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I. INTRODUCERE 


Omul a calatorit Inca din antichitate, la Tnceput din necesitati practice, apoi din dorinta 
de a cunoaste planeta pe care traia, alte popoare, tn scooul de a-si Tmbogati experienta si 
cunostmte.e, pentru a explora tinuturi care Ti erau necunoscute, sau pentru a' fac* schimburi 
cu avantaje reciproce. 

In aiara comunitatii in care se nascuse si Tn care traia, omul era considerat ca un xencs" 
-oaspete strain. In societatea deja civilizata a antichitatii, strainul era considerat ca o fiinta 
sacra '. Pnmeie surse ne informeaza ca Tn Grecia antics stramui era o fiinta respectata si cum 
anticu s-au gindit la toate, ei au creat pe Xenios Dias — jupiter, Zeul ospitalitatii — protec- 
toru! strainilor. Xenos Tnsemna atunci un prieten caruia i se datora ajutor si adapost, Ca si 

in Grecia, in muite alte tan ale lumii s-a transmis pTna astazi traditia acordarli ospitalitaxii 
strain i ior. ' p ■ 

De atunci, pTna Tn secoful nostru, privilegiul de a putea caiatori si de a putea trai un 
oarecare tinnp departe de locuinta obisnulta era rezervat numai unei dase restrTnse car* dis- 
punea^ce bogate resurse materiale. Obiectivele principaie ale calatorilor erau proprietatde ce 
la tar a, bade pentru Tngrijirea sanatatii, calatoriile de interes stiintific. 

Una din caracteristicile societatii contemporane o constituie marea mobilitate. Dezvoltarea 
m'jloaceior de transport, din zi Tn zi mai rapide si mai comode, simplificarea continua a forma- 
(taplor administrative, dorinta mereu crescTnda de a cunoaste direct oamenii si iocuriIe stiute 

pina acum doar a in literatura, toate acestea contribuie la intensificarea rirculatiei dintre o 
tara si alta. 

Calatorul venind din tart industrializate cauta confortul si Tntoarcerea la natura — pe 
panteie mzapezite ale muntilor sau pe plaje Tnsorite, Tn tari noi, printre jocuitorii acestora, 
dorind sa ie cunoasca obiceiurile, specificul tarii si poporului respectiv. 

Cel ce vine din tari Tn curs de dezvoitare se Tndreapta spre tari industrial izate pentru a 
cunoaste si cTstiga o experienta utiia a tehnicii si .vietii moderne. 
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Pe de alt! parte, ?n interiorul fiecarei tari, descongestionarea marilor metropole, aparitia 
si dezvoltarea rapid! a unor noi centre populate pe teritoriul tarii due la o pendulare deo- 
sebit de important! a populatiei. 

In general, eforturile omului de pretutindeni tind spre reducerea timpului de lucru, a 
activitatii controlate si spre marirea timpului liber de odihna, recreatie, distractie, cultivare, 
a activitatii libers, personale. O statistic! recent! a Organizatiei Natiunilor Unite arata dife- 
ritele moduri de a se petrece timpul liber Tn clteva tari: 



Belgia 

Franca 

Ungaria 

Polonia 

R. F. a _ . 
Germanei 

U.R.S.S, 

S.U.A, 

Radio, teieviziune, ziare 

2,1 

1,4 

2,3 

1,9 

1,8 

1,7 

2,3 

Viata sociala 

„ 1,0 

0,9 

1,5 

0,8 

1,2 

0,5 

1,5 

Piimbare 

0,2 

0,2 

— 

0,2 

0,5 

0,2 

— 

Sport 

0,1 

— 

0,1 

— 

0,1 

0,1 

0,1 

Destindere 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,3 

0,2 

0,3 

Spectacole 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3 

0,1 

Deplasari de agrement 

0,4 

0,5 

0,9 

0,6 

0,4 

0,8 

0,9 


(cifrele reprezinti ore si diviziuni de cite 6 minute tn caarul unei ziie). 

Asistam astazi Ja o crestere general! a mobilitatii: tendinta de a evada din cadrut de viata 
cotidian se accentueaza, Aceasta mobilitate nu se manifest! numai Tn spatiu, ci si Tn viata eco¬ 
nomic! si social!; totul se misca, totul se transform!, 

■Din aceste motive, pe scurt prezentate, Tn mai toate tarile, o problem! actuaii.o (jonsti- 
tuie dezvoltarea retelei hoteliere, menita s! satisfaca necesitatea adapostirii numarufui'sporit 
de calatori. Desigur c! problemele pe care le pune aceasta, precum si rezolvarile la care se 
ajunge, sTnt diferite Tn functie de conditiile specif ice fiecarei tari. Astfel, de exemplu, tari ca 
Elvetia sau Italia,- Tn care: industria --hotelier! cu ve-chi trad it i i reprezintavum venit, .wafional 
important, au cu totul alte problenpe-decTtuSpania, de pilda, care-a deventt de:ccirT-nd" : unul din 
importanteie puncte de atractie,ale tunsmuluf european. 

Hotelul are un rol determinant Tn dezvoltarea turismului, care la rmdul sau determina, 
cum s-a mai aratat, .dezvoltarea retei-ej- hoteliers, 

Un hotel ..reprezinta, Tnainte de toate,, o. constructs menita sa adaposteasca pe-calatori, 
d.otat totodata- si. cu-un personal, care sa-i deserveasc!.: Hotelul- constituie o imitate industrial! 
ce se caracterizeaza prin imobilizarea .urfor*' anumite fonduri si a- unei ■ importante mTini de 
lucru, Aceasta este strTns legata -de problema rentabilitatii acestor dotari, care determina de 
cele mai multe ori existenta--retelei hoteliere. 

Clientul de azi cere de la un hotel nu numai adapost si masa, ci si un contort ridicat, o ambi- 
anta placuta, de destindere; posibilitate-a alegerii i-ibere a anumitor servicii. Hotelul trebuie 
sa-i poata ofer-i posibiIitatea. re-unirii unor grupuri Tn care, sa discute,- sa se d-istreze sau sa iu- 
creze;,el. trebuie dec! -conceput Tntr-o structura-n-oua,-adaptat! -vietii moderne. 

Clientul se poate multumi si cu serv-icii- mai putine, .Tnsa doreste. multa operativitate, De 
asemenea, el da mai mult! .important! confortului si- camere-i, decTt mesei; se urmareste, Tn 
general, asigurarea posibi I itati i unei mari libertati, Tn alegerea serviciiior. 

Se pare cafenomenul motorizarii este pecaiesaschimbe concept a traditional! de amplasare 
si exploatare a hotelurilor. Dezvoltarea motelurilor indica o tendinta noua si ultimele realizar.i 
a ..Etapeior turistice Europene“ sau „Novote[ Lille" par sa dea dreptate initiatorilor, prin 
deosebitele aprecieri ale clientilor. 

Problema alegerii amplasamenteior hotelurilor, Tn eentrul orasului sau ia periferie, devine 
o problema fundamental! Tn viata acestuia; vom continua sa construin': hoteluri Tn eentrul 
oraseior, suferind de toate constrmgerile de-spatiu, de zgomot, de dificu Itati le de acces si de 
parcare, de scumpirea Tnvestitiilor si greutatea amort-izarilor, sau, din contra, vom prevedea 
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structuri hoteliere descentrai'izate la circa 6 —-10 km de centru, beneficiind de un cadru natural 
agreabil, de liniste, de spatii mari de parcare, de posibi 1 itati de destindere si distractu, 

Proiectantii hotelurilor sezoniere sau de vacanta, tn special, trebuie sa priveasca categoric 
spre viitor. Vacanta tinzmd din ce tn ce mai mult sa devina o distractie, hoteiui trebuie sa 
organ!zeze viata locatarilor sai; a gazdui pe cineva tnseamna a te tngriji de programul on, 
a contribui la buna iui dispozitie, pe tot timpul ctt foloseste hoteiui. Acesta devine asdel 
un fel ce club, tn care concept a de constructs pavilionara a gas it acordu. majorita^n oeneii- 
ciarlior. 

Diverseie activitati posibile in citeva dintre cluburiie mediteraneene 
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Ciubul Mediteranean a tnceput cu organizarea vacantelor tn corturi, a contribuit la pro- 
gresul bungalourilor, apoi a! hotelurilor, oferind o garr.a variata de tipuri, dar toate au tosl 
ccncepute pentru a crea o atmosfera de dub. Entuziasmul suscitat de aceste iorme noi .ace 
sa apara un sector dinamic, care se suprapune peste ceielalte. Oricare ar fi noua formula, pre- 
ocuparea comuna este de a se crea animatie, Hotelurile trebuie sa se adapteze la aceasta viata 
noua, pentru a putea comercializa „prcdusu! hotelier , care conditioneaza dezvoltarea turis 
mu Iui. 
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, ! endinte.e Internationale actuaie de deplasare turistica au facut posibila valorificarea si 
exploatarea economica a diverseior regiuni, crelna probleme noi, care se pun In prezent' si 
care vor continua sa preocupe oamenii In viitor. Acestea slnt legate de primirea In flecare 
v3i a a acesior iluxuri turistice, de asigurarea cazlrii si alimentarii turistilor, de tot ceea 
cadrul natural sau cel construit trebuie sa le ofere. 

Daca se admite ca omul este strlns iegat de natura, trebuie sa se faca tot posibilul pentru- 
ao paitra Intacta, creatia de arhitectura trebuind sa se armonizeze cu cadrul natural. 

- - t | X ' i n^j Sate m ' C '’ CU * 10te * ur ' 1 modeste ce dispun de un contort elementar, dar care este 
,,mca zjt de ospitaIitatea gazdeior, dupa cum exists marl hoteluri metropolitane, a caror atmos- 
tera il ‘ac peom sa se simta stingher si strain, in legatura cu aceasta, apar numeroase probleme 
si semne de mtrebare la care trebuie sa dam raspunsul. 

Mi scares turistica spectacular! la care sintem martori necesita dezvoltarea unei adevarate 
.industrn hoteuere" 51 In paraiel cu aceasta a unei mari ..industrii a transporturilor". Acestea 
doua msa nu trebuie In nici un caz sa Influenteze caracterul teritoriuiui, modul de viata specific 
tarn, care slnt, de altfel, tocmai eiementele care atrag calatorii. ‘ ■ 

Daca admitem ca nevoile esentiaie ale turistuiui slnt gazduirea, hranirea, posibilitatea 
de a se bucura de natura, satisfacerea unui interes intelectual ce-i Indeamn! sa cunoasca 
o^al.a tara, cu istoria ei, cu oamenii care o populeaza, daca acceptam aceste ipoteze, atunci 
tiebuie sa se faca totul pentru ca aceasta industrie hotelier! sa-si atinga scopui. 

Volumui unitatilor hoteiiere sa fie iegat de mediul Inconjurator. Din punct de vedere eco¬ 
nomic, un note! nu este viabii declt de la 0 anumita capacitate In sus, dar cu clt aceasta creste, 
note uI capita un caracter mai neutru si se departeaza de scara ambiantei Inconjuratoare. 

. / tr5inui care a J un g e Tn.tr-un hotel vrea „sa simta" tara In care se afla. El ar dori sa tra- 
iasca printre oamenii locului respectiv, sa le cunoasca obiceiurile si modul- de viata, si nu sa 
se regas easel printre compatriot!. 

^Orice dezvoitare turistica noua ar trebui sa aiba culoare local!, sa contina conditiile 

indispensabile pentru plstrarea caracterului istoric si particular al teritoriuiui ce s-a de/voltat 
natural. 

O organ izaie rig id a., bazata dear pe valorificarea economic! maxima dupa modele Interna¬ 
tionale, duce mai curlnd sau mai tlrziu la distrugerea cadrului natural, al caracterului specific 
national si se traduce printr-o Indeplrtare a vlzltatorilor, ce vor cauta alte iocuri mai pure si 
mai nealterate. r 

|. n j u f- rarea de fata slnt aratate unele aspecte de ordin general pe care ie ridica pe plan 
mondial dezvoltarea turismului, precum si probleme actuaie ale proiectlrii si constructiei hote- 
lurilor de to ate tipuriie si marimile. 

Se face, de asemenea, 0 trecere In revista a practicii internationale In acest domeniu, iius- 
trata cu uneie dintre cele mai recente si mai semnificative realizari. 




II. CONSIDER ATI I GENERALE 

i 


Hoteiul este o cl ad ire sau un ansamblu de cladiri care asigura, contra cost, cazarea turis- 
tilor j! a cifatorif'pr pe un an'Q'mit interval de time, In “garoer.e special ame.naja.te, corespun- 
zli tor mob i I ate. E! le ofera, de asemenea, posibil itatea de a lua masa, de a se distra, de a-si 

petrece.cupa voie o parte din timp, pun?ndu-ie la clspozltie o sene de servicii. Oaspetii se 

asteapta sa gaseasca intr-un hotel un confort cel putin la nivelu! celui cu care este obisnuit 
acasa, cu o masa buna gi o camera agreabiia. 

Hoteiul contemporan nu mai este tnsa. doar un loc de oprire temporara a calatoriior. 

Astazi, tn.''uni;te''fioteluri au loc conferinte si consfatuiri, tntTIniri de afaceri si diverse mani- 

festari pub i ice, se organ izeazS expozitii, festivaluri, confer inte de presa etc. Hoteiul a devenit 
astfei o adevarata. functiune urbana, prezenta Ini aducind de multe ori modificari in dezvoi- 
tareazonei respective aorasului, necesitind studii speciale de sistematizare. 

CLASiFiCAREA HCTELURILOR 

In majoritatea tarilor clasificarea se face dupa trei criterli: confort, capacitate si functiune 
sau caracier. 

Din punct de vedere ai confortului, sint acceptate in general urmatoarele categorii: 

— categoria lux; 

— categoria I; 

— categoria a li-a; 

— categoria a lll-a; 

— categoria turistic, 

Stabilirea gradului de confort al unitatii hoteliere respective este determinata de tratarea 
diferentiata a unitatii de cazare, a spat I i lor comune de acces, receptie si alimentatie, de echi- 
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parea lehnico-sanitara, finisaj, dotare si mobilier, precum si de continutul si calitatea pres- 
tariloi de servicii pentru caiatori. Aceasta Impartire In categorii este un rezultat ai condi- 
T 1 f l°r tshn ico-econom ice, ca urmare a necesitaiii existentei unei retele hoteliere diferentiate 
, pentru saiisfacerea diverselor cerinte si In directs, legatura cu valoarea de Investitie respective, 

, C.iteriije precise de Iricadrare Intr-o categorie sau alta de confort varlaza de la o tara 
ia aita .? ! slnt stability printr-o legislate specials, de stat, sau a organizatiilor profesionale 
respective, tie osciieaza Insa intre anumite limite si criterii comune. 

■ De piida, In Cenoslovacia hotelurile se Impart In categoriile de lux, A, B si C; Drin anu¬ 
mite standarde ale Ministerului Comertului Interior slnt stabilite, pentru aceste categorii") 
ciimensiuniie camerelor, dotarea lor si dependinteie. Cerintele actuaie slnt Indreptate In special 
spre asa-numita „ceiula higienica 1 ', fiecare camera trebuind sa aiba WC propriu si cel nutin 
un lavabou, ' v ' 1 

In Franta, clasificarea este marcata prin atribuirea unui numar de 1 plna la 4 stele diver- 
se or categorii de confort, In afara de cea de lux, stab's!indu-se totoaata si dotarea, mobilie- 
rul si finisajul corespunzator. ' J 

In Italia, In anul 1964, pe baza recomandarilor Conferintei Natiunilor Unite, UIOOT (Uni- 
unea International a Organismelor Oficiale de Turism) a propus clasificarea hotelurilor In 
cinci categorii: lux, 1, 2, 3 si 4, Incadrarea In aceste categorii a diverselor hoteluri urmtnd 
sa se faca pe baza const atari lor facute de o comisie special desemnata. Propunerile de cate¬ 
gorii contin si indicatii cu privire la dotare, mobilare, precurn si la dimensionarea spatiilor 
comune, In capitolul rezolvari.i camerelor vom reyeni cu precizari asupra unor dimensiuni sta¬ 
b'll ite pentru fiecare grad de confort, 

P unct de vedere al capacitatii slnt recunoscute, In general, trei categorii: hoteluri H 
mici (plna la 150 paturi), mijlocii (intre 150 si 400 paturi) si mari (peste 400 paturi), 

Stabilirea capacitatii unitatilor hoteliere se face pe baza studiului zonei apropiate saCT*a-A 
unei zone mai extinse, In functie de cerintele actuaie sau de perspective; ea este In ace I as I 
11 mp^cond it ion ds rsntsbiiitst^B. un itdti i rsspsctivs. 

jn privints capacitatii, parsriie speciaiistilor din diverse tari slnt diferitc, 

In R-F.G, hotelurile din orasele mari, pentru a fi rentabile, trebuie sa aiba pe r -tp 100 
camere. In Cehosloyacia sTnt recomandate ceie de 400-600 locuri. Specialistii americani consi- 
dera ca, pentru a fi rentabiI, un hotel trebuie sa aiba minimum 300 camere si maximum 800 
camere; in U.R.S.S. s-a ajuns la concluzia ca din punct de vedere urbanistic ar fi rational sa, 
se creeze complexe mari, cu 1 000—2 000 locuri. 

Capacitatea celorlalte functiuni, In special a restaurantului, nu este determinate exclusiv 
ae capacitatea de cazare a hoteluIui, ci de caracterul lui si de existenta unor dotari similars 
m zona |nvecinata, precum si de categoria de confort In care se situeaza. 

pupa caracterul sau functiunea lor, hotelurile pot fi Impartite In: hoteluri de tranzit, sau 
ote uri pentru o sedere mai prelungita, cu caracter permanent sau sezonier, In centre urbane 
turistice sau balneare, 


A Hotelurile de tranzit, amplasate de obicei pe arterele de mare circulatie, slnt destinate, 
in principal, celor ce calatoresc, ca adapost pentru o noapte sau chiar numai pentru un timp 
mai scurt( au de obicei camere de 1 si 2 paturi, cu servicii comune reduse, cu restaurant sau 
alia forma de alimentatie, cu o capacitate mult mai redusa declt cea de cazare a hotelului, 
Acest tip de hotel se realizeaza de obicei la o capacitate mica sau miilocie si la un grad de 
confort interior sau mediu. 

Hotelurile slnt destinate acelorasi categorii de clienti, care circula cu automobile proprii. 
Amplasate In afara perimetrului construit al oraselor, cu acces direct din marile artere d* 
circulatie rutiera, slnt In general construc|ii simple cu 1 sau 2 niveluri, 

Hotelurile orasenesti pentru gazduire prelungita slnt cele mai numeroase, de toate mari- 
m,le categoriile de confort. Cele mari si cu confort ridicat Tndeplinesc si aite functiuni ur~ 
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w ane, putlnd constitui, de ceie mai mults ori, sediu'l unor conferinte sau reuniuni, festivaluri, 
lanchete sau receptii, expozitii etc, Constructia hotelului este completata, tn acest caz, cu 
spatiile adecvate acestor manifestari. Aceste constructii constituie, prin aspectul si volumu! 
lor, dotari orasenesti impcrtante. 

Hoteluriie sezoniere smt concepute pentru ogazduire de mai lunga durata (1—4 saptamlni); 
«e aceea, pe 1 Inga camereie de 1 si 2 paturi, se p rev ad si camere mai mari, pentru familii 
cu mai multi copii, si spatii comune suficient de bine dimensionate. Tratarea arhitecturaia a 
ame-elor eft si a acestor spatii comune trebuie sa duel la crearea unei intimitati apropiata 
e cea a locuintelor, 

Caracterul de tranzit sau de sedere prelungita se pot interfera ia am be I e categorii, in 
Hnctie de ampiasament, de sezon turistic sau de necesitatile ocazionale de foiosire. Rezuita 
ieci ca aceste delimitari nu sint categoric®. 

Hoteluriie cu apartamente, aparute cu caracter sezonier la Tnceput, se dezvolta In prezent 
din ce In ce mai mult ca hoteluri orasenesti, Ele cuprind apartamente de diverse marimi, simi- 
are cu locuinfele care au pe llnga camereie de bale si o bucatarie com pi eta. In Socul formulei 
ubisnuite de hotel cu servicii complete, apare o formula noua de hotel, cu servicii partiaie; 
clientui respectiv poate sa-si pregateasca singur masa pe care o serveste In spatiul rezervat si 
mensjat, sau sa o comande ia restaurantui central; celelalte servicii, cum arfi curatenia si 
itretinerea sint asigurate de personaiul hotelului. 

In functie de marimea hotelului, acesta mai cuprinde: un restaurant, atlt pentru locatari 
It si pentru cei din afara, cafenea, bar, spatii pentru reuniuni, jocuri si sport, piscina, sauna 
au bai medicinaie, un centra camercial, diverse unitap de deservire (ateHere foto, de frizerie, 
coafor, posta etc.). 

Pentru a se asigura rentabiiitatea unui astfel de hote., capacitatea lui trebuie sa fie destul 
!e mare (200—400 apartamente), dotarile respective deservinc si zona oraseneasca imediat Inve- 
cinata. 

Hoteluriie de cura din statiunile balneare sau climaterice cuprind pe llnga functiunile 
; )bisnuite si amenajari pentru uneie tratamente medicals. Partial lor este determ in at de nature 
ratamenteior, Insa pentru asigurarea rentabi 1 itatii aceste hoteluri sint concepute astfel tnclt 
sa poata caza In conditii optime orice categoric de client!. Fund situate de obicei In iocuri 
'inistite, intr-un cadru atragator, sint folosite, In afara sezonului, pentru gazduirea unor con- 
erinte sau congrese, cu participare mai limitata si cu o durata rnai lunga. 


FUNCTIUNILE CQMPONENTE 


Continutul hotel uri ior este variabil in raport cu marimea, gradul de contort sau caracterul 
or, aceasta varietate manifestindu-se nu numai' Tn dimensionarea unor functiuni interioare, ci 
:hiar In faptu.l ca uneie dintre ele exista si aitele nu. 

Cu toate aceste a, sectoarele de baza sint aceieasi, pentru ca ele material izeaza de fapt 
destinatia unor asemenea ciadiri. 

In general, hoteluriie cuprind urmat.oare.ie functiuni, care determina amenajarea anumitor 
spatii si crearea anumitor servicii; 


Functiuni 

Primirea oaspeplor 

— primirea 

— repartizarea tn camere 

— tncasarea costurilor 
servicii ior prestate 


incaperi 

— hot intrare 

— portar receptie 

— birouri administrate 

— directiune 


Personal si anexe 
Servicii 

— portar 

— receptie 

— personal pentru transport 
bagaje 

— personaiul lifturilor pentru 
conducere si tntretinere 
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Functiuni 

Gdzduirea 

— dormitul - 

— igiena corporal! 

— intretinerea imbracamintei 

— ci.titul, scrisul 

— vizite 

— radio si teievizor 

— reia+ii cu exteriorul 

A limentarea 

— alimentatie public! 
(mincare, bautura) 


Activitap comune 
5 i distractii 
“ muzics, dsns 

— teatru, distractii 

— televiziune 

— spectacole. 

— intruniri 

— conferinte 

— expozitii 

— demonstraiii de mod! 
A/te functiuni 
destinate oaspetflor 

— citit 

— fumat 

~ fngrijirea sanata^ii 

— informal i 

— corner^ 

— cosmetic! 


Sport si jocuri 

— jocuri de societate ?.i decarti 

— biliard 

— ten is (de dmp $i de mas!) 

— golf, caiarie, inot, popice 

— jocuri cu mingea 

— sporturi de iarna 
Descry ire tehnied 

— incalzire 

— venti lare-conditionare 

— iluminat 

— apa 

— spalat 

— evacuare deseuri 

— intretiinere 

Circulate 

— parcare, garare 

— intret.inere, reparare 51 
spalare auto 

— alimentare cu carburanti 


Incaperi 


— camere sau apartamente de 
diferite tipuri, cu sau 

fara baie 

— incaperi de foiosinta comuna 

— camere-saloane de iectura 
?i corespondent!, de 
asteptare, de convorbiri etc. 

— centra!! telefonica, post!, telex 

— centrala-instalatie radio si 
televiziune 

— sal! de mic dejun 

— restaurant 

— bar de zi 

— bar de noapie 

— cofetarie 

— cafenea 

— braserie 

— snak-bar 

— grill-room 

— sail festive 

— sali de dans 

— salon radio si televiziune 

— sali (eventual seen!) 

— saloane 
—■ foaiere 


— vinzarea articoleior de presa 
?i produseior de tutungerie 

— toneta comerciala 

— artizanat 

— fiorarie 

— salon frizerie-coafura 

— salon cosmetic! 

— cabinets medicals 

— saloane si camere de joc 

— terenuri de sport 

— bazine de innot 

— popicarie 

— camera de pastrare 

si imorumut echipament 

— central! termica 

— central! ventilatii sau 
conditional 

— post trafo 

— boilere-hidrofoare 

— spalatorii mecanice ?i uscatorii 

— crematoriu 

— ateliere de reparatii 

— parcaje, garaje 

— incaperi pentru reparatii, 
spalatoare, g res are 

— statie de benzina 


Persona! si anexe 
Servici i 

— serviciul de camera 

— serviciul de etaj 

— inventar 

— personal 


— transport aliments 

— bucatarie 

— anexe (preparari, depozi 
camarS, frigorifere) 

— oficiu 

— camera personal 

— laboratoare 

— bucatar pef 
gestionari 


vest! are 
toalete 
depozite 
casa de bilete 
anexe 


transport 
depozite 
incaperi anexe 
servicii proprii 
Tnchirieri 


vestiare grupuri sanitare 
.anexe 

instructor! sport 


mecanici 

vestiare 

depozite 


servicii anexe proprii 
paznici 

tehnicieni reparatii 

administrator 

tnchirieri 
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ContinutuI hotelurilor pe grade de confort 



Descrierea amenajarilor, 
norms minime 


Itai 

la 



Turc 

la 


, j 

ii ] 

m 

IV I 

i -j 

ii ; 

"i j 

JV 

Unitate de ca- 

Camere cu 2 paturi rrr 

15,6 

15.6 

15,6 

15,6 

14,5 

14,0 

12,0 

11,0 

2 a re 

Cannere cu 1 pat (minim 10%) rrr 

9,0 

9,0 

9,0 

9,0 

12,3 

11,9 

9,0 

7,0 


Apartamente minimaie (2 dormi- 










toare + salon) 

— 

— 

- . 

— 

da 

— 

— 

— 


inaitimea camerei 

nu este normata 


nu est 

e normata 


Ecniparea mini- 

Cada de bate % din nr. de 









mal! la carne- 

camera 

50 

— 

— 

— 

10 

20 

— 

— 

ra 

Dus (cu cada) % din nr. de 










camera 

25 

50 

20 

— 

— 

80 

100 

— 


WC ssoarat % din nr. de 










camere 

— 

— 

— 

— 

• — 

- ■ 

— 

— 


WC in camera % din nr. de 










de baie camere 

*7 C 

50 

20 

— 

100 

100 

100 

— 


Lavoar 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 


Bideu 

75 

rn 
-/• 'J 

20 

— 

— 

— 

— 

— 


Supratete cumulate grupar sam- 










tar m a 

— 

— 

— 

■— 

— 

— 

— 

— 

GruDuri sanitare 

Du? cada nr. obiecte / nr. 

1 /ca- 

1 /ca- 

1 /etaj 

1 /etaj 

— 

— 

1/10 

1/10 

comune pe etaj 

camere 

mera 

mera 








WC pe sexe nr. obiecte / nr. 

1 /ca- 

1 /ca- 

1 / r 3 - 
'/ - a 

1 /cam 

— 

— 

— 

2/10 


camere. 

mera 

mera 

mera 

mera 





Spatii comune 

Ho! + receptie 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

Saioane 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 


Grup sanitar hoi (pe sexe) 

— 

—- 

— 

— 

da 

da 

da 

da 


Supra f ete cumulate m/camera 

— 








Circulate 

Ascensor pasageri (obiigatoriu de 










la) 

p —2 

p-j-2 

— 

— 

p+1 

p+1 

p+1 

D -r3 


Ascensor serviciu (obiigatoriu de 










la) 

p-w 

— 


— 

P+1 

— 

— 

— 


Scara principal! 

da 

da 

da 

da 

1,5 

1,5 

da 

da 


Scar! de serviciu 

da 

da 

aa 

da 

da 

da 

da 

— 

Echipare tehmca 

Incalzire central! (1) sau clima- 










tizare (C) 

f 

i 

1 

J 

i 


1 

i 


Ad! calda curenta 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 


Telefon in camera % 

da 

50% 

— 

— 

da 

da 

— 

— 


Telefon pe etai 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

da 

■da 


Telefon (cabina in hoi) 

— 

da 

da 

da 

d a 

d a 

da 

da 


Semnalizare personal 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 


Radio in camere 

— 

— 

— 

— 

ca 

— 

— 

— 


Izolatii fonice 





da 

da 

a a 

d a 

Servicii mini- 

I Restaurant sal! m 2 / camera 

da 

da 

da 

— 

da 

da 

— 

—- 

male 

Bar de zi 

da 

da 

— 

— 

da 

— 

’— 

—- 


Sal a pentru micul dejun 

— 

— 

— 

— 

H p 

da 

d a 

da' 


Servirea micului dejun in camera 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


Post de prim ajutor 

i da 

— 

— 

— 

j da 

aa 

— 

— 


Standuri comert — prestatii 

da 

da 

— 

— 

! da 

da 

da 

— 


Frizer — Coafor 

da 

— 

— 

— 

.. da 

| da 

-- 

— 


Garaj (G) — Parcaj (P) % din 





i 

1 




camere 

G 

— 

— 


20+ P 

15+P 

10+P 

— 


Sal! de mese persona! 

— 

— 

— 

1 — 

d a 

— 

— 



| Oficiu — camera serviciu — per- 




i. 

! 





j sonal etaj 

da 

— 

— 

| — 

j da 

da 

| — - 

— 
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Continutul hotelurilor pe grade de 


con f ort 


Unitate de ca- 
zare 


Echiparea mini- 
mala la came¬ 
ra 


Descneraa amenajarilor 
norms minime 

Camera cu 2 paturi m 2 

Camere cu 1 pat (minim 10%) m 2 
Apartamente minimale (2 dor- 
, mitoare -f salon) 

Inaltimea camerei 

Cada de baie 
Du? (cu cada) 

WC separat 



14,0 

12,0 


Grupuri sani- 
tare comune 
pe eta] 


% din nr. ae 
camere 

% din nr. de 
camere 

% din nr. de 
camere 

WC fn camera % din nr. de 
de baie camere 
Lavoar 
Bideu 

Suprafete cumulate grup sanitar 


45 

4 '. 


90 

100 

100 


Dus cada 


nr. obiecte / nr. 
camere 

WC pe sexe nr. obiecte / nr. 
camere 


Spatii comune 


Circular 


Hoi + receptie 
Saloane 

Crup sanitar hoi (pe sexe) 
Suprafete cumulate m/camera 


1/20 

1/10 


da 

da 

ca 

3,4 


Echipare tehnicaj 


Ascensor pasageri (coligatoriu de 
la) 

Ascensor serviciu (obiigatoriu 
de la) 

Scar a. principals m latime 
Scarade serviciu 


da 

da 


Servicii mini¬ 
male 


Incalzire centrala (I) sau 
tizare (C) 

Apa calda curenta 
Telefon In camera 
Telefon pe etaj 
Telefon (cabina in hoi) 
Semnaiizare persona! 

Radio in camere 
Izolatii fo.n ice 


clima- 

°/ 

/O 


Restaurant sala m 2 / camera 
Bar de zi 

Sala pentru micul dejun 
Servirea mic dejun In camera 
Post de prim ajutor 
Standun comert -— prestatii 
Frizer — Coafor 

Garaj (G)—Parcaj (P) °/ Q din 
camere 

Sala de mese personal 
Oficiu camera serviciu — per¬ 
sonal etaj 


da 

da 

da 

da 


da 

da 

da 

da 


G+P 


12,0 

10,0 


70 


50 

100 

100 


da 
d a 
da 
3,0 


da 


da 

da 

da 

da 


da 


da 

da 


1 III 

IV 

I 

1 if 

i »■ 

! iv 

10 a 

) 10,C 

1 16,0 j 15,C 

, 14, 

inn 

3,( 

3 8 ,C 

9,( 

j 8 ,£ 

7,. 

7,o’ 

— 

__ 

1 Q,C 

I 9,C 

9,C 


normata 

2,7 

j 2,7 

2,6 

| 2,6 

— 

— 

75 

50 

15 


30 

— 

75 

50 

85 

50 

— 

— 

75 

50 

15 

— 

20 

— 

75 

50 

45 

25 

100 

100 

100 

100 

100 

1 100 

70 

25 

75 

50 

15 



j 

j 

j 7,5 

i 

j 

6,7 

6,2 

J 2,5 
j 

1/20 

j 

1/30 



1/6 

1/7 

1/10 

1/10 

— 

— 

2/6 

2/7 

da 

da 

da 

d a 

da 

da 

da 

— 

da 

da 

d a 

da 

3,0 

i 5 ! 

! i 

— 

— 

— 

_ 

P+4 

— 

p +2 

p +2 

P+3 

P+4 

_ 1 

— 

da 

da 



da ! 

da • 

1,5 

1,3 

1,2 

1,1 


— 

da 

da 

da 


1 

i 

C | 

1 

i 

f 

da 

da 

da 1 

da 

da 

da 

da 

— 

da 1 

da 

da 


da | 

da 

- j 

— 


da 

da 

da 

da 

_ 

. 


Z 1 

da 

— 

•— 

— 

— 

da 

da 

da 

■— 

— 

— 

da 

— 

2,0 

1,7 

1,5 J~ 

1,0 

— 

da 



I 


da 

*- 

da 

i 

da 

da I 

da 


G + P! 


25+ P 

d a 


da da 


da 
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Asa cum s-a mentionat mai tnainte, prezsnta acestor functiuni si dimensionarea spa.fiilor 
aferente este foarte variabila, fiind rezoivata In mod diferit tn practica internationals, in 
abeiul alaturat este prezentat modul de interpretare ai acestor functiuni tn ctteva tari, care 
recizeaza continutul hoteiurilor, tn functie de gradul de confort. 


AMPLASAMENTUL 


Situarea hoteiurilor tn cadrul oraselor este influentata de tipul, marimea si gradul lor 
e confort; ea constituie astazi o problem! viu discutata, datorita unor pozitii de principiu 
diametral opuse, tn ceea ce priveste avantajeie sau dezavantajele amplasamentelor, 
r Aglomerarea circulatiei tn zonele centrale ale marilor orase, cu zgomotul inevitabil pe 
are tl produce s.i poluarea din ce tn ce mai puternica a atmosferei., Tnrautateste conditiile de 
viata ale omuiui. Vaioarea terenului In aceste zone este tn continua crest ere totusi, si posibi- 
litatea gasirii unor spatii Iibere corespunzatoare este aproape inexistenta; demoiarile pe care 
; necesita o constructs noua ridica si mai mult vaioarea iui. Acceseie stnt dificile, nu exists 
i r osibi!itati de parcare, trebuind de cele mai multe ori sa fie rezoivata problema parcarii tn 
cacrul constructiei propriu-zise, ceea ce scumpeste si mai mult investitia. 

De aceea exista astazi tenainta de a descentraliza reteaua hoteliera oraseneasca, ampla-= 
1 ndu-se botelurile tn zone imediat tnvecinate centreior. Aici rezervele de teren disponibi! stnt 
mai mari si vaioarea lor mai scizuta; aerul este mai curat si linistea peaxe fi asigurata, accesul 
parcajeie stnt mai usor de rezolvat. Din punct de veaere al conditiiior de viata solutia este 
ptima, fiind verificata prin numeroase exemple. 

Apar tnsa problema de aIta natura, care pun tn discutie avantajeie de mai sus. Desigur ca 
o distant! de ettiva kilometri tn conditiile actuals de motorizare nu constituie o problema, 
otus-iy. departarea de zona central! creeaza o mare pierde^e de timp pentru clienti, attt pentru 
--i ce au ieg!turi cu administratia orasului, cTt si pentru turistii ce vin sa-l viziteze, mai ales 
pentru cei ce sosesc Tn. grupuri organizate si nu cispun dec; de mijloace proprii individuals 
'e transport, 


ue asemenea, amplasarea hoteiurilor tn afara oraselor creeaza mari greutati tn rentabi- 
iizarea celorlalte functiuni (tn afar! de cazare), care stnt destinate tn mare parte si popu I at ie i 
orasului. 

Pentru hotelurile oraser.esti aceste probleme ramtn deschise, constituind obiectui unor 
'analize spec I a I e pentru fiecare caz tn parte. 

O prim! conditie pe care trebuie sa o Tndepiineasca un teren pe care se va amplasa un 
otel este accea de a fi suficient de mare, pentru a nu crea greutati tn rezolvarea lul func- 
_, on a I! .si pentru a permits accese si parcaie suficiente, care s-a nu fie incomodate de reteaua 
stradala oraseneasca care-1 deserveste. 

In cazul amplasarii Tn zona central! a orasului este preferabil un teren adiacent unor 
( arcuri, care sa contribute la crearea unui nrrediu si a unei ambiante ett mai placute. 

in analiza amplasamentului, un factor important TT constituie si posibilit!tile de r.acord 
; i retelele tehnico-edi i itare existente, attt din punct de vedere a! capacitatilor ett si a! pozitiei ior. 


J ORiENTAREA Si iNSORiREA 

In general, amplasarea hoteiurilor orasenesti nu rid ica probleme de orientare, dat fiind 
iracterui lor de locuinta de scurta durata, utilizata tn special noaptea. Este tnsa necesar sa 
; ac °rde o atentie deosebita orientarii, la stabiIirea amplasamentelor hoteiurilor sezoniere, 

f* ~ Constructii hotelier© - * ~y 








N 

190° | 83° 17*Q° 



iU DE 


mt 

ULIE 
UNIE 

AUGUST 

MA! 

SEPTEMBRiE 

APR! LIE 
90° ECHINOX 
—• OCTOMBRiE 
- MAR TIE 

N0EMBR1E 


PE3RUARIE 
X DECEMBRIE 

IANUARIE 

NSOISTITIU DE 

NA 


■ constitute o reprezentare conven- 


Abaca heholuxmetrica pentru Bucure?ti (latitudine 44°25', longitudin® 26°r>6'', 

S?S;IT™^Si^T ordonat ’'^ ^ 

t IU id e ; 1 t S oL4iTdTTS“™^TMln^S' i TTj"e;Tri 1 z,ie T aract ' r ' rt, “ lle 

onzontale, fata de puncteie cardinale, iar cer-ur ieconc-ntrvl wr - R . t re P rezinta P^'tiile proiectiei 
orizontului. Astfel, fiecare punct de pe r ur ba -p-ezinta oozltia 'T' P ' an - vertical * fa ^ a de P lanul 

mita ora, determinate prin proie-da raz»i L.minrJ.* P ? * soarelui intr-o anumita zi a anului, la o anu- 
exempfu, la, ^^ * 

5un proieejn orizorttll yn unjhi de 20"fata de directia es* De-tour ca or* n V,”.® C “ P 1 *"" 1 onaontului, 

«. dep 5 -Wide* od^orul. «i^»^VS2 tl S&SS8& 

pentru toi tentoriul tarii noastre. 
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prin determ inane a zoneior de umbra P e care ie lasa muntii 
recqmandabile amplasarii hotel.urilor. 


inconjuratc-i, 


zone care nu sTnt 


msonrea excesiv.a a unor fatade in amplasamente obligate de alte considerente dent orien 

" Kes,, V“^ a anUmit ? r mS!uri * P : ™tec t ie prin preeederea unor eiemante con^uo 
e sau i —glabile, care sa atenueze lumina prea puternica. Pozitionarea si H'imon • 
acestor elemente (cornise brise-soleiuri, panouri, balcoane etc.) se S fLVcJ ZTzZT 

mer“ l' n s 0 are| u i ,r p C e 'c-Mn P erioadele r criti “- alaturatS reprezintS conventional' 

• soareluipe c.r in toi cursul anuiui. De asemenea s-int extrase pozitii 1 ^ soar-ini m 

diverseie lun, ale anuiui, in cinci dintre orientarile uzuale in ampiasarsa hoxelurHor 


COMPOZ1J1A SI ORG AN1ZAREA GENERALA 


JK SS sta ’ pr r PiHS n ° rganiZlre interiMr§ !lnt 

(recep,,a), de gjzdui™. si de 

a erente seme,lor de mtretmere, tehnice si cele destinate personalului de deservire Amp 1 
fiecarui e hotei a ' apar,T ' a a!t ° r fUnC|iuni su P lime ntare, ^ste legata de caracteristicile 


Com par area schemelor functionale aiaturate ale unui 
unui hotel mic de contort mediu este edificatoare, 

Desigur ca aceste scheme functionale sint foarte diferit 
conditulor speciale de realizare a fiecarei unitati; respectare 


hotel mare de contort ridicat si a 

interpretate in practica, datorita 
a lor este insa o conditle de baza 
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r. adm 


restaurant 


bar - cafenea 


conferinte 
• bancbete 


rnic dejun 


preparan 


persona 





Schema de funrtjonare a unui hotel de mare capacitate, cu g-ad de contort ridicat. 


a bunei functional a unui hotel, care in tond materializeaza un proces .ehnologU de-tul de 

plicat si rigid. . .... , „ ,... , ... - „ 

Un factor important II constituie, In stabi 1 irea schemei Tunctionaie, .radija howiuaa 

fiecarei tari, care interpreteaza de fapt trad it i i ie de viata ale poporulin respect iv.^ Da.o. aa 
mariior migration i turistice la care sTntem martori, ele sfnt pe cale de disparity, jnsa, prin 
uniformizarea’ior, ajungmdu-se la asa-numitul stii international ai hotelurilor, stil care si 
are originea nu numai In formule plastice similare, ci, in fond, in formule funcfionale aproape 

identice. ' , , . 

Datorita mariior avantaje functionale si plastice pe care le prez.nta, cea mas mar^ parse 

din hoteiuriie noi, contemporane, sTnt concepute pe aceiasi principiu,^ recepua, ipa.ii.e 
mune si servicirle generale la niveiuriie inferioare, dezvoltate Tn suprafata si pe^orizontaia si 
cazarea Tntr-un corp suorapus, dezvoltat pe verticals. Este formula cea mai atragaxoare pentru 
arhitecti pentru ca iasa o mare libertate de conceptie a diverseior spatii publics, asigurind 
functionalitatea m conditii economice ae investitie pentru.corpul principals cazare, jolutia 
este caracteristica hotelurilor marl, cu grad de contort ridicat, care ocupa o supr^apa no, e 
de teren, cu multiple access si spatii libers mconjuratoare; este cea mai dcs Tnu>ini_a In y> e„ 
tica contemporana internationals. 
















































Schema de compunere in. spatiu a functiuniior principals ale unui 

hotel:' 

1 — pe un singur nivel; 2 — in pavilioane separate; 3 — functiuniie 
comune— un singur nival dezvoltat pe orizontala si cazarea Intr-un 
vertical, 4 Intr-un bloc unitar, functiuniie comune la primeie 
n'velun si cazarea la niveluri superioare; 5 — intr-un bloc unitar 
receptia cu cazarea, si alimentatia in afara. 



RECEPTiC 
RE STAUftAN T£ 

c a,: are 


ACCES PRINCIPAL 
-O' ACCES SERviCii 




v-u mai putma libertate de concepts pentru functiuniie comune, datonta structurii obli¬ 
gate a corpulu, ae cazare, destul de des intilnita este suprapunerea aproaoe comp7«5 Tn 
las, con ur exterior, sun acestcaz primeie niveluri sint atribuite rsceptiei sf -rvic lo^omame 
td ? nice ' u t| mele fiind ceie de cazare. Solum este specific* hotelurilor miZ ? c Tt1Sda"a 
si celor man), amplasate intr-un mediu urban dens construit, in car- t-r-mil este imdat s ' 
dadirea se incadreaza de multe ori in fronturi de construct!i ^xistente ' 

^ ° l /a [ lanta laaceasta solutie poate fi considerate cea in care doar serviciile de ali- 
m ntatie smt scoase dm corpu, principal, indepartind astfel o serie de function! mai inco- 
mode de zona de cazare, care se dezvolta pe mai muite niveluri. Este utilizata mai ales la 

hotelurile mici si mijlocn, amplasate intr-un mediu urban cu o densitate de conctructie mai 
mica^ sau pe terenuri mai degajate in natura. con.tructie mai 

este ^ ?i SO | Utia CU ° C ° mpUnere pe orizontai “ a function i lor princioale ; 

t ' r l a ~ b - r' U Cde mai man p0S!D,lita t' de 'ncadrare in teren si de de'^vol- 

a nde pend enta a tiecare. function!. De aceea ea este specified hotelurilor mici; permanente 

d t ! . !ere ' amp!aSate , !nt ;" Un C3drU natUral * liber ' sau s tatiuni balneare, Desi este una 
I ue - e . mai scum P® soiutu, pentru caocupa cea mai mare suprafata de teren este deosebit 
" agre3 ?‘ a P entru caiatorul obosit de aglomeratia marilor orase si de aceea este prefer at* 
aproape in exclusivitate in unele tari, cum ar fi Danemarca. , ' ' 

- - " a " Leste SOiU tii de compunere a functiunilor de baza nu sint singureie oosibile 

msa Sint cele mai caracteristice si cele mai des intilnite. 6 Je p0Slblle ' 
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Solutiile pavilienars, adopt ate m rezolvarea miiitor noteiun sezoniere, vor 11 prezenxaie 
nai pe Iarg intr-un capitoi separat. 

Caiatorul care se oprefte in diferite mari orase: i okso, Londra, Cairo, otocknoim, Moscova 
;a U San Francisco, gaseste aproape paste tot constructii asemanatoare de hoteluri, cu toate 
jeosebiriie marl ce exist! intra tariie respective. henomenul sa explica poaie p in l r~vE, a.* 
■eristic! a civil izatiei contemporane, voiumu! mare si rapidul schimb de informatii, care duce 
a aplicarea unor tehnici constructive identice, a unor materiaie de fmisaj asemanatoare, la 
idoptarea unor programe arhitecturale cu acelasi continut, cerute be confortui modern si de o 
r unctiona!itate optima, 

Arhitectura exterioara este specific! cladirilor moderne: corpuri de ciadiri geometrice, cu 


care se poate citi usor functionalitatea interioara. Cazarea, 
mai tnalt, dominant, este suprapusa voiumeior joase care 


atade cu o ritmicitate evident!, la 
ie obicei rezolvata Tntr-un voium 
idapostesc functiuniie comune. 

Se recunosc astfei marile hoteluri urbane, fie ca sTnt construite de marile companii Hilton 
;au intercontinental, fie de site companii, Unii teoreticieni consider! aceasta ca ceva normal 





Schema de func 


cnare a unui hotel sezonier de tip pavil-ionar, in 

separate. 


are fiecare runctiune este adapostita in ciadiri 
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SI care r.u cerarjeaza, daca !a proiectarea interioareior exist! preocuparea de a se realms o d»ro- 
ratie specifics, characteristic! tarii sau regiunii respective. 

Hcxeiurile mai m'ci, in special cele de vacant!, permit adoptarea unei alte cozrb V — 
hitectura crea'a, aecix fata d.e cele din^marile erase. Acestea ne apar mai personals' si mai 
me adaptaie meaiului si speciticului parii respective, ca de exempiu hotelurile lui Konstsr 
tin id is de pe litoralul grecesc, sau hotelul lui Tonge din statiunea japonez! Atami. 

Exteriorui ji interiorul acestora smt legate in mod fericit, unul fiind continuarea logics 
celuilait. incaperile corespund mai mult cu ceea ce se asteapta de la aces+ea Prin H 
?i mt.mitatea lor simple ele realizeaza atmosfera modest!, rustic! si lejera, specific^ac^stut 
tip de hotel si o,era un cadru corespunzator pentru odihna. Se poate spune ca aceste hoteluri 
•v,n ,n intimpinarea cerintelor psihologice ale societatii noastre, cerinte ce se deosebes i 
mod fundamental de cele ale unui hotel dintr-un mare eras, Daca de la hotelurile d= vac^a' 
ae la hanun se asteapta crearea-in primul rind-a une, atmosfere intime si nepretentioas* 

o elegantafestivL £ ma ' multe hoteiun din ora ' e!e mari se cere ° reprezentare metropolitan a,’ 

In prezent.se cauta cai noi de obtinere a unei arhitecturi variate si originate care sa core- 
punda nu numa, cerintelor functionale si estetice, dar si ceior sociale’si psihologice mereu mai 
pretent,case. Moaur, oarecum rigid si mereu acelasi, de distribuire a volume J, c- compun^ 
-f n S P n a l' U i Cr f aZa nenr, ultumin si dezamagiri, constatindu-se o vadita nesiguranta in tratarea 
m special ajnterioarelor, care de cele mai multe ori nu se Jeaga" cu arhitectura exterioara * 

D“ntruMnms aaeSea t Ca arhiteCtura hotelurilor urbane exprima o atmosfera rece, mai adeevata 
pentru banci sau pentru consxructii administrative. Incercariie facute Tnscopul remedierii acestA 

mai 30eCtaia ' — a «le mai multe on, deearece aceasta este 


independent!, nelegata de concepts propriu-zisa a constructiei 
EI 5 « «"*• i. -I"® Ho,; 


HOTELURI SEZONIERE Si DE VACANTA 

t P /j n + C i pi i le de fun ? ,onare - de ofganizare, deci si de proiectare a hotelurilor de vacant! 
ini cestui ae asemanatoare cu cele aie notelurilor orasenesti, confinlnd in general aceleas’i 

siectlT C0 H mp0 + ent f f Dezv ° tarea . lor este strTns ie S at a 'nsa de dezvoltarea turismului estival 

oar! cifmaTeVd fue ^ atadenoile 1 ccnce P^-attt in ceea ce priveste organizarea lor imeri- 

necta 3 ZL*?l amp b asarea lor ^ritoriu. Din aceasta cauza s-a cons,derat 

necesara tratarea acestor probleme intr-un capitol special. 

. Una din tendintele fundamental ale turismului actual este dorinta schimbarii cadrului de 

viata obijnuit al caiatorului. Locuitorul unui centru urban vrea sa se depiaseze intr-un m^diu 

unde conditnle de viatasa fie deosebite de ceie in care traieste restul anuiui. Aceasta schimbar- 

m e dt-a„e»-rfi l 'f !ir T teriC ^ P | eCln A dl; ^ d ' ia dimat “ntinantai 1. unui 
'A J ean CT ?i !a iJU Aura cacrului —de la o structura urban! la un peisai natural 

j ibe r r e e L a ’ A' a3emedea ’ la . trecerea de la un program bine stabilit de lucru la un program 
liber, de odihna si distractie. p 5 

te n ri!n n t 5 0 Ho i ' i ii le aC6Stei S D himbari , de mediu ' omul ™ vrea sa fie totusi complet izolat. Vechea 
' "l. ? dw a dispune umtati hoteliere, mdepender.te, insiruite ia anumite distante de-a lungul 

mar m + e ' eS | te pe - Cale ae dls P an f' e - Gruparea lor in ansambluri care's! constituie 
1'.. A de v ' a t acoiect,va este astazi formula preferata. Aceasta duce si la necesitatea atra- 

Se- noAVr 1" P f man f; nte ' Prev3ztndu.se ? j locuintele respective. Prin aceasta se urma- 
"• lS ?l K° s ;bil'ta.ea de utilizare a hotelurilor In cursul luniior de iarna. 
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Recuncasterea acestor considerente dues, tn mod obligatoriu, ia studierea urbanistica a 
zonelor turistice, Tn vederea dezvoltarii lor armonioase, dupa anumite principii: 

— evitarea realizarii unor mari concentrati.j urbane; 

— asigurarea eontacteior ett mai directe cu nature; 

— stabiiirea unor conditii de viata simpla si confortabila; . • 

— utilizarea la minimum a mijloacelor tehnice moderne si dispunerea lor dsscreta in locu- 

rile unde stnt indispensabile: _ _ , , 

— asigurarea posibi!itatii permanente de alegere a unui mod de viata intim, iZOiai. sau 

in coi'ectivitate; a 

— retnnoirea formelor locale de arhitectura si urbanism nu numai tn detalii, oar mai ales 

tn compozitia noiior ansambluri turistice. 

In functie de conditiile particuiare aietarii respective, ansambiuriie arhitecturale noi mate- 
riaiizeaza conceptii si posibiiitati diverse. Consideram, din anaiiza noiior reaiizari, ca se pot 
distinge ettev'a principii generale de compozitie acceptate de un numar din ce tn ce mai mare 

de arhitecti: . _ _ .. , 

— respectarea medlului natural tncoiurator si efortul de a tnscrie noiie construct!! in acest 
mediu, tn special tn ceea ce priveste scara si dimensiunea volumeior construite. 

— folosirea elementelor de arhitectura traditional!, locals., tmbinata cu tendinta uuiiizat ii 
formelor rezultate din tntrebuintarea materiaielor locale si a decoratiilor populace; ^se 
manifest! din ce tn ce mai mult inspiratia din formulele urbanistice a miciior aglomerari 
specifice existente; 

— stabiiirea unui raport direct tntre vizitator, cadrul natural si mediul tnconjurator, ui ma- 
rindu-se cu multa grija obtinerea unei legaturi directe tntre volumele construite si spatiile 
libere; 

— realizarea unor conditii de contort, determinate de o buna intretinere, urmarindu-se 
totodata obtinerea unui cost moderat. 

S-ar parea, la prima vedere, ca aceste principii stnt tn contradictie cu tendinteie actuals 
de prefabricare si industrial izare a constructii lor, tendinte rezultate din anaiiza obiectiva a 
factor i lor tehnico-econom id contemporani, Dar tocmai tn sursa variata si concept i a urban is¬ 
tica diferita a acestor ansambluri sta posibi!itatea tmbinarii acestor necesitati objective, cu 
principitle generale de compozitie enuntate mai tnainte. 

Prin stud i i !e urbanistice facute tn scopul tncadrarii acestui tip de hotel tn p I an u r j de sis- 
tematizare regionale turistice, tn tnsasi rezoivarea lui arhitecturaia de detaliu au aparut toi mu- 
lari noi. 

Astfel, hotelurile pavilionare in care diversele functiuni stnt adapostitetn cladiri separate, 
constituie astazi solutia cea mai des tnttlnita. Ea simplified problema reiatiilor functional 
constructive, dind totals libertate de conceptie pentru fiecare constructs, Se.poate asigura 
astfel o exprimare arhitecturaia mai bogata si mai variata, cu premize mai sigure de inca- 
arare tn peisagiu. De ceie mai muite ori, cum este si cazui ansamblurilor realizate pe iito- 
ralu! romanesc, aceasta formula reprezinta si solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere 


econom ic. 

Sub!iniem, de asemenea, ca notelurile rezolvate pavilionar se preteaza cel mai bine ia orga- 
nizarea tn noua formula a cluburilor, care adauga functiunilor traditionale de baza, o se, ie 
de functiuni noi ce se desfasoara mult tn aer liber. 

Dezvoltarea vertiginoasa a turlsmului mondial face ca asxazi volumut de constructii de 
noteluri sezoniere de vacant! sa intreaca pe cel ai hoteiuriior permanente ^orasen^su. 
Aceasta expansiune a dus, cum era de apeeptat, ia cautarea si gasirea unor Jbrmu lari arhitec¬ 
turale foarte variate, attt din punct de vedere ai conceptiei de ansamblu, ett si a rezolvarilor 
^0 Q 0 tal !u. -■ Fstnt dctsrrninsts &t?t ds Id si Is In itistoru i u t.. ssu prois^-t&ntu «u». rsspsvuv, 
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a cad ru Iu i natural In 


eit, final ales, de interpretarea conditiilor spec if ice ale amoiasamentu 
care se dezvolta. 

Pe litoralul Marii Negre, In sudul U.R.S.S., In Romania si In Bulgaria, si-au f'acut aoaritia 
mar, ansamDlur.de hoteluri pavilionare de diferite mirimi, Insumlnd Intr-o organizare unicS 
ocaja, ce la , -00 ,a 10 000 locuri ce cazare. E!e corespund unei valorificari optime a unor 
teuton, intinse, cu plaje incapatoare, desfasurate de-a lungui tarmuriior si a unor premise 
opligatorn ae reaiizare a unei Tnvestitii economice si deci a unui cost scazut de expioa + ar* 
umt caractenstice turismului de masa si In special tineretului care prefers statiuni animate 
cu muite posibihtati de TntTIniri si distractii. In acest spirit slnt dezvoltate statiuni ca Mamaia' 
“jorif s _ au Mangalta in Romania; Burgas, Slantchev Briag, zLiatni Piassatsi In'Bulgaria. Foarte 
asemanatoare ca ambianta generaia slnt si vechile sau nolle statiuni italiene de pe coa^m 
Adriaticei, Rimini si cele Invecinate acestora. P 

, , h Turci 5- P e tarmuriie Asiei Mici sau In Grecia scaldata de apele Egeei, aceste ansarn- 
biurumbraca aite aspecte, Eie mobiieaza arhitectural un golf si o mica plaia natural! Incor- 
seIaia de stlno si umbrita de vegetatie cecoboara plna ia creasta valurilor. Terenui restrlns 
si natura bogata obliga construct!'ile sa se urce pe terase naturale si sa se subordoneze capn- 
cnlor ei; amenajan 51 dotari llnga apa, restaurante si grupuri de cazare In pavilioane mici 
sau man, sau in bungalouri, izolate sau grupate, ridicate pe coaste. Capacitatea totals nu depa- 
?es.e 1 50Q locuri, de cele mai muite ori se fimiteaza. cniar la cTteva sute; este In general 
limita de cuprmdere a teritoriului -espectiv, Aceasta se explica Insa ? i prin dorinta de a se 
asiguraooarecare izolare si independents fiecarei unitati de cazare, ceea ce 0 face sa fie so! i- 
Utatasi de turisti mai maturi, care cauta mai multi iiniste si retragere. Este remarcabil siragul 
de ansambluri realizate m ultimu ani pe coasta Aticei, de ia Pireu la Cap bunion, ’ 

, . ^agonissi, un sat turistic cu un hotel central si numeroase casute In jur, Inecate In ver- 

deata, sint compietate cu amenajan balneare, pentru sporturi nautice, terenuri de golf, terns, 
tir volei, baschet, cu restaurant, bar, magazine etc Ansambluri similare gasim la Glyfada si 

Remarcabil este ansamb.lul de 90 de bungalouri-Minos-Beach de la Agios-Nicolaos din Creta. 
g U olful Pirate!le' eClrei CamerS ' inUnaate 06 fiori de hibiscus ?' jasmin, au vederi largi spre 

, , , ( " oasta Adriatic! mai agitata a Jugosiaviei nu a permis In general dezvoltarea unor ansarn- 
omri mai cuprinzatoare, S-au realizat In special unitati hotellere izolate, fie In localitatiie 
exisiente, tie pe amplasamente noi, valorifidnd frumusetile naturale ale peisajului. 

. Re i a : ia 'nvestitiilor turistice a construct!ilor hoteliere In special, cu natura Inconiuratoare, 
esTe .P r ! vlba cu 0 § ri i a deosebita In aceste doua tari. Frumusetea unor locuri atrage dezvoltari 
nebanuit de rapide, greu de stapTnit datorita rentabiiitatii comer-dale sporite, care distrug In 
I m al Peisajul, adicatocmai factorul natural care le-a generat. Pentru aceasta se fac studii intense 
m vederea reahzarii unor constructii hoteliere plutitoare, ancorate In golfurile interesant>= 
la adapostul agitatiei marii, care sa dea posibiiitatea conservarii integrate a cadruiui natural’ 

,e ( “ oaSl - 3 Re Azur, fondul construit actual, destul de dens, si inexisterita unor terenuri 
libere corespunzatoare, obliga clteodata clstigarea unui teritoriu in mare, prin realizarea. de 
jguri si piatforme. Ansambiurile estivale slnt legate In mare majoritate de continua dezvoltare 
a porturilor de agrement, destinate adapostirii numeroaselor ambarcatii particulare. 

-Satul marii" de la Bormes les Mimosas adapostea In 1970 circa 3 000 vizitatori si peste 
/OO ambarcatii, ' 

, nrv M fe1, Maril ] e !a Baie des Anges cuprinde, In hoteluri de dimensiuni impres ion ante, circa 
RUJ0 locuri, desfasurate in lungui tarmului goifului, care adaposteste 450 ambarcatii 

Poate ceie mai remarcabile slnt Saint-Cyprien si In special £ort Grimaud, In care cazarea 
rezotvaia in mici apartamente, duplexuri, este strlns iegata de amenaiarea tarmului marii 
Aase,e cu 2 sau 3 mveluri au acces carosabil pe o latura si garaj de bare! pe cealalta. Compo- 
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zitia genera-! a a ansamblului- este puternic influentata de dorinta arhitectului de a reajiza o 
atmosfera speciala, asemanatoare Tntr-o oarecare masura miclior locaiitati din laguna Venetiei, 
Aoeasta dorinta, care de fapt este legata de preferinta c! tents lor de a gasi un cadru cu total 
deosebit de viata lor cotidiana, duce la decorarea si colc-rarea in mod cu total spectaculos a 
construct! i lor, 

Pe Costa del Sol in Spania, la Fuengirole, Estepo-na, Marbella sau Carvajal, cu to ax a exis- 
tenta unor plaje destul de cuprinzatoare, construct!ile hoteliere se dezvo.lta in ccntinuare ca 
unitati izoiate independente, ceea ce de altiei se intirnpla in majoritatea SLatiunllor 3pan0i-„. 

Am mention at in cele de mai sus, in special, exemple de ansambiuri hotel iere de vacanta 
ce oe tarmurile manior, pentru ca acestea au u.n pronuntat caracier sezonie r , cels din jZf 
unile de munte au in general un caracter permanent, schimbindu-se dupa sezoane doar 


preocupa 


i lor c 


au in • v i u. > w.i —i —.~ ; 

lentiior. Organizarea si compunerea lor de ansamblu sau interioara nu pun 


probleme deosebite de cele generate ale constructs i lor hoteliere 


MOTELUR! 

Cuvintul — de origins americana — este prescurtarea expresiei ,,motor hotels , adica hotel 
pentru automobilisti. Este in general o construct ie in afar a zonelor construite ale oraseior, 
ampksata in special de-a lungui magistralelor de circulatie sau la TncrucisariIe importante, 


te'asa 
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Destinat sa deserveasca in special pe cei ce calatoresc cu automobilui, motelui are in linii mari 
ace leas i functiuni ca un hotel obisnuit, cu preocupare specials de a asigura si gararea mas’i- 
nilor, aceasta facindu-se de ceie mai multe ori in directa legatura cu camera delocuit. 

.Dm studiile efectuate se constata ca in majoritatea tarilor motelui are o mai larga folosire 
decft hotelurile: din cei care calatoresc 59% poposesc in moteiuri, 36% in hoteluri si restul 
la rude si prieteni, Aceasta sedatoreste plusului de confort de care t! reprezints pentru calator 
prm amplasarea in general in iocuri foarte pi Scute, in zone de interes turistTc,' in afara 4 0 - 

motu!ui mariior agiomerari urbane si prin costul relativ mai scazut ir. comparatie r U marile 
hoteluri. ' 

In dezvoitarea contemporanS motelurile incep sa tniocuiasca unele din hotelurile erase- 
nesti. 


Datorita amplasarii deosebite si a grijei de a se Tncadra in peisajul natural, motelurile 
sint din punct de vedere arhitectural mult mai pi Scute, mai intime, cu ambiante interioar® 
mult mai calde si primitoare, ceea ce face ca multi client! sa se simta mult mai bine dec-t 
in hotelurile din orase. 

Partiul de arhitectura a! unui motel este cuprins intr-o singura clad ire, sau, de ce^e mai 
multe ori, intr-un ansambiu de pavilioane, care grupeaza fiecare o functiune. 

Reeeptia, amplasata !a intrare, asigura ciientuiui, de ceie mai muite ori, posibilitaiea de 
a-si iuatoate informatiile si de afntocmi formalitatile necesare fara sa se dea jos din masina'; 
hoiul si birourile respective sint completate cu peroane acoperite ce pot asigura o buna func- 
tionare si pe vreme rea. 


Volumul cazarii care determinS marimea motelului, este in functie de importanta turistica 
azonei respective sau a traficului rutier si de relatiile cu celelaite unitafi similare. in general, 
capacitatea lor nu este prea mare; informativ prezentam unele marimi uzuale in diferTte tari: 



1 

j Bulgaria 

1 ! 

Ceho- 

siovacia 

Grecra 

Suedia 

S.U.A. 

U.R.3.S. 

Romania 

Numar da paturi 

j ju — 66 

80 

80—150 j 

50 

200 

50—200 

60—120 


i ipuriie si gruparea camerelor trebuie sa satisfaca situatii cit mai diferite pentru ca rei 
ce poposesc in moteiuri sint de multe ori familii cu 2, 3, 4 si 5 persoane sau cite 2 familii prie- 
xene a cite 2,3,4 persoane; apar din aceasta cauza camere cu pat aublu, cu 3 paturi, cu 2 
paturi tip studio etc, In general, camereie se dimensioneaza astfe! ca la cerere sa se mai poata 
introduce unu! sau doua paturi supiimentare, 

Unitatea de cazare, care are acces in majoritatea cazurilor direct din exterior, cuprinde 
pe linga camera propriu-zisa, un vestibui, grupul sanitar si o chicineta (in formuie Veduse un 
duiap cu resou si materialele necesare unor preparatii simple). 

Rezolvarea cazarii la un motel este strict legata de sistemul de parcare a turismelor; cu 
-ii aceasta se * av_e mai aproape de i ecu I cazarii cu at it se poate considera o sol ut i e mai favo- 
rabna, pentru ca de foarte muite ori cel ce locuieste un timp scurt nu-si scoate toate bagaiele 
din masina. 


Grupurile de unitati de cazare sint completate cu depozite de ienjerie, de obiecte posdg- 
daresti si de Intretinere si de mobilier suplimentar pentru camere. 

Capacitatea unitati lor de afimentatie — bufete, baruri, braserii sau restaur ante — nu este 
oetermmata ae capacitatea de cazare a moteluiui, pentru ca nu toti locatarii iau masa in aceste 
unitati. La stabiiirea capacitatii unit at i I o r respective se tine seama de pozitia motelului de 
arluenta turistiior in zona respectiva, de traficul rutier sau de gxistenta unor aite unitati Tn 

regiune; de ceie mai multe ori, capacitatea lor de deservir^ este mult mai mare decft cea de 
cazare. 
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Pentru unitatile mici este recomandabila organizarea unor restaurants cu msniuri fixe, cu 
un sortiment limitat de preparate si cu sistem total sau partial de autoservire; toate spatiile 
afectate preparat i i lor si n't mult mai reduse ca la restaurantele obisnuite. 

In cazul moteiurilor de-a lungul arterelor importante de circulate, in zoneie preorasenesti, 
se TntTIneste de multe ori completarea unitatilor de alimentatie cu un magazin alimentar ce 
deserveste pe cei ce locuiesc in motel, sau pe cei ce tree pe acolo, 

Majoritatea moteiurilor bine organizate dispun si de o statie de intretinere si de efectuare 
a unor mici reparatii curente pentru automobile, precum si de o statie de benzina. 

In cazul moteiurilor amplasate In puncte turistice deosebitde interesante, tn care cli- 
entii ramin o perioada mai indelungata, exists o preocupare deosebita pentru organizarea si 
echiparea terenului imediat Tnvecinat: amen ajar ile horticole sau peisagiste, terenuri de sport, 
piscina, popicarie etc., care contribuie ia a face mai atractiva unitatea respectiva, asigurindu-i 
o rentabi!State mai ridicata. 

0 atentie deosebita se da asigurarii confortuiui interior si ambiantei unitatilor de cazare, 
atTt tn privinta dispunerii mobilierului cTt si la foiosirea materialelor ceior mai corespunzatoare, 
Trebuie avut in vedere ca de multe ori impresia cu care ramm turistii automobi 1 isti este strms 
leg at a de moteiul in care au locuit, deoarece aceasta reflects cel' mai bine caracteristicile regi- 
unii prin care au trecut. 





III. ANALIZA FUNCTIUNiLOR COMPONENTE 


PRiMIREA (RECEPJ1A) 

Holul de intrare constituie primus contact pe care Tl avem cu un hotel si implicit ne pro- 
voaca prima impresie, de multeori categories; de aceea tratarea lui arhitecturala cere o atentie 
deosebita, mai ales pentru ca el cumuleaza multe servicii si functiuni si constituie cel mat 
Important nod de circulatie. Prin el se ajunge la etajele de cazare, la restaurant, la oar, la 
B'raserie sau cofetarie, la sal i le de conferinte sau de banchete, avtnd dec! un roi de I eg at ur a 
Tntre exterior si circulatiile interioare, atit pe orizcntala dt si' pe verticals, 

Dimensiunile si continutul lui sTnt variabile, in functie de marimea, caracterul si gradul 
de contort al hotelului respectiv. 

Este recomandabi’l ca un hotel sa aiba o singura intrare pentru oaspeti, pentru a usura 
rezolyarea fluxurilor de circulatie d controlul respectiv, Sint numeroase tnsa exemplele cu 
mai multe intrari, care au fost determinate numai de conditii speciale de amplasare si de lega- 
tura cu orasul.' In toate aceste cazuri apar dificultati inerente In organizarea functiunilor inte¬ 
rioare. 

In principiu, in apropiere de accesul principal din exterior, trebuie sa se gaseasca: 

— serviciul de primire aclientilor, receptia, care are evidenta ocuparii camerelor, a rezer- 
vatiilor anticipate, a costur-ilor si c’ond it i i lor specif ice de folosire a un itati lor de cazare respective; 

_easieria, unde se face — de catre clienti — plata tuturor serviciiior prestate, care sTnt 

cumulate automat pe fisele individuate ale tuturor camerelor; 

— portarul care are evidenta cheilor si pr in aceasta a prezentei dientilor, a corespondentei 
si a mesajeior personale; 
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Schema principala a iegaturilor intre 
-diversele funcijuni ale unui hotel. 



— administratia, care cuprinde birouriie directiei, serviailor.de relatii, ser viciilor cc *.er- 
■ciale, contabiIitatea, serviciu 1 personalului, casieria (personaluiui), secretarial! etc. in ^te- 
Juriie mici toate acestea sTnt grupate irttr-o singurS camera, fiind vorba de o activiiate nejusa 
•si deci de un personal restrlns; in hotelurile de capacitate mijlocie se cumulea^a 2 3 set vdcii 
intr-o. cam era; * 

— diverse servicii pentru deservlrea si inform area calatorilor, cum ar fi: retineri. de taxiu 1 i, 
de bilete de trsn , de avion sau de vapor, biiete la spectacole, relatii cu diverse insiitutii, Oiga- 
nizari de excursii (uneori chiar reprezentanxe ale orgamzatiilor de turism), ghisee oe ^chimb 
valutar, informatii de orice natura. 

Desigur ca existenta independents a tuturor acestor servicii sau comasarea ior, precum 
si spatiu! atribuit fiecaruia dintre ele, este in functie de marimea si specificul hoteiului si de 
mecanizarea sau automatizarea unora dintre cperaduni. 

Cu totul informativ se poate considera ca lungimea necesara ghiseului unde au acces oas- 
petii ar trebui sa Insumeze circa 2,5 cm pentru decare ioc de cazam dm hotvl. 

Tot in legatura cu holui sint ampiasate si: _ , 

— cabineie teiefonice in legatura directa cu centrala telefonica a hoteiului; 

_ahiseu'i de posta (cind aceasta functiune nu este asigurata de catre portar); 

— garderobasi g’rupuriie sanitare ce d'eservesc spatiiie comune si functiunile specials — sail 
de conferinte, banchete, receptii; acestea se dimensioneaza dupa normele sanitare uzua'e.aie 
tarii respective (circa 2 pisoare si 1 'AC pentru 100 barba'fi si circa 3 WC-uri pentru 10J 
feme!); la hoteluriie de categorii superioare sint compietate cu mcaperi pentru refacerea tinutei 
vestimentare, dotate cu echipamsntui tehnic modern corespun^ator, 

— tonete de vinzare a ziarelor si a presei in general; 

— debit de tutun si alte articole uzuale; . , 

_tonete comerciale pentru diverse obiecte de arta, art iz an at, fieri etc,, cu vitrme as 

exDunere ce contribute citeod.ata ia decorarea generaia a noiuiui, , . 

_saloane.de frizerie si coafura care, pentru a fi rentabile, deservesc — de obicei atit 

pe client!i hoteiului cit si pe cei din aiara. 
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Existenta acestor umtati ccmerciale, in totalitatea lor, sau in parte, depinde de marimea si 
caracteru! hotelului, unele dintre ele, cum ar fi: posta, ziareie, sau debitul de tigari, putir.o 
ti cumulate cu serviciu! portarului — in cazul hoteiurilor mijJocii, sau disparind cu totul, in 
cazul hoteiurilor mici. 

Amp I asarea tuturor acestor functiuni in jurul nodului principal care TI constituie holul este 
foarte variata, putind sa se faca pe una, doua sau trei laturi ale !ui. Desigur ca ea difera si in 
functie de partial general de arhitectura al hotelului, de pozitia accesului principal si al acce- 
selor secundare, precum si de relatiile cu celelalte functiuni ale hotelului. Se va tine seama 
msa de faptui ca amplasarea acestor unitati comerciale trebuie sa asigure o buna functionare, 
prin reducerea la minimum a circulatiei clientilor si a personalului hotelului. Serviciu I de 
receptiesi mai ales portarul trebuie sa aiba o buna vizi'bilitate asupra intrarii si a circu!atiilo r 
verticaie — ascensoare si scari — pentru a asigura controlul necesar. Spatiul ram as liber trebuie 



Scheme de organizare a holului unui hotel: 

1 * concentrarea functiunilor pe o singura latura a 
holului Ja hotejurile mici; 2 — piasarea functiunilor 
pe doua laturi ale holului la hotelurile mijlocii; 
3,4 gruparea functiunilor holului de intrare la 
■ hoteluri mari: 

H nol de intrare; S—scari; A — ascensoare; 
R, receptie; C — casierie; D — directiune; P — 
portar; Ps — posta; G—garderoba; s’—bagaje; 
Sv — serviciidedeservireacaiatorilor;Ast— astep- 
tare; WC-B — grup sanitar barbati; WC- f 
— grup sanitar femei. 
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Scheme de organizare a serviciului de receptie la hoteluri mici, mijlocii si mari: 

H _ hoi; R — receptie; B — birou; Sv — servicii pentru caiaxon; ! — telefoane; -o — contabilitate, L 

rie; P — personal; D—direcjiune. 


■ casie- 


dimensionat astfe! TncTt sa permit! functionarea boteluiui si tn cazul sosirii unor grupuri de 
turisti transportati cu autocarele, care vor stationa in hoi un timp mai Tndelunga., pina li se 

repartizeaza camereie. respective. , . 

La hotelurile cu un grad de contort superior, transportui bagajelor nu se tace prin hoi, ci 
printr-un acces alaturat intrarii principale. Aid se afla de obicei o mcapere de depoziiare a 
baeaielor tegata prin sistemui de transport pe vertical!, cu. etajeie de cazare. Acest spatiu 
asigura pastrarea bagajeicr atit la sosire, pma se fac formalitatile necesare, cit si la plecare, 

in cazul eliberarii anticipate a camereior, v , , 

Pe ling a toate cele aratate pina acum. holu! hctelului mai trebuie sa dispuna si de zone 
mai Iinistite de asteptare, pentru locatarii hoteiuiui say pentru cei din afara care ii vizi- 
teaza. Aceste zone retrase din fluxuriie principale de circulate tac parte dm hoiui propriu-zis, 
in cazul hoteiurilcr mici sau mijlocii, sau pentru aceasta se amenajeaza un spatiu separat, dar 
■in directa legatura cu holui de intrare, in cazul hoteluriloi man. Considerat de multi specia¬ 
list! ca hoi principal (spre deosebire de primul care este hoi de intrare), acest spatiu este 
lo’cul de repaus, de mtilnire si de reconfortare, si de aceea trebuie sa i se creeze o amoianta. 
placuta, prin decorarea si mob i I area lui corespunzatoare. in multe exemple reusite.^o sera 
cu piante sau chiar o gradina interioara contribute 'la aceasta. Citeodata el este desunat ?i 
servirii micului dejun si in acest caz este nevoie de o legatura direct! cu oficiul respectiv, in 
orice caz trebuie sa se asigure posibilitatea servirii unor bauturi sau cateie ce;or care stau in 

acest hoi, , , , . 

In schemele alaturate se arata principiul de organizare a holuiui unui hotel si cv.eva pos.- 

bilitatii de amplasare a functiunilor adiacente; de asemenea sint indicate si citeva i^neme de 

servicii administrative pentru diverse marimi de hoteluri, 


CAZAREA 

Camere. Functiunea principal! a unui hotel o constitute cazarea turistilor pe o penoada 
mai. scurta sau mai lung! de timp si de aceea putem considera. de la mceput, camera ca fund 
elementul de baza din concept!a de proiectare a unei constructii hotejiere. _ 

Dimensiunile si echiparea ei determine in cea mai mare masura categoria unui hotei si 
aduce cele mai importante aprecieri sau critici din partea ceior care ii roiosesc. 

In uitimul timp, prin unitate de cazare toti specialistii inteleg ansamblul iormat uin ves- 

tibul, srupul sariitar si camera propriu-zis!. ... . . , 

Tipuriie uti!izate in practica international! sTnt foarte variate, insa in principal se poate 
vorbi ce camere de 1 pat, camere de 2 paturi si apartamente. La muite hoteluri de caiegorie 
superioar! aoare si tipui de camera studio, care poate ti folosi a de una sau dcua persoane. 


■ Construe 








diverse exemple de camera de hotel cu 1 pat sau cu 2 paturl: 

ran! J a 4 ~M StUd " P p ntfU hot ® luri , germane l 5 - Intemational-leipzig; 6 - Bsroiina-Berlin; 7-Mercury-Po 
nan, d - Mercury-Poznan; 9--internat.onal-Magdeburg; 10 - International-Brno; 11 - International-3 rn, 

^^^ankfurt; 15- International-Magdeburg; 16-Hiito 


2ontinentai-Brno; 


• Continental-Brno; 19- 
21 — riihon-Berl in-Vest. 


IHC-rrankfurt; 


Berolino-Berli 












































Alte exempie de camere de hotel cu 1 pat ;i cu 2 paturi; 

1 — tip minimal S.U. A,; 2 — Sterling Forest Lodge New York: 3 — Americana Hotel New York; 4 — i ampa in 
national Florida; Chicopee Motor in Massachusetts; 6 — Tampa Internationa! Florida; 7— Kowaki Hotel Kok 

japonia. 


La unele ccnstructii .cu caracter turistic de categorii infericare apar si camere cu mai multe 
paturi. La nici una din categoriiie iux si 1—4 nu se prevad Insa camere cu mai mult de 2 paturi, 
cel de-al treilea pat pentru copil fiind adus la nevoie si amp I as at provizoriu. 

Proportia mtre diferiteie tipuri de camere variaza de la caz la caz, dupa caracterul hote- 
lului si natura vizitatori lor. Un studiu recent, care analizeaza 12 hoteluri de con fort ridicat, 
ajunge la urmatoareie procente medii: locuri in camere de 1 pat —12,4%, locuri in camere 
de 2 paturi — 38,9%, locuri in camere studio — 39,0%, locuri In apartamente — 9,7%. 

Trebuie remarc at ca Tntr-un hotel total itatea camerelor, indiferent de proportia mtre dife¬ 
riteie tipuri, apart in aceieiasi categorii de confort. 


Dimensiunile camere! propriu-zise variaza tn functie de normele tarn respective si de cate- 


goria hoteiului. Se poate ccnsidera, din studiiie facute in mai multe tari, ca suprafata afectats 


imere de 1 oat variaza intre 9 si 12 m 2 , a unei camere 


P'< 


a hoteluri Ie de lux aces 


supratc 


se 


id? o} 


i d JU- 


i intre 
-40 m 2 































Exsmple de camere cu 2 paturi din hoteluri romanesti: 

i — Ceahlaul-Piatra Neamt; 2 — Trotu?i-Ora? Gheorghe Gheorghiu-Dej; 3 — Europa-Eforie Nord; 4 —Nord- 

Bucuresti; 5 — Oras-Oradsa, 


In aceasta suprafata nu este cuprins de_clt spatiu! liber al camerei, vestibulul, duiapurile 
mzidite, sau grupurile sanitare, reprezentTnd suprafete supiimentare. 

Pentru documentare, se da mai jos clieva norme uzitate In unele tari (suprafata In m 2 ): 



Citegor.a 

| Italia 

Turcia 

1 rranfa 

j Spania 

j Cehosiovacia 

Romania 


1 

9,00 

i L , UO 

12,00 

9,00 

12,00 

12 00 

Camera cu 

II 

9,0.0 

11,90 

10,00 

8,00 

10,00 

11 ,00 

1 pat 

III 

9,00 

9,00 

8,00 

7,50 

8,00 

9,00 


IV 

9.00 

7,00 

8,00 

7,00 

_ 

8,00 


1 

15,60 

14,50 

14,00 

16,00 

14,00 

13.00 

Camere cu 

II 

15,60 

14,00 

12,00 

15,00 

13,00 

12,00 

2 paturi 

ill 

15,60 

12,00 

10 00 

14,00 

12,00 

10,00 


IV 

15,60 

11,00 

10,00 

13,00 

— 

10,0.0 


Vestibulul, spatiu I de acces Tntre cuoar si camera propriu-zisa este considerat ca punct 
cie prim contact cu camera $i de aceea exist a tendinta crearii unui spatiu mic, fara a fi des- 
partite prin usi; desigur c5 aceasta este legata de conditiile de liniste ce se pot crea afar a, 
pe culoar, si se recomanda In special la camerele mici. 

De obicei, ^unul din peretii vestibuiului este constituit din duiapurile de haine; trebuie 
remarcat Insa ca amplasarea acestor dulapuri In camere, pe peretele dinspre bale, se practica 
tot asa de curent si, dupa paterea unora, cu un plus de comoditate, Latimea uzuaia a v.estibu- 
Ju lu i este de 1,10—1,20 m. . 


-cniparea samtara a unitatii de cazare, pornind de la lavoar In camera si ajunglnd la camera de 
oaie^completa, variaza si ea dupa categoria hotelului si traditia tarii respective. 

In ultimul timp au fost analizate clteva sute de hoteluri din S.U.A. si Europa, comoa- 
nndu-se numarul de camere ale acestora cu numarul de camere de baie. Rezultatele slnt deo- 
seoit de interesante, demonstrlnd ca at'rt marimea hotelului clt si gradul lui de confort au 
crescut In tarile in care dezvoltarea retelei hoteliere este mai recenta. 

In schemele alaturate slnt aratate diverse posibiiitati de organizare a camerei de baie si 
dimensiuniie ce rezuita. I rebuie remarcat ca o restringere excesiva a acestui spatiu aduce de 
ceie mai multe ori incomoditati de folosire mult mai mari declt eventualele economii rezultate, 
b amplasarea obiectelor sanitare trebuie sa se dea o atentie deosebita asigurariI posibilit£- 
r du! os ve! iiicare si intreunere a insteiatiiiori se recomanda prevederea unei nise cu 3 . rr ^s 
..direct din ouJoam care sa jruoeze toate racordurNe^de instalatii. 
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Studii pentru hoteluri de categoric h 
Traveea de 3,60 m: 1 — camere cu 
doua paxuri, dulapui in vestibul (supra- 
fata camerei 14,33 m 2 ); 2 — camere 
cu 2 paturi, cu dulapui in camera (su- 
prafata camerei 14,33 m 2 ); 3, 4 — ser- 
vici de etaj curent; 5 — hot ce etaj 
$i circulatii verticaie; 

Traveea de 3,30 m: 6 — camere cu 2 
paturi cu dulapui in vestibul (suora- 
fapa camerei 13',23 m 2 ); 7 — camere cu- 
2 paturi cu duiapui in camera (supra- 
fata camerei 13,23 m s ); 3, 9 — servicii 
de etaj curent; 10—hoi de etaj si 
circulatii verticaie. 

O — oficiu; C — curStenie;_ D —-de- 

bara; G—gunoi; RC — ru*e curate; 
p v M — rule murdare; 3 — baie; BG — 








































Sudii pentru hdteluri d.e categoria a Ii-a: 
Camsrele cu o suprafatS de 12,30 m s sint organizate pe 
o travee de 3,30 m si dispun de un grup sanitar propriu 
cu‘ lavoar ?i du?,; WC-urife sint grupate linga serviciiie 
de etaj; 

1 — camera de 2 paturi, cu dulap in vestibul; 2 — came¬ 
ra de 2 paturi, cu duiap in camera; 3, 4 —servicii de 
etaj curent; S — circulate verticale. 

Studi-i pentru hoteiuri de categoria a lll-a: 

Camerele au o suprafata de 12,60 m 2 (cele organizate 
pe o travee de 3,30 m) si de 11,40 m £ (ceie organizate 
pe o travee de 3,00 m, fiind dotate dear cu iavoar in 
camera; grupuriie sanitare sint comune pe etaj; 

6 — earners cu 2 paturi, cu lavoaru! ?i duiapul separate. 

7 — camera cu 2 paturi cu lavoarul si dulapui in camere; 
8,9 — grup sanitar si servicii de etaj. 

C — curatenie; P— personal; G — gunoi ; B —baie; 
BG — bagaje; D — debara; RC — rufe curate; RM — 
rufe murdare; S —-grup sanitar, 


































Tara 

Marimea medie a Hotsluiui 
numar de camere 

Hdteiuri cu dus sau paie 
ia toate camere ie 

0/ 

/a 

Camere cu du$ 51 eada de baie 
sail numai cad§ . 

% 

S.U.A. 

f 

412 

87 

99 

Spar, i 3 

103 

75 

94 

Italia 

110 

.. 29 

77 

Franta 

83 

21 

66 

R.F.G, 

91 

3 

6i 

Ang i i a 

96 

10 

54 

Austria 

74 

6 

49 

Elvetia 

89 | 

5 

j2 


Cuioaru! de acces la earners const ituie o problem! arhitscturala important!, deoarece tra- 
tarea lui Tn plan, dar mai ales finisar'ea lui, trebuie sa evite efectui optic de lungime. Largiri 
tn dreptul usilor de intrare in camere, panotarea in culori diterite a peretilor, iluminarea mai 
pronuntata in dreptul camerelor sTnt unsle din mijloaceie fo I os ite pentru aceasta. Desi nu este 
posibil Tn to ate cazurile, este de tiorit realizarea iluminarii naturals a culoarului, chiar daca 
efectui este doar psihoiogic. 

Pentru documentare se da mai jos citeva suprafete de unitati de cazare caracteristice la unele 
■din hotelurile prezentate mai deparie, 



Camera 

1 pat 
m s 

Camera 

studio 

m* 

Camera 

2 paturi 
m s 

1, Hotel Mercury . 

16,27 

16,27 

19,75 

2. Hotel Deutschland . 

13,19 

— 

24,30 

3, Hotel International — Madgeburg . 

19,32 

— 

21,78 

4, Hotel Berolina . 

15,38 

— 

31,75 

5. Hotel Hilton — Berlin-Vest . 

— 

21,1.0 

. - 

6. Hotel International — Brno . 

~ 

19,50 

22,41 

7. Hotel Hilton — Amsterdam . 

— 

25,10 

— 

8. Hotel IHC — Frankfurt . 

— 

22,33 

— 

9. Hotel Continental — Brno . 


18,26 

21 ,68 


Din aceste suprafete totale, repartixia pe diverse functiuni ar ti; 



Carrera 1 pat 
% 

Camera studio 
% 

Camera 2 oaturi 
% 

Camera 

64,8 

67,3 

72,5 

Vestibul 

12,9 

16,3 

12,9 

Grup sanitar 

14,6 

15,9 

14,6 . 

Analiza unor 

hoteluri recente realizaie in 

Romania arata urmatoarele suprafete rezulta - 


la camere cu 2 paturi; 

Suprafa^a unitS$ii cazare Suprafata camerei 


m 2 ' m* 

Hotel Trotus — Gh. Gneorghiu-Dej 23,80 16,45 

Hotel Caahlau — Piatra Neamt -22,17 14,85 

Hotel Nord—Bucuresti 21,80 13,82 

Hotel Europa—Eforie-Nord 21,90 13,67 


Desigur c! toate aceste a • se refer! la hots I u r i orasenesti permanente, cele sezoniere sau 
turistice avind suprafete sensibil red use. 

In determinarea tipului de camera ales, ia proiectarea unui hotel, o atentie deosebita tre¬ 
buie avuta la precizarea traveii respective; reducerea ei in limitele asigurarii unei bune functio- 


( 
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nari si circulatii creeaza premiseie unei reducer! a suprafeteior construite si deci a costului 
constructiei. Asupra acestor problems /om reveni mai pe iarg Tn capitolui rezervat aspectelor 
tehnico-economice. 

in hoteiurile turistice sau tr. cabane, dimensiunile camerelor sTnt mult mai reduse, cautTn- 
du-se o cTt mai judicioasa folosire a spatiuiui, chiar in dauna confortului.. Dupa cum se vede 
din exempiele alaturate, dotarea sanitara a une: unitati de cazare se rezuma Tn mod curent ia 
lavabou si foarte rar la dus; se practica si grupuri sanitare comune ia doua camere. Organ izarea 
unitatii de cazare ia uneie hoteiuri turistice prevede si paturi suprapuse; eie sTnt indicate, dupa 
parerea noastra, exdusiv In cazul folosirii lor de caire tineret. 

In ceea ce priveste culoarea Tn camereie de note!, pareriie specialist!lor sTnt Tmpartite. Ame- 
ricanii considers ca nu este necesara o varietate; doua sau trei culori se Tntretin mai usor si 
sTnt mai economice decTt 8 sau 12, Un client ocupa o camera o smgura data si nu se TntTmpia 
sa fie refuzata vreo camera pentru ca nu are culoarea dorita. Japonezii folosesc o gama coio- 
ristica foarte variata, Tn finisajul interioarelor. Ei considers ca or ice calator poate sa-si aieaga 
culoriie Tn care se simte mai bine. Culorile constituie dupa unii nu numai o problems de gust 
personal, ci si o problem! cu implicatii psihologice. S-a demonstrat, de exemplu, ca nuante ca 
verde-masliniu, violet, gri, albastru sau maro, nu trezesc pofta de mTncare, ca rosul, galbenuT 
si portocaliuI sTnt culori stimulatoare. Albastru, verde si violet sTnt culori care tree de obicei 
pe planul al doilea. Ace Iasi lucru se TntTmpia si cu lumina; printr-un aranjament corect al lu- 
minii de diferite culori, prin reglarea intensitatii luminoase, prin amplasarea surse.lor de lumina 
la Tnaiftmi diferite, pr in imbinarea iluminatului direct cu cel indirect, atmosfera Tncaperii poate 
fi schimbata in anumite perioade de ziie. 

Apartamente. Apartamentele Tn hoteiurile obisnuite.au ca scop gazduirea unor familii mai 
numeroase; ele se reaiizeaza de-obicei prin unirea a doua sau mai multe camere. In acest'scop 
se prevad Tnca de la Tnceput, prin proiectare, usi de iegatura cu tratamente acustice specials, 
care ramm Tnchise Tn cazul cind camereie sTnt folosite independent. Este de dor it ca ampla¬ 
sarea lor sa fie astfel facuta inert existenta us i lor sa nu deranjeze folosirea camerelor Tn or ice 
variants. 
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Diverse exemple de apartamente in hcteluri romanejti: 

1 — Hotel Predeal;2 — ansamblul Eforie; ansamblui Mangaiia. 

]n hoteiurile mari se prevede de la tnceput real izarea unor apartamente ce pot fi folosite 
numai ca atare; eie cuprind pe Irnga 1—2 camere de dormit, un salon, un birou, yn spatiu re-' 
zervat pentru servit masa etc. Ele stnt folosite de client) deosebiti, care iucreaza aid,’ avind 
relatii cu persoane din afara. Pentru utiIizarea lor rationale este preferabil ca si apartamentele 
sa fie astfel concepute inert sa poata fi marite la nevoie cu camerele adiacente. ServiciuI se 
face de catre personalul hoteluiui, masa fiind adusa de la restaurantul central. 

In hoteiurile care cuprind numai apartamente, rezoivarea acestora este deosebiti; majori- 
tatea ior sTnt simiiare cu ceie utilizate in blocurile de iocuinte. Astfel, ele se compun din: camera 
de zi cu loc de luat masa,, 1—2 dormitoare, camera de baie, vestibulul cu o rnici aebara si 
un ofidu-bucatarie. Aceasta din urma este echipata complet, deoarece una din caracteristicile 

acestui tip de hotel este ca in el chentii isi pot pregati singuri masa, ca In orice locuinta, sau 

pot beneficia partial sau total, dupa cum doresc, de serviciile centrale. 

Organ izarea apartamentului se face pe unul'sau doua niveluri, in functie de marimea lui 

sau de partiul ales; in cazui rezolvarii pe doua niveluri, culoarul de ia nivelul superior este 

exciusiv, de serviciu. 

In hoteiurile americane, de multe ori, toate functiunile apartamentului, cu exceptia grupului 
sanitar, sint grupate intr-un singur spatiu mare organizat prin dispunerea ca atare a mobilie- 
rului. Exempiele prezentate aiaturat ilustreaza toate aceste posibilit3.fi, fiind luate de la citeva ho- 
teiuri americane si unele, mai recente, din Europa, unde acest tip de hotel este pe caie de a se 
dezvolta intr-un ritm foarte rapid, datorita numeroaselor avantaje pe care le prezinta. 

Serviciile de etaj au o deosebita importanta pentru asigurarea confortului dorit. In genera! 
se discuta mult asupra lor si unii arhitecti ie rezolva foarte economic; Indicii rezultati din ana- 
- liza a numeroase lucrari reaiizate arata ca ponderea lor pe total este totusi neimportanta si 
ca este de dorit justa dimensionare a lor. 

in mod curent ele cuprind functiunile necesare deservirii vizitatoriior si intretinerii came- 
reior, cum ar fi: 

— un oticiu de deservire pe etaj, legat cu oficiul central al restaurantuiui prin intermediul 

caruia se serveste in camera micul dejun, in mod curent si, ocazional, si masa; el trebuie sa 
asigure posibiiitatea unor mici preparatji ocazionale si a depozitarii veselei necesare care ae 
muite ori ramine pe etaj: de asemenea, trebuie asigurat sp'atiuI pentru pastrarea si aranjarea 
mesei (pe rotite) pentru cazui servirii ei in camera; | 

— camera pentru calcat la dispozitia ciientilor sau a personaiului; 
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— camera personaluiui de etaj cu dotarea sanitara corespunzatoare; 

— depozite pentru ienjeria de pat curata si murdara; 

— camera pentru materiale si utilaj de curatenie si tntretinere; 

— accesul la tubui de evacuare a gunoaieior; 

— camera de bagaje, Tn care se depoziteaza cele ale vizitatorilor a caror camera nu a fost 
inca eliberata sau a celor care se elibereaza inainte de ora plecarii, 

Desigur ca existenta tuturor acestor spatii, precum si dimensiuniIe lor variaza de la caz ia 
caz;fiind Tn functie de categoria hotelului si de solutiile constructive, precum si gradul de meca- 
nizare a diverselor servicii. 

La ce!e aratate mai sus se mai adauga si unele grupuri^anitare care, ia categoriile superi- 
oare, sTnt de fapt bai de rezerva pentru cazul defectarii uneia de la camere sau care, la cate¬ 
goriile medii si inferioare, completeaza dotarea mai.redusa a camereior. 
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Ampiasarea acestor servicii de etaj se face de obicei i eg at de pozitia circulatiilor verticale 
si a ceiorlaite servicii centrals. 

in schemele aiaturate sTnt prezentate citeva exemple de rezolvari incadrate In dimensiunile 
traveelor constructive a camerefor. Din practica ncastra si cea intern afionalS se poate consi- 
dera ca suprafata total a a acestor servicii Tnsumeaza Intre .0,33 si 0,45 m 2 pentru fiecare lot de 
cazare pentru caiatori. 

Etajul curent. Un factor determinant-In proiectarea unui note! estepartiul ales pentru com- 
punerea unui etaj curent de cazare. La rindul sau partiul este influentat Tn primul rind de soiu- 
| ion area volumului general a! hoteluiui, rezuitat al unor considerente urban istice si pi ast ice ce 
depasesc cadrul lui strict, 

Ar fi gresit ca anumite concluzii, rezultate din analiza tipurilor de etaje curente, sa due! 
la o limitare a varietatii posibile. Totusi, In conditiile econcmice In care se proiecteaza In 
foarte multe tart, este bine sa cunoastem de la tnceput rezultatele la care putem ajunge, prin 
alegerea unui partiu sau a altuia. Aceasta are o important! deosebita, In special pentru hote- 
lurile a caror functiune de cazare se dezvolta pe verticals, avlnd implicit muite etaje identice. 

in general, se considers ca pentru o valcrificare rational! a serviciilor, numarul camerelor 
pe un etaj nu trebuie sa fie mai mic de 20; hoteluriie americane merg pin! la 30 sau chiar 40 ca- 
mere, dispunind de o mecanizare avansata a serviciilor. 

In plansa alaturata smt indicate citeva din schemele de plan etaj curent mai des utilizate. 
Solutia In care camerele stnt dispuse de o parte si de aita a unui culoar central este cea mai 
des TntTInita, fiind cea rr.ai simplu de rezolvat si cea mai economic! totodata. Volumui care re- 
zulta ms! este lipsit de personalitate si aspectul culoarului interior, de ceie mai multe ori foarte 
lung, las! de dor it. De aceea, in practica international! se cauta dm ce In ce mai mult utili- 
zarea altor formule, cu posiomtati as exprimare plastic! mai generoase spre exterior si mai 
agreabile In interior. 

Solutia in U, cu dispunerea camerelor pe trei iaturi, duce de obicei la o suprafata constru¬ 
cts mai mare, socotita pe loc de cazare, oeoarece rezuita un spatiu central destu! de mare, 
insuficient de bine valorificat. Aceiasi lucru se mtlmpla si la solutiile In X sau la ceie tn Y, 
din care rezuita un spatiu central neluminat natural, 

Solutiile circulare, cu o iarga expunere a camerelor si o concentrare a serviciilor, due la 
o restrtngere a suprafetei construite ce revine oentru fiecare pat. 

in anumite cazuri, cu posibilitati de orientare optime sau cu perspective deosebite, utili- 
zarea unui partiu cu camera dispuse doar pe o singura parte a coridorului pare justificata; daca 
culoarul este dimensional strict functional si daca pe cealalta latura a culoarului se grupeaza 
servicii le si circuiatiile verticale, atunci suprafetele construite se tncadreaza Tn I imiteie uzuaie. 

In general se consider! ca spatiu! construit al unui hotel este utilizat rational, daca supra¬ 
fata afectata cazarii depaseste 50%, Din aceasta suprafata circa 66% reprezinta spatiu! utii, 
4% 0 spatii tehnice, 14% spatiile rezervate circulatiei si 15% elementele de constructie. 


ALIMENTATiA PUBLICA 


Aceasta functiune a hoteluiui are un continut si o desfasurare foarte variabila, influentat! 


direct oe principsile de aezvoitare a retelei hoteuere din 


speciale ale fiecarei unitati. Sint cuprinse aid restaurante 


ecare tara si mai aies de conditiile 
de tcate tipuriie si categoriiie, cu 
un anumit specific, cu autoservire, snak-barurile, unitati Tn care se serveste numai gratar, vinarii, 
baruri, cafenele, cofetarii, baruri dezi, baruri de noapte, brastrie etc. Se mai adauga la aceasta 


Si unele spatu poiivaiente 
zitii etc., Tn care trebuie 


im ar ti: saii pentru comer 
existe posibilitatea sa se serveas 


aceptu, oanenete, baiuri, expo- 
a mmcaruri sau numai bauturi, 
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Este o functiune deosebit de complex! si dificil de rezoivat tn conditii bune, pentru ca este 
determinate de necesitatea crearii multor Iegaturi, foarte diferite ca nature si care deceie 
mai multe ori nu treouie sa se intenereze. 

Anaiiza detaliata a conditiiior reale de dezvoltare ale acestei functiuni este absolut nece- 
sara la fiecare unitate hotelier!, pentru ca In costul general al invest itiei, aceasta are ponderea 
cea mai mare, raportata la unitati!e de folosinta (pat de hotel sau loc de mas!), clt si costul 
ce! mai ridicat pe metru patrat de construct^. 


Desigur ca la hotelurile mari orasenesti, cu caracter international prezenta acestei functi¬ 
uni foarte dezvoitate este just if icata, contribuind la ridicarea categories de con fort a hotelului, 
De asemenea, dupa cum considers multi specialist!, ea contribuie ia rentabilizarea investitiei 
prin atractia pe care o exerdta si asupra altor client! dectt a celor ce locuiesc In hotel, japo- 
nezii considers ca tocmai aceste functiuni slnt cele mai rentabiie la un hotel mare. 

Propor+ia Intre diverse tipuri de sali si servicii In acest sector este foarte variabila. Pentru 
orientare, dam mai jos un exemplu constituit de o interesanta concluzie a unui studiu rezul- 
tat al analizarii mai multor hoteluri mari europene, avinc o capacitate total! de circa 10 000 
de locuri carora le rev in aceste servicii, In care spat i i I e slnt repartizate astfel: 

spatii comune; 
braserii; 
gradini de vara; 

9,7% restaurants cu caracter special. 


19,8% 

tn restaurante; 

12 ,8% 

14 1°/ 

• ~ i — /o 

cafenele; 

~ C )0/ 
' J /o 

9,2% 

baruri de noapte; 

27% 

2,3% 

baruri de zi; 

97% i 


sail poiivaiente; 



Raportate la capacitatea total! de cazare a hotelurilor respective, aceasta ar Insemna 1,44 
locuri pentru fiecare pat. Daca se exciud sable polivalente si spatiile comune, mai putin uzu- 
ale, aceasta relafie ar fi de 0,88 locuri de alimentatie public! pentru fiecare pat de hotel. 
Suprafeteie medii afectate fiecarui Icc In saiile de consumatie ar fi urmatoarele: 


— restaurants 

— .cafenele 

— baruri ae noaote 

— baruri de zi 


1,85 m 2 /'!oc; 
1,82 m 2 /ioc; 
2,09 m 2 /loc; 
2,00 m s /loc. 


,x 2 


\.A 


In cazul hotelurilor orasenesti mic si mijiocii. dezvoltarea acestei functiuni capSt! forme 
cu totuI deosebite, fiind mult mai resxrlnsa si rezumindu-se In general la deservirea cu pre- 
cadere a celor ce locuiesc In hotel. In acest caz, capacitatea spatiilor nu depaseste jumatate 
din capacitatea de cazare a hoteiuiui si cuprinde, In afara restaurantuiui, doar un bar de zi 
si o sal! pentru micui deiun. Multi specialist! consider!, pentru aceasta categorie de hoteluri, 
ca fiind nerentabil! existenta restaurantuiui datorita costuiui ridicat a! serviciului. 

Treouie sa remarcam ca majoritatea covlrsitoare a hotelurilor orasenesti existente, mai 
vechi, de contort mediu sau inferior, nu dispun de restaurant, ci doar de mici baruri de zi, 
unde se pcate servi si micui dejun si gustari sau minuturi in mod ocazional. 

Existenta unor restaurante marl orasenesti In apropiere pot influenta rezolvarea acestei 
functiuni In hotel, determinlndu-i si capacitates, In functie oe necesitatile zonei respective a 
orasului. 

In cele ce urmeaza vom anaiiza mai detaiSat telu 1 In care se materializeaza diversele torme 
ce alimentatie public! in proiectarea unui hotel. He vom referi, In primui rind, la spatiile destinate 
publicului si apoi la cele rezervate prepararii sau altor servicii. 

Spatii pentru public. Saiile de restaurant slnt amplasate, In general, ia parter sau la pri¬ 
mui nivel, pentru a avea acces comod si pentru a putea ti extinse cu terase In timpul verii. 
Ele trebuie sa aiba Iegaturi usoare cu holu 1 principal a! calatorilor din hotel si accese inde- 
pendente, cu garderoba si grupuri sanitare pentru pubiicul din atara, atunci cind au si roiul 
de a deservi o anumita zona a orasului. De aceea, pozitia lor este influentata de aceasta 


•4 — Construc^ii hoteliers 
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Restaurantul de la Hotel Europa — Ludwigshafsn: 

Parter: 1 — primire; 2 — salon de asteptare; 3 — bar; 4 — atrium; 5 — sal a de conferintje; 6 — sala pentru micul 
dejun; 7 — restaurant de lux; 8 — bucatarie. 

Eta]: 1 — restaurant cu gratar; 2 — bucatarie; 3 — garderoba; 4 — grup sanitar; 5 — personal; 6 — sala; 7 — gra- 
tar, 

Subsoi: 1 — pivnita de aiimente; 2 — crama de vinuri.; 3 — automate pentru vin, 

legatura cu exteriorui, dar si de apropierea imediata de bucatarie, conditie necesara pentru 
asigurarea unei deserviri promote. 

Capacitatea sal i lor este de circa jumatate din capacitate a de cazare a hotel u! u i, daca sTnt 
destinate numai iocatarilor acestuia. 

In cazu! noteiurilor de vacanta, sezoniere, este recomandabil sa se asigure o masa pentru 
fiecare camera de doua sau mai multe paturi. Desigur ca la aceste hoieluri se pot iua masuri 
de deservire in mai multe serii, pentru a se reduce marimea salilor, insa aceasta .scade sim- 
titor din caiitatea si gradul de contort ai restaurantului. 

0 tendinta generala este astazi aceea de a se reduce dimensiuniie salilor, compartimen- 
tlndu-se astfel tncit sa se asigure o oarecare intimitate. in ace!asi scop sTnt mai mult ilumi- 
nate locurile de masa dedt saliie propriu-zise. Se urmaresne, m general, prin tratarea decora- 
tiva a interioarelor, prin utilizarea diverse lor materiaie de finisaj, sa se creeze o atmosfera cTt 
mai iinistita si mai personals, pr.ielni.cS destinderii si recrearii. 

S'O 












































RestaurantuI de la Park'hote! 

Hanovra: 

1 — intrare In hotel; 2 — in- 
trare in motel; 2 —.intrare in 
restaurant; 4 — receptie hotel; 
5 — receptie motel; 6 — vir 
trina; 7—birou; 8 — birou; 
9 — cabini teiefonica; 10 — 
hoi; 11 —ascensoare; 12 — sca¬ 
re principals; 13, 14 — grupuri 
sanitare; 15 — bucatarie; 16 — 
bucatarie rece; 17 — camera 
frigorifica; 18 — spalltor; 19 
— mass. calda; 20 — oficiu; 

21 —restaurant mare; 22 — 
restaurant mic; 23 — bar; 24 — 
sala festiva; 25 —club; 26 — 
berarie; 27 — aprovizionare 
bauturi; 28 — cofetSrie; 29 — 
bar serviciu; 30—ascensor 
pentru marfuri. 
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a unui cadru cTt mai origmaljfiecarei unii 
mportant, contribuind In mare masura ia 


i sente Sei spec if ice hotel u lu i, pentru 


in aceiasi timp trebuie sa se caute reanzar 
Aceasta devine un factor-economic deosebit de 
gurarea rentabilizarii unitatii respective. 

Este necesara, de asemenea, o buna cunoastere a naturii 
ca to ate amenajarile sa se faca In mod corespunzator. 

Restaurants I e cu special itati de gratar — grill-restaurant, rotiserie — se deosebesc 
obisnuite prin faptul ca servesc in special preparate de carne si peste la gratar; tn 
tatea cazurilor acesxea se prepara sub ochii ciientuiui. Instaiatia de grata 
central In organizarea saiii de consumable a restaurantului, care poate fun? 
indepen ' 
sala srnt 


at i. 


QS 

m; 


form 

bona 


tui 


dent!, sau cu o sala special! In marile hoteluri sau restaurante. I reparati 


a o 

ri | n 


independents de bucataria mare a restaurantului. 


Gratarul propriu-zis poate fi de mai muite tipuri: cu 


irbuni 


:u gaze, electric, ample 


orizontal sau vertical 


;l se vor preveaea o sene de utilaje anexe pentru pn 


anexe, depozitarea earnii sau peste!ui (duiapuri frigoritice), si duiapuri pentru ves 
deosebit! trebuie data In aceste sali in 


O 


iu lie 

be din jur-ul saiii) care tr.p 
lina cu totu I fumui ce se < 


I ax iei ae ver 


hota de deasupra gratarul 


buie sa creeze o subpresiune in zona de prepafatie, pe 
■gaj a. 


"u a 



















Restaurants I de la primul etaj al 
hotelului Maryon-Split: 

1 —hoi; 2 — restaurant; 3—sail 
de festivitati; 4 —servic'd ; 5— bu- 
catarie; 6— depozite; 7 •— spatii 

10 — grupuri sanitare. 




i consuma preparatsle fie la ur bar ce se defasoara m jurul gratarului, fie la mese 
e restaurant; amen aj are a si aecorarea interioara a saiii va tine .seama de spec if i- 
ii, fiind mai putin sobra decTt in restaurante 

lie hoteluri se prevede dteodata si amenajarea unor berarii, in care piesa cea mai 
este barui de serviciu, a carui lungime este in functie de capacitatea saiii si sorti- 
jreparate ser-'it. In general, aici se consuma in principal berea si preparate foarte 
Drganizarea saiii se va tine seama de locul de depozitare a butoaielor, care trebuie 
nai apropiat de barui unde se distribuie berea. Se vor prevede a spat i i suficiente 
area si depozitarea paharelor in care se consuma bauturile. 

•ea acestor saii este mai simpla decTt a restaurante lor obi?nuite, iar spatiul afectat 
isumator, mai redus. De multe ori, aceste saii sTnt gincite si ca rezerve pentru 
in anumite ocazii, a restaurantului principal. 

eie sau braseriiie vor fi usor accesibiie din afara hotelului, fiind destinate, in spe- 
natiilor intre orele de masa. Se obisnuieste sa se utilizeze fotoliiie, care asigurS 
;omoditate, dar care maresc cu 20—-25% suprafata afectata fiecarui consumator. 

: ten nice ale unui asemenea local, dacasint independente de ce!e ale restaurantului, 
e: spatiul prepararii bauturilor caide, a minuturilor, bufetul rece, expozitia de pro- 
atoareie de pahare si de vesela. 

mai multe ori, in aceste locaiuri se servesc si preparate dulci, avi'nd dec! si func- 
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Restaurant cu gratar in Munchen: 
1 _ intrare; 1 — restaurant: 3 — 
bar cu iccuri de iuat masa; 4 — pre- 
□ aratii; 5 — gratar; 6 — prepa- 

ratii’ probabile; 7 — garderooa. 



OflBDQ: 


■in cadrul spatiilor de consumable ale marilor hoteiuri se prevad si vinarn, crams, sail 
de degustare, in care consumarea mincaruriior este foarte redusa. Vinul se serveste direct ae 
la butoi sau din sticla. Expunerea vinuiui, a calixatilor lui, a medaliilor si premiilor obtinute, 
constituie elementele principale de care se tine seama in decorarea si amenajarea interioara 
a locaiului. Depozitarea vinuiui se face in camere cu temperatura controlax4 si reglabila. 
Barurile de zi sau de noapte formeaza puncte principale de atractie a unui hotel, 

Barul de zi, care este destinat in special servirii unor bauturi racoritoare sau alcooiice, 
este amplasat in directa legatura cu holurile si saloanele principale. El ocupa o mcapere spe¬ 
cial a sau constituie o dotare a holului hoteluiui. 


Barurile de noapte din cadrul hoteiuri lor s?nt separate de restul functiunilor si au o capa¬ 
citate relativ mica (30—40 locuri), pentru a se crea o atmosfera cit mai intima. 

Elementul principal il constituie barul de serviciu care este si locul principal de consu- 
matie, subordonat ca forma compozitiei generale arhitecturale. Aici decorarea interioara si mc- 
bilierul au un rol deosebit de important, constituind factor!i care determina Tntreaga atmos¬ 
fera. si personaiitatea locaiului. Se reconnanda folosirea unor expresii plastics cit mai onginaie 
si deosebite de cele utilizate In altezone ale hoteluIui, pentru a se asigura 51 elementuj surpnza. 


M 


eseu 


pe 


consumatorilor sTnt mai mici ca la restaurante si prevederea fotolnior este ac 
obligatorie, Locul orchestrei si al ringului de dans constituie de asemenea un obiect de stud 1 u 
de detaliu. In localurile fara orchestra, prevederea unei instalatii electroacustice, stereofonice, 
de tnalta calitste este obligatorie si ea trebuie rezolvata de catre speciali^ti. 

Anexe si preparatii. Serviciiie de baza aie unui restaurant Sint in principiu aceieasi, inde¬ 
pendent de caracterui sau rnarimea lui, insa cezvoitarea fiecaruia in pane este deosebita aeter- 
minata de specificul si caracterui fiecaruia. Aceste servicii, in principiu, sint urmaxoarele: 

— primirea si receptionarea alimentelor; 
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— depozitarea a! i men tel or in camere obisnuite sau in cam ere frigorifice; 

— preparatiIie (comune sau separate); 

— gatitul in diverse formule de bucatarii; 

— evacuarea resturilor din spatiile de consumable sau preparatie. 

La aceasta se mai adauga toate spatiile destinate diverse lor categorii de personal, 

In ceie ce urmeaza vom face o analiza sumara a acestor functiuni. 

Primirea ji receptionarea aiimentelor este recomandabi.1 sa se faca centralizat. Spatiuf 
respectiv, suficient dimensional, este In direct a legatura cu posibi I itatea de acces a vechiculeior 
ce asigura aprovizionarea; descarcarea lor este preferabi 1 sa se faca pe o rampa, In directa 
legatura cu acest spatiu ponderabil si cu vizibilitate directa, se vor amplasa 1—2 birouri pentru, 


gestionar si serviciui rest 

. I 




Prin partiul de arhitectura se va cauta asigurarea unor legaturi cTt mai com ode si mai 
scurte din acest punet, la toate spatiile unde trebuie sa ajunga allmentele: preparatii, depozite 
marl, camere frigorifice, 

Spatiu I destinat receptionarii aiimentelor va fi t rat at cu materiaie de finisaj rezistente la 
uzura, care pot fi Tntretinute usor. 

In apropierea lui se amplaseaza, de obicei, In cladirea propriu-zisa, sau alaturat, depozitul 
de lazi si ambaiaie care ocupa un volum cestui de mare si a caror manipulare de obicei nu se 
termina o data cu'primirea aiimentelor. Aceasta este o operate zgomotoasa si mai putin aspec- 
toasa si de aceea este preferabi la rezoivarea acestor operatii in inter ioru! unei mici curt i de 
serviciu care sa le fereasca de o vsdere directa, 

Accesul de serviciu si amplasarea curtii de serviciu (clnd exist!) constituie o problem! 
delicata, a carei buna rezoivare contnbuie substantial ia asigurarea unui aspect piacut ansam- 
blului hotelier. E! trebuie sa fie cTt mai ferit vederii trecatoriior.si a locatariior dm camerele 
de cazare de la etajele superioare aie hoteiuiui; de aceea se va urmari amplasarea lui cit mai 
departe de zona de cazare; eventuai -a fi partial mgropat In teren, astfei ca sa poata fi aco- 
perit de o parte a constructed, 

Depozitul de aiimente se rezolva In mod diferentiat in functie de natura lor, de condi- 
tiile specifice de pastrare si de posibilitatile de aprovizionare. Astfei, pentru unitatlie hoteliere 
izolate, volumui ior trebuie sa poata asigura conditiile de alimentare normal! a clientilor pentru 
o oerioada mai iunga de timp declt in hotelurile orasenesti, unde aceasta depozitare este pre- 
■Juata de Tntreprinderi specializate, Volumui total ai acestor depozite este influentat intr-o 
oarecare masura si de specificul meniurilor restaurantului, in functie de ciienteia respective 

Separatia in diverse incaper: rezultata din necesitatea asigurarii unor conditii variate de 
umiditate t temperatura propice diverseior categorii de aiimente; toate acestea se vor deti- 
nitiva impreuna cu speciali^tii de instaiatie. 

In cazu! restaurantelor mijlocii si mari, camerele frigorifice sint in nurnar de cel putin 
trei pentru produse lactate, came si peste, si ele trebuie am pi as ate astfei in cit sa aiba o lega¬ 
tura cit mai comoda atit cu punctu! de receptle a aiimentelor cit si cu camerele de preparatie. 
Neavind nevoie de lumina directa este foarte indicate zona centraia a constructiei, Este nece- 
sar ca soatiui destinat agregatelor frigorifice sa aiba posibiiitatea unei bune v-entilatii, direct 
din exterior, atit pentru functionarea motoareior cit si pentru prevenirea unor eventuaie 
pierderi de amoniac. 

Inter ioru I camerelor frigorifice ca si ai tuturor spat i i ior de depozitare va confine un mo- 
bilier adeevat conditii ior de pastrare a aiimentelor respective, iar finisarea acestor spatii tre¬ 
buie sa asigure posibi I itatea unei spaiari usoare, pentru intretinerea unei curatenii si dezin- 
fectii 


'O 

absolute. 


Suprafeteie camerelor frigorifice variaza Tntn 


on 


m* 


pentru functionarea agregatelor frigorifice este nevoie de energie electric! (arc 


ntru fiecare), d.e apa pentru racire 


■0,6 m 3 /h de fiecare agregat) si de puncte de 


time uzuaia de 2,40 m ; 

-2,2 kW 
inaiizare. 









Dispozitia incaperiior pentru diverse preparari 
si depozitari, anexe la bucataria restaurantsui 
hoteluiui Plata Unirii-la$i: 

1 - dulap frlgorific; 2 — masina eiectrica de 
total carne; 3 —spaiator dublu inox; 4 — butuc 
pentru tranjat carne; 5 — cuier inox pentru 
carne; 6 — masina tip aragaz cu 3 ochiuri; 7 — 
butuc pentru transat carne; 8 — spaiator simpiu 
inox; 9 — idem; 10 — cada din font! emailata; 
11—masina eiectrica de cojit cartofi ; 12 — spa¬ 
iator din beton mozaicat; 13 — camera trigori- 
fica demontabiia. 










Prepararile pentru restaurantele care depasesc200 de meniuri suit organizate ?n trei spaiii 
distincte, pentru legume, carne si peste. Nu este obligatorie ampiasarea acestor spatii la ace- 
iasi nivel sau t-n direct! legatura cu bucataria. Se recomanda chiar, m cazul rezolvarii unor 
restaurante pe doua niveiuri, ampiasarea lor ia niveiul inferior. Trebuie avuta in vedere Tnsa 
posibiiitatea transportarii alimentelor rezuitate, dt mai usor, la bucatarie (de obicei, un 
montcharee direct 1 ). Este cu desavtrsire interzisa interferenta alimentelor care les din aceste 
preparatii, cu ceie care vin din depozite pentru a fi preparate. 

’ La prepararea iegumeior se utilizeaza: cosuri si carucioare pentru transport si depozitat, 
mese de curatat, masina de curatat cartofi (cu spatiu suficient de lucru ae jur tmprejur), s 
lator dublu (cu 2 compartimente) pentru spalat si ciatit zarzavatul si legumeie preparate, masa 
de finisat si conteinere sau carucioare speciale pentru transport-atuI iegumeior curatate, 

Enumerarea facuta indica Tns as i ordinea tn care trebuie -asez-ate utilajele si mobilierul, 
pentru a corespunde fluxuiui tehnologic respectlv, , 

irv general, Tn comp art imentui sau tncaperea destinata pentru aceste preparari, mooilierul 
si utiiaiul se dispun oe iaturile Tncaperii. 
















Amenajarea unei tucatarii cu incaperi diferite pentru fiecare functjune (din pro- 
iectul hotelului Plata Unirii la?i); 

\ — masma as spalat veseja; 2 — spalator dublu; 3 — spalator simplu; 4 — masina 
de taiat sunca-mezeiuri; 5 — masina portionat unt; 6 — masina aragaz 3 ochiuri; 
7 —dulap-frigorific; 8 — masina de preparat cafea; 9 — aparat pentru racit apa 
debaut;10— gratar cu doua piite; 11 —spalator degresor; 12 — rastal fix pentru 
vase; 13 — masina pentru prajit (friteuza); 14— gritar electric pentru fripturi; 
15 — evier; 16 — masa caidi; 17 — ma?ina de gatit; 18 — spalator dublu; 19 — 
marmita; 20 — mapina universal!!; 21 —masina pentru taiat pfine; 22 — conser¬ 
vator de inghetata; 23 — bar pentru racit bluturi; 24 — masina pentru oatlserie; 
25 — cot Ion pentru cofetarie; 26 — rastel pentru tavi; 27 — cuptor; 28 — camera 

frigorifica, 


In spatiul rezervat preparatelor de carne se vor prevedea: cuier cu ctrlige pentru agatat, 
butuc pentru transat, masa dc lucru, spalator simplu, o alta masa de iucru cu masina de tocat 
,.arne (numai cu actionare eleciricaj si un oulap frigorific pentru depozitarea carnii pina. este 
dusa la bucatarie. 


La prepararile de peste se prevad: bazin pentru tinut pesteie la gheata, masa de cur at at 
pesieie ^prevazuta cu un onficsu pentru indepartarea resturilor), spalator simplu, masa de lucru 
si un ait spalator simplu cu masa si un dulap frigorific, 

A,sa Cum am mai mention at anterior, toate spapiile am intite pina. acum pot fi am pi as ate 
si i3 alt nivel decit saliIe de consumable. Pentru a se asigura o calitate corespunzatoare mtnca- 


56 












Dispunerea preparSriJor ?i bucStariei (fr. tncSperi diferiiej la hotelul Suceava: 
1 — masS de lucru; 2 — spalator cu doua cuve; 4 — masina curatat cartofi; 5 — spa- 
IStor; 6 —dulap frigorific; 7 —spalator; 8 — masina de tocat carne; 9 — butuc 
lemn fag; 10 — dulap frigorific; 11 — masina de gatit-3 ochiuri; 12 — conservator 
pentru Inghetata; 13 —masina pentru portionat unt; 14 —masina pentru taiat 
?unca; 15 — masa calda; 16 — gratae dubiu pentru fripturi; 17—masina pentru 
p raj it; 18 — spalator dubiu; 19 — masina electrics cu 18 plite; 20 — rastel pentru 
tavj; 21 — rastel pentru vase de bucatarie; 22 — spalator dubiu; 23 — chiuveta; 
24 — marina pentru spa 1 at veseia: 25 — spaiator dubiu; 26 — duiap trigorific. 


rurilor, prscum si conditii normale de deservire, to ate spatiile cars ie produc tn form 
final a se amplaseaza excluslv la ace Iasi niveS cu saiile de consumable,__ Legatura acestora se 
prin intermediui cficiului general, tn jurui caruiase organ izeaza de tapt to axe fu net i i i e, t 
seama de sensul si natura deservirii. 

PIsse C6 & mai irnportanta ssts bucataria caloa cars contins utii&ju! si mobilisrul ns 
pentru preoararea si finisarea mtnearuriior calde, Organizarea ei interioara, marimea si 


pentru prepararea si timsarea mincarur nui uiuc. uigauiioi ta mhu iv» mu, v 
parea ei sTnt determinate at It de numarui portiiior si varietatea meniurilor, cit si de spe 
preparateior. 

Astfei, ! a restaurantele destinate sa serveasca psna ia zOO meniuri, masina de gatix cs r 
piesa cea mai irnportanta tn toate bucatarii ie caide poate asigura prepararea aproape a 
ror feIurilor de mtneare, 





















Uti i area prepaririior ?i bucatariei (cu diverse I e compartimenie) pentru restau- 

rantul unui hotel. 


1 MASA DE LUCRli 

2 MAS SNA DE GAT IT 

3 MASINA DE GATIT 

4 MASA CAL DA 



Pe masura ce creste numarul meseior servile, se amplifies si cantitatea mincarurilor prepa- 
rate care due la noi tehnoiogu si la necesitatea echiparii bucatariei cu un sortiment dm ce In 
ce mai bogat de utilaje. 

Masina de gatit se amplaseaza de obicei in centru, pentru a i se putea asigura o utilizare mai 
iesnicioasa, marimea ei este Tn Tunctie de cantitatea preparatelor necesare. Combustibilui preferat 
este gazul natural; daca nu se dispune de gaz metan se va aiege tn urmatoarea ordine de prefer inti: 
curenuul eiectric, pacura sau motorina, sau iemnele. Masin i le electr ice au inconvenientul unor marl 
inertii tsrmicG, ist cs i s cu com oust i b i i iichid, prszinta psricolul unor Gvsntuais scurgsri. 

Pentru pregatirea unor sortimente de sesuri se prevad baterii de cazaneie basculante care 
uneori fac corp comun cu masina de gatit, 

Fripturile sTnt preparate fie in cuptoarele masinii de gatit, fie tn tavile basculante — tn 
general electrice care apar la unitatile mai man, De obicei aceste tavi stnt tncadrate de doua 
mese de lucru, una pentru preparatele neprajite si a doua pentru cele gata prajite. 

Pentru prepararea ciorbeior sau supelor, precum si pentru fierberea unor legume de mare 
consumable stnt uti i izate marmitele de diverse marimi. Aceste a Tmpreuna cu cafenelele ba'cu- 
iante functioneaza de preferin^a cu abur de joasa presiune (sub 0,3 atm), 

Pentru prepararea fripturilor la gratar este necesara Brevederea utilajului corespunzator 
(cTnd aceasta nu se face chiar tn sala de consumatie), amplasat astfel tnett sa reduce posibili- 
tatea de infiltrate a mircsurilor tn sala de consumatie. 
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in afara acestor utilaje de baza, bucataria calda mai cuprindet mese de lucru, citeva puncte 
de apa pentru spaiatui alimentelor sau pentru spalatul pe mtini, o masina universal a debuca- 

u ' ! a utilajului se face in functie de forma bucatariei si 


tarie etc. Ampiasarea mobilierului si 
de accesele cat re preparari si oficiu. ’ 

Zona de legatura cu oficiu I este dimensionata Tn func 
prevazuta de obicei cu mese calde. 


de marimea restaurantului si este 


Idea! este sa se dispunadetoate trei feiurile de energii: eaze, curent electric si abur. 

Racordarea utilajului ce toloseste combustibil la cosurile de fum se face cu canale de fum 
din tab)a sau din zidarie. 

Canaleie de fum pentru utilajele ce folosesc gazul metan se vor monta cu rampa continua 
catre copun, aparente, si se vor izola pentru a se evita degajarea de caidura in bucatarie, 

Canaleie de turn pentru utnajul ce foloseste pacura sau lemnele se pot monta si la pla- 
fonul niveiului inferior sau in pardoseala, izolate in mod corespunzator. Se vor prevedea sufi- 
ciente usite de curatire (pentru cosuri si canale de fum). 

Se recomanda ca intreg utilajul sa se prezinte unitar din punct de vedere a! asp^ctului 
exterior, De asemenea, este indicat ca intreg frontul de lucru sa fie la aceeasi Tnaltime. De 
asemenea, pentru o explcatare si deservire corecta a unei bucatarii este necesara venti!area 
acesteia, cu hota deasupra masinii de gatit si cu ventilatie mecanica independents pentru cra- 
tarul de fripturi; in rest se prevede ventilatia generala cu depresiune. 

)n directa legatura cu bucataria se va ampiasa un spatiu frigorific necesar pastrarii unor 
proause, tie in timpul prepararii, fie intre perioadele de consumatie, spatiu rezoivat fie sub 
tomma unei camere frigoritice, tie sub cea a unor duiapuri frigorifice suficient de incapatoare, 

La restaurantele mici bucataria calda este piesa in care se prepara totu1 1 pe masura ce 
capacitates junitatii de anmentatie creste, o serie de preparate se fac in spatii distincte in 
afara bucatariei caide, echipate si utilate corespunzator. 

, Bucataria re ce este destinata tuturor preoaratelor care se servesc reci si care sint foarte 
variate, din aceasta cauza ea pc ate fi rezclvata intr-un singur spatiu, comun, sau intr-o suc- 
cesiune de zone, fiecare cu o destinatie speciala, cum ar fi: 

prepararea saiateior oe to ate feiurile, sandvisurilor, servirea brinzeturiior, mezeluriior, 
a preparateior rea as came si peste, a mincaruriior reci de legume etc. (uneie din eie formeaza 
zona bufetul.ui); 

— prepararea micuiui deiun (ceai, iapte, cafea etc,); 

— prepararea cate lei de toate feiurile pentru masa de la restaurant (la unitati mai mari 
aceasta formeaza cofetaria propriu-zisa); 

— depozitarea si servitui piinii. 

Zona bucatariei reci va trebui iegata comod cu accesele alimenteior $i va disoune de un 
front suficient de legatura cu oficiui. 

In ^bucataria rece se vor ampiasa utilaje ca: masina universala de bucatarie, masina de 
taiat piine, masina de taiat sunca si mezeiuri, masina de prajit si risnit cafea, ca si masina 
pentru preparat cafea filtru. Pentru preparat cafea turceasca se va prevedea un resou. De aseme¬ 
nea, in acest compartiment se va ampiasa si un mic dulap frigorific pentru pastrat untul, fris--a 
sunca si mezelurile, fructele etc. 

i ot utilajul de la bucataria re 
cu duiap ia partea de jos. 

Bucataria rece va avea front de servit catre oficiu si acces catre lifturile si scariie de 
aprovizionare de la depozite. 


poate ampiasa pe mese de lucru, care vor fi amenajate 


Resou! pentru pregat 


caieaua turceasca va fi cu gaze (naturale sau lichefiate). 

'neon In bucataria rece se poate introduce si servirea produselor de cofetarie fprajituri 
etata), si in acest caz se va dispune si d ... 

mai mare. 


un conservator de mghetata si de un dulap frigo- 
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fn eventualitatea ca prepararea produselor de cofetarie se face local, se va prevedea cot- 
ion pentru cofetarie, mask cublat de marmura, cuptor de' patiserie (cu rastelul respectiv pen- 
tru tavi) si masina pentru mghetata. De data aceasta, conservatorul de mghetata va fi trecut 
de la bucataria rece la patlserie, cu conditia ca servirea produselor sa se face printr-un ghi- 
seu propriu catre oficiu. Exist! si pcs!btiitatea ca servirea produselor de patlserie si cofetarie 
sa se faca prin ghiseui de bucatarie rece, desi se dispune de o sectie pentru prepararea prcdu- 
selor de oatiserie si cofetarie; In acest caz conservatorul de mghetata va ramine Tn bucata¬ 
ria rece. 

In. cazul cabaneior si a moteiuriior, la care aprovizionarea cu produse de panificatie nu 
se poate asigura astfel ca ele sa poata fi servite proaspete, se pot introduce ia sectia de pati- 
serie un cuptor si un duman electric (pentru crescut aiuatul). Apare In special necesitatea pre- 
•vederii si a unui mic depozit de fiina (Tn apropiere). 

Pentru spaiatuI veseiei se prevede un spatiu special tn directa legatura cu oficiu! si bucata¬ 
ria calda. Acesta va fi dot at cu recipiente pentru depozitarea resturilor ramase de la debarasa- 
rea meselor din restaurant, spalatoare duble (spa!at si clatit) pentru tacTmuri, masina de spa;at 
vasele (de ia 100 mese Tn sus). Aceasta va fi Tncadrata la capete cu mese pe care se pregatesc si 
se d esc arc a cosurile de spalat. Legatura acestu i spatiu cu bucataria calda se face de o d ice i 
prin duiapuri caide c'e depozitarea veseiei, cu usi pe ambeie fete. 

Alaturat bucatariei caide, dar far! legatura cu oficiu!, se va prevedea un compartiment 
pentru spalat vasele negre de bucatarie, amplasat astfel inctt sa deserveasc! si eventuala buca- 
tarie rece, patiseria etc. 

Pentru spalat vaseie negre aie bucatarie: se va prevedea un spalator dublu si mese-dulapuri 
si rasteie pentru pastrat vasele. Inainte de a se spala, resturile de mTncare din vase se vor da 
ia evier, pentru a nu se risca sa se Tnfunde spalatorul. 

In ipoteza cia se dispune de abur, Tn acest compartiment .se va prevedea si un spalator 
degresor cu doua compartimente. 

Asa cum s-a mentionat si anterior, tcate aceste spatii aie bucatarie: sTnt legate de sable 
de consumatie prin intermedia oficiului, care din aceasta cauza este o pies! deosebit de im¬ 
portant!. Dimensionarea lui corespunzatoare, precum si dispunerea logica Tn jurul lui a diver- 
selor functiuni, tirund seama si de sensui normal de circulate a personalului de deservire, 
conditioneaza buna functionare a unui restaurant. 

In rezoivarea lui, care este Tn functie de Tntreaga rezoivare a bucatariei, se va cauta ca, 
asigurTndu-se spatiiie de lucre sau ce circuiatie suficiente, sa se reduca la minimum posibil 
distantele pe care ospatarii ie au de parcurs tntre punctele de preparatie a mTncarurilor si zo- 
nele de consumatie. Unii practicieni iimiteaza aceasta distant! la maximum 40 m, ceea ce 
dupa parerea noastra este foarte mult, deoarece nu se mai pot asigura conditii corespunzatoare 
de temperatura si aspect exterior preparatelor servite. 

In direct! comunicare cu oficiul trebuie sa se gaseasca si compartimentul pentru bauturi. 
In acest compartiment se vor prevedea: masina pentru fabricat cuburi de gheata, conservator 
pentru cuburi de gheata, bazin pentru pastrat sticiele ia gheata, duiapuri frigorifice pentru 
sticle si rafturi pentru expunerea bauturiior si spalatoare duble pentru pahare. 

In rezoiv.area de detaliu a oficiului se va cauta pe ctt posibil sa se p rev ad! un sens unic de 
circuiatie a personalului, pentru evitarea accidentelor si rezervarea unui spatiu corespunzator 
Tn punctui unde se face marcarea produselor ce ies Tn saliie de consumatie. 

Se va tine seama, de asemenea, Tn cazul marilor restaur ante, de faptul ca oficiile trebuie sa 
dea posibiiitatea unei iegaturi directe a personalului de deservire de la vestiare la saliie de con¬ 
sumatie, far! sa treaca prin .ansambiul pieseior bucatariei. 

Pe ITnga oficiul principal al restaurantuiui, Tn interiarul hotelurilor se mai gas esc si aSte 
oficii cu functiuni similars. Alaturat salii unde se serveste micul dejun se va amplasa un oficiu 
dimension at si dotat corespunzator sortimentului de preparate ce se servesc. Existent a unui ofi- 
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ciu mai mic sau mai mare este obligatorie ITnga toate Tncaperile unde se serveste mlncare. In 
hotelurile cu s>rad ridicat de contort, tn apropierea oficiului restaurantului se mai gaseste 
un oficiu care centralizeaza comenzile preparatelor ce stnt solicitate in camereie de cazare si 
care ie transmite oficiilor de etaj de unde ajung in camereie respective. 


Oficiu I dispare ca legatura Tntre bucatarie si saiile de consumatie 


ia uni 


cu autcservire, dar aici nu ne vom ocupa de eie pentru ca nu smt caractenstice constructsi!cr 
hoteliers. 


In afar a spat i I lor destinate depozitarii, preparatiei si consumatie!, se mai prevad Tn res¬ 
taurants o serie de Tncaperi destinate personaiului administrativ si de deservire, si anume: birou 
pentru conducerea si administratia unitatii respective, serviciul de receptionare a alimente- 
lor, bucatar sef (ITnga bucataria calda), vestiare pentru personaiul ce iucreaza Tn zonele de de- 
pozitare si preparare si separat pentru cel ce Iucreaza Tn saiile de consumatie. Ir.trarea per¬ 
sonaiului este separata de cea pentru aliments si de muite ori independents, de cea a restuius 


personaiului hotelului. 


COMERT SI ALTE SERVICII 


In cadrul unei constructii hoteliers s-e prevad o serie de spatii destinate activitatii cu carac- 
ter comercial, sau pentru deservirea, sub diverse alte forme, a ciientilor. 

Nature si amolasarea ior este foarte variata, Tn functie de caracterui si marimea hoteluiui 
si mai ales de ampiasamentui lui Tn cadrul orasuiui si ai cartierului respectiv. Aceste functiuni, 
comerciale, sTnt mai reduse Tn cazu! existentei unor unitati similars apropiate care constituie 
dotari ale zonei respective, deservind Tn principal populatia din jur, Unitatile comerciale :u 
care ar putea fi dotat un hotel smt: 

— debits cu articole de tutungexe si corespondent!; 

— cadouri .sau mici amintiri; 


— articole cosmeti.ce si de parfumerie; 

— articole de artizanat. 

Eie se rezoiva de ceie mai muite ori sub forma unor tonete amplasate Tn zonele afectate 
publicului, care constituie — prin iluminarea lor special! si prin vitrinele de expunere-punct.e 
de atractie si de decoratie a spatiilor pub lice. 

Desigur’ca ia parteru! unor unitati noteiiere amplasate Tn zonele centrale orasenest! se 
pot amp las a once fel de unitati comerciale independents, care deservesc populatia zone; res¬ 
pective'?! care constituie surse de vemt supiimentare pentru administratia hotelul.ui; aici ne 
ocupam Tnsa numai de ceie ce pot intra Tn ansamblui functiunilor hotelului propriu-zis, 

Unitatile oe frizerie si coafura, precum si saioanele de cosmetic! exc!usiv pentru ciientii 
hotelului,'stnt justificate numai la unitati mari; la ceie mijlocii sau mici eie trebuie destinate 
si ciientilor din afara. Acest lucru este important de precizat pentru stabilirea unor am pi a- 
samente corespunzatoare Tn cadrul constructiei. 


Foarte muite hoteiuri dispun de o florarie care deserveste, Tn principal, clientele proprie; 
expozitia respectiva constituie, Tn muite cazuri, decoratia cea mai adecvata pentru unui din 
peretii holului sau a! saloanelor hotelului. 

Pentru agrementarea si decorarea hoteiuriior si a diverselor spatii publics, se amplaseaza 
Tn mod curent. si vitrine de expunere a unor unitati comerciale situate in asara hoteluiui, in 
zone Tnvecinate, Acestea trebuie avute Tn vedere la stabilirea partiuIui de arnitectura interioara, 
pentru a putea fi stud I ate In ansamblui respectiv care trebuie sa fie unitar pentru a nu i as a 


impresia unor improvizatii atit 
In hoteiuri este necesara de 


de dezagreabile Tn muite cazuri, 
asemenea existenta unei spalatorii atit pentru 


cermt 


perso- 


sentiior 


t si pentru lenieria hotelului si 


aurantului. ivesij 


un 
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1 CAZAN PT FIERI 

2 CADA PT. IN MU I AT 

3 ALBIE 

4 MASINA FT SPALAT 

5 CENTRIFUGA 

6 CARUCIOR PT.TRANSP 

7 ARARAT PI U5CAT 

8 MASINA PT CALCAT. 


Dispunerea tntregulul uti- 
laj al spalatoriei Intr-o 
singura Tncapere pentru ho- 
telul Plata Unlrii, Iasi, 


prie a hoteluiui poaxe asigura o deservire mai rapid! si mai comoda, insa ea nu se justified 
deal la hoteluri foarte mari, datorita costului ridicat al utilajului si faptului ca in general 
capacitatea ei este mult mai mare decit solicitarile. Pentru hotelurile mici si mijlocii se r eco- 
manda solutionarea acestei prcbleme prin cooperate cu alte unitati similare, sau In cad rut 
gospodaririi generale a orasului, 

Fluxul tehnologic ai unei spaiatorii este: primire'a, depozitarea si trierea rufelor mundane, 
spalarea, uscarea, repararea, calcanea, trierea, depozitarea si predarea rufeior curate 

jntr-o spalatorie se recomanda ca toate utilajele pentru spalare, centrifugare-uscare, repa- 
rare si calcare, ampiasate In erdinea normal a a fluxului aratat, sa fie ampiasate Intr-o singura 
mare tncapere, in acest fel., se cist ig a soatiu, se reduce circulatia, se reduce person a I u i si se 
creeaza conditii pentru realizarea unui grad mai avansat de mecanizare. 

Intr-o constructie hotelier a, rufeie care trebuie spaiate slnt cu prioritate: cearceafuri de 
pat, cearceafuri de base, prosoape, fete de perna, haiate, fete de masa, servete de mass. 

Utilajele si instalatiile cu care se doteaza diferitele sect!i ale unei spalatorii de hotel 

slnt: 

_cazan de fiert lesie, masini de spaiat, centrifuge, calandre de caicat, uscatoare, press, 

carucioare de transport, dozatoare pentru detergenti, statie de dedurizare (acolo unde este cazui), 
masini de cusut, masini de caicat, mese de lucru si de calcat, dulapuri, Acoio unde se foiosesc 
detergenti nu mai este necesar cazanul de fiert lesie. 

Pentru functionarea utilajului este nevoie de energie electrics si de abur de 6—8 at. Din- 
tre toate utilajele, numai masinile de spaiat foiosesc abur viu, de la celelalte condensatul 
recuperlndu-se integral. 

Rufeie netede care se calca In -calandre nu trebuie sa fie uscate In prealabil, centrifugarea 


lor fiind suficienta. 

Pentru moteluri sau cabane de capacitati mai reduse, spalarea poate fi semimanuala sau 
complet manuals, in acest caz, se vor introduce bazine sau cazi de In mu i at, aibii de spaiat 
si cazane de fiert rufe. 

Uscarea rufelor se va face pe slrma, Intr-o tncapere prevazuta cu ferestre si cosuri de 


ventiIatie pentru tiraj natural, 

Cazile sau bazinele de Inmuiat pot fi omise In cazui ctnd se foiosesc detergent:, 

De asemenea, numarul aibiilor de spaiat poate fi red us plna la una, In eventual itatea 


fo I o- 


sirii dexgmasini de spaiat electrice de tip casnic. # 

LaHalizarea actual a a hotelurilor orasenesti m I j loci i sau mari, ampiasate in zona centrals, 
o probierna important! o constituie rezolvarea parcajeior si a garajelor. Nu se poate concepe 
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Util area si compartimentarea spalatoriei pentru un hotel din orasul Gh. Gheor- 


ghiu-Dej: 

1 — cada b 
pentru sdsi 
ude; 


s d entry Inmuiere; L — Ccizsn pentru Tier! rule; 3 slbie, rr&^inci 

t rufe; 5_centrituga electricaj 6 — carucior pentru "trans portal r.ufe 

irucior oentru transportat rufe umede; 8 — marina pentru caicat; 


9 — aparat pentru uscat rule. 


■astazi un hotel modern, cu confort ncicat, tara un garaj propriu, care si poata asigura aca- 
postirea si Intretinerea turismelor ciienfilor sal. Capacitatea total! este legata de continutui 
hotelului (care pe ling! cazare mai poate cuprinde, cum am vazut anterior, si alte functmni). 
Nu se poate preciza un procent optim de iccuri de masina, msa practica Internationa a aciuaia 
consider! ca minimum necesar spatiu! corespunzitor unui numar de turisme egal cu 50 /2 din 
numirul camerelor hotelului. Parcaieie ^garajele.i slot de obicei am pi as ate fntr-unui sau in 
mai multe subsoluri, ai caror acces trebuie sS f,e in apropierea intririi principaie a hotelului 
(circulatia si se faca In continuare). in cazul rezolvarii lor pe mai multe mveluri sau in mai 
multe zone se recomandi rezoivarea circuiatiei intr-un singur sens si- existenta unui sistem 
automax de’informare a clientilor asup-a posibilitaxilor de pa-care Tn zona .respectiva. Aceste 
craraie sTnt de obicei legate direct prin ascenscare sau scan cu holul principal de recepue al. 
hotelului; ele dispun de mid ateliers de Intretinere curenta si de rampe de. spas are si gresare, 

Pina acum au fost enumerate o sene de tunctiuni care sinx legate ae deservirea direct! a 
pasagerilor. Intr-o constructs hotelier! mai exist! Ins! si alte functiuni care au roiu! de a-i 
asigura o buna functionare, cum ar fi: 

_centraia sau punctele termlce ale sistemului de Incalzire a-constructs!; . ^ 

_centraia de ventilare sau de conditioners a aerului (acestea slnt tratate mai pe larg la 

capitolele de instalatie respectiva); 

— ateliereie mecanice de reparatie si Intretinere respective; 

— depozitele de mobilier, cu ateliereie de reparatie respective; 

— depozitele centralizate de inventar cu atelieru! de reparatie corespunzator. 

Amplasarea lor sste asigurat! In zona general! a serviciilor, accesul la aceste sei /icii t! 

clndu-se de preferinta prin curtea de serviciu care asigura si accesul alimenielor 1 a restau- 
















!V. STRUCTURI DE REZISTENTA S! PROBLEME 
DE CONSTRUCTIE 


Din punctui de vedere ai structurii de rezistenta si a! soiutiilor de constructs, hoteluriie 
nu prezinta probleme specif ice fundamentale. 

Ele s?nt construct ri cu deschideri si incarcari obisnuite pentru care, in principiu, se poate 
prevedea oricare din tipurile de structuri uzuaie la construct!ile etajate. 

Avtnd In vedere ca prezenta lucrare nu are ca obiect principal structurile, In cele ce ur- 
meaza se va trata numai problema consecinteior si implicatiilor pe care le are pentru arhi- 
tect, modul de dispunere a eiementelor structurii, cautlnd doar sa se sintetizeze elemente 
cunoscute si o experienta existenta. 

La hoteluri, prin Insasi functionarea lor, se Impune existenta — la etajele curente _a 

peretiior despartitori, situati la intervale ce pot fi usor acoperite cu o placa simple 

Utilizarea pentru structura a acestor pereti, ca pereti portanti, transmitlnd Incarcarea direct 
la fundatii, ar constitui solatia cea mai rationail si mai economica. Ea este posibila Tnsa numai 
In uneie cazuri particulare de amplasare a constructlei, ctnd'si la nivelui parteru!ui se peace 
pastra co-mpartimentarea ce la etaje. 

in major statea cazurilor acest iucru nu este posibil, Intruclt amplasarea la parteru I cla- 
djrii a functiuniior de receptie, administratie si eventual alimentatie pubiica necesita soatii 
libere mai mari si o distribute a spatiiior cu totul diterita de cea de la etaieie curente. In 
aceasta situatie elementele structurale de la parter pot consta fie din stllpi, fie din pereti 
p°ri-anti situati !a diSiante reiativ mari, fie, eventual, dfntr-o combinatie de stiiDi si psre T i 
portanti, i ar ia etaje sTnt posibile doua moduri desolution are a structurii: fie sa se pastreze 
o sti uctura a pameiului pe toata inaltimea constructiei, fie acela de a se utilize toti oeretii 
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dintre camera ca pereti portanti, apartnd Tn acest caz o structura diferita de cea de la parter 
si necesitatea unei zone (In general un. nivel) de trecere de la structura etajeior .la structura 


parterulur 

Rezulta deci urmatoarele tipuri principale de 
— structuri cu diafragme (pereti portanti pe 


structuri de rezistenta pentru hoteluri: 
to ate etajeie, dusi ptna la fundatie); 


— structuri in cadre (sttlpi pe toate etajeie, care tmpreuna cu grinzile principaie ale plan- 
seului formeaza cadre); 

— structuri denumite cu parter elastic (sttlpi la primeie 1—2 niveluri si diafragme tn rest).; 

— structuri mixte (combinatii de diafragme si cadre sau diafragme piine si diafragme cu 
parter elastic). 

In a I me de a se trace la cons iderat i i mai detail ate asupra acestor tipuri de structuri, consi- 
deram indicat, sa mai reamintim unele generalitati: 

La consxructiile cu putine niveluri, conformatia si dimensiunile structurii stnt, tn general, 
determinate de sarcinile verticale (greutatea proprie a constructiei si sarcinile utile). Pe masura 
ce numarul de niveluri creste, sarcinile orizontale (presiunea vtntului si sarcina seismica) cts- 


tiga tn important!, tar pentru construct!ile tnalte, cu peste 10—12 etaje, asigurarea preiuarii 
sarcinilor orizontale este determinant! tn aiegerea, conformarea si dimension area structurii. 
Sarcinile orizontale pot sa actioneze asupra constructiei din or ice direcfie. 

Ca urmare este necesar ca la stabiSirea partiului sa aiba tn vedere si urmatoarele consi- 
derente, legate de o buna akatuire a structurii, valabile pentru oricare din tipuri!e de struc¬ 


tura mention ate; 

a) pentru preluarea sarcinilor verticale deschiderile dintre diafragme sau sirurile de sttlpi 
sa ramtna tn limite rationale, pentru ca aitfel planse'eie (skin unele cazuri p fund ati i le) dev in 
neeconomice; 


b) pentru preluarea sarcinilor orizontale: 

— trebule sa existe diafragme sau cadre tn numar suficsent, pe doua directii, de prefe- 
rinta perpendiculare tntre eie: 

— diafragmele sau c-adrele care preiau sarcinile orizontale sa fie distribuite dt mai uni¬ 
form si cTt mai simetric tn constructs; 

— cu ctt constructia este mai malt! si gradul de seismicitate al zones amplasamentului 
este mai ridicat, cu axtt trebuie sa se tin a mai mult seam a de necesitatea ca structura sa fie 
ctt mai clara, mai simpia si mai simetrica. 


STRUCTURI PE DIAFRAGME 


In general, atunci and se adopts o astfei de structura to'ti peretii — cei dintre-camere, 
precum si cei care delimiteaza camera fata de grupul sanitar si culoar — se fac portanpi. Pere- 
tele exterior poate sau nu sa fie portant, functie de suprafata goiuriior din fatada si mai ales 
de metoda de executie a structurii. 

Pr in Tnsasi d istr i but i a functionaia a pereti lor, conditiile de buna alcatu ire a structurii stnt 
tn general Tndep I in ite. Distantele dintre pereti i portanti, egaie cu dimensiunile camereior, stnt 
situate in jurul a 3—4 m, ceea ce duce la posibiiitati de realizare simpla si economica a plan- 


seelor si fund ati i lor, chi-ar tn conditii mai grele de fundare. 
Asupra acestui tip de structura care este bine cu noscut stnt 


de facut numai urmatoarele 


cTteva precizari; 

La construct!i cu ptna la 4—5 niveluri, peretii se pot executa din zidarie de caramida, In 
general tn grosime de 25 cm. Construct lie de caramida prezinta unele avantaje din punctul 
de vedere al confortului, tnsa comporta un consum mare de manopera si executia lor nu 
este industrial izabila, astfei tnctt se recomanda ca eie sa fie adopt ate numai la construct! i 
sau ansambluri cu volum mic. 


S — Constructs hoteliers 
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Structuri pe diafragme: 
a — elevatia pereteJui; b — planul tra¬ 
vel! curente; c — planul traveii curente 
(variants). 


In cele mai multe cazun, peretii se executa Tnsa din beton, monolit sau prefabrlcat. Gro- 
simea lor este de 12—15 cm, tiinc determinata mai mult de considerente de executie dec it 
de considerenteie de rezistenta. Cu aceste grosimi se asigura implicit o izolatie fomca buna 
Impotriva zgomotelor aeriene, deoarece greutatea peretelui este mai mare decit 300 kg/m 2 
Ramin totusi dezavantajele unei izoiari fonice slabs Impotriva zgomotelor de impact, comune 
tuturor construct!ilor cu pereti din beton. 

In figura alaturata este aratata elevatia diafragmei transversale la o construcgie de hotel 
cu -dublu tract. 


La hoteluri, structura pe diafragme nu impure restrictie la Tntocmirea planului de arhi- 
tectura. Neces.itati ie function ale ce dispunere a pereti lor sTnt de asa natura Tncit inscrierea 
unei structuri rationale este Tn principle posibiis pe or ice plan. 

Dm punctul de vedere al costului si consumuiui de materials, mai ales al consumului de 
otel, o astfe! de structura are indici deosebit de avantajosi. 

Unul din marile avantaie aie acestui tip de constructs este constituit de posibilitatiie iargi de 
industrializare a executiei structuri), in cazul realizarii din beton monolit se pot aplica variate 
metode moderne de cofrare a peretilor, cum ar fi; cofrarea cu panouri demontabile de suprafata 
mare, supratata unui perexe sau a unui cimp de planseu — sau turnarea perefiior in cofraje 
glisante. Cu aceste metode, cu o executie ingrijita a cofrajelor si turnarea betonului cu mai 
muita atentie se pot obtine suprafete suficient de plane <;i netede pentru ca finisaju! (tapet, 
zugraveala etc.) sa poata ri aplicat direct pe beton, reduemdu-se considerabil in acest mod 
manopera si costul iucrariior de finisaj. Rezuitate bune se obtin la executia cu panouri de 
-O'raj demontabile, insa cu conditia ca ele sa fie de suprafata mare, Altfel, este inevitabil 
ca >5 apara neplaneitati ale peretilor, sau bavuri la rosturile dintre panourile de cofraj, care 
Sd dues. Is necesitatea sxscutsrii unsi xsneuidi ssu cs! D'Jtin s unsi rsetifiesri pc tosts suprs- 
fata peretelui. Obtinerea unei suprafete pe care se sa poata*aplica direct finisajul este mai 
dificila ?n cazul executiei cu cofraje glisante, ■“** 

Prefabricarea sub forma de panouri mari a unei structuri de hotel pe diafragme se poate 
,ace m condit 11 avantajoase. atit constructiv cit si economic. Existenta unui numar mare de 
spa v ii de dimensiuni ioentice — camereie — face ca preiabricarea structurilor de hoteluri sa 
' le necomandabila si pare surprinzaxor taptul ca pina In prezent numarul exemplelor de cons* 
tructii realizate Tn acest fel este Tnca foarte scazut, 


este 


-imita superioara a numarului de niveluri al unei structuri din panouri mari prefabricate 
determinata de posibilitatiie de buna real izare si de montaj. In principiu, in zone nese- 
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ismice 

in 


1U exists impedimente deosebite pentru realizarea - din panouri mari - a unor hoteluri 


12 nivelur 


La corstruc+ide situate In zone seism ice, realizarea imbinariior panouri ior pretabricate 
astfel TncTt sarcinile orizontale sa poata fi preluate in depline conditii de siguran^a mcepe 
sTp^zinte problems. desigur cu attt mai dificile cu ctt construct,a este mai malta. De aceea 
executarea de construct.! “prefabricate cu multe niveluri amplasate m zone seism.ce este mca 
discutata si peste o anumita iimita — situate, dupa parerea noastra, lab ' n ^ elur ' ^ate,« 
biiitatile si oportunitatea prefabricarii trebuie exammate cu muita gnja m functie de catele 

concrete ale cazului. 

Prefabricates este posibiia si sub forma de elemente spatiaie — o camera mtreaga — even¬ 
tual gata finisate si cu instalatiiie montate. Vanetatea de forme care se poaet obt.ne pnn dis¬ 
putes In diverse moduri a acestor elemente spa-pale este foarte mare si reaiizanie pe plan 
mondial Tn acest domeniu, desi putine la numar, demonstreaza din pi in acest lucre. Evident, 
prefabricarea sub forma de elemente spatiaie necesita o oaza de pretabricate corespunzatoare 
perfectionata, si mijlcace adecvate de transport si montaj, greutatea unui astfel de eleme.u 


situindu-se in zona valoriior 


12 —20 t, fata de 3- 


eutatea unui panou plan. 


STRUCTUR! PE CADRE 

Problemele de proiectare specifics struct tier P e cadre la hoteiuri se limiteaza mai ales 
la modul de ampiasare al stiipiior. In aceasta privinta msa nu se poi siaoili, regun precis . 

In prindpiu si mai ales la construct! ie Traits, este recomandabH ca deschidenle sa lie 
cTt mai'egale, pentru ca-sa nu -ezuite aiferente man de dimensium intre stilpi. 

In figurile alaturate sTnt arState doua posibilitati de conformare a cadrelor transversals 

la o construct ie’ de hotel cu dub iu tract. . . 

Amplasamenxui din prima figura este mai neeconcmic pentru structun (descmden mai 
mari sTmegale), ceea ce dues la consum mai ma-e de armatura s, la dimensium mai man 

pentru stilpi, dar permute in schimb destiiniarea gnnzn pe latimea c —c a cu oarului sau ^ 
peruru s.upi, u p 3 , tirn;; Pl rP poate constitu un avantai oentru trece- 

DUtm reducerea substantial a maltimn ei, — -- P 0aXe n nnirtur? 

r°a instalatiilor pe tavan in iungul culoarului. Asezarea ca in figura a doua auce L o st. uctur, 
mai economica, mai echilibrata. In aceasta situat.e culoarui este Tn once caz traversal de gr.nz 
In general distanta intre cadre (traveea structurii) este^egaia cu doua travel functions,- 
(doua latimi de camera), situindu-se deci in intervaiul de 6 —S m. . . 

La constructiile cu paste 8—10 niveluri, in special la ceie situate in zone seism ice, seep- 
unile stTIpilor ajung la 0,6-1,2 m* la niveluriie inferioare, lucru Je care trebuie sase v .na 
seama in'special la dimensionarea spatiilor si .a .amplasarea opiecteior n grupui San ta, d- 
exempiu. De asemenea. trebuie avut in vedere ca ia astfel de aimensiuni st.l.pu ext.nor, nu 
mai pot fi Inglobati in grosimea peretelui exterior, dec. ca ei vor trebui sa ap.ara tie in f.atada 

fie in intenorul camerelor, ■ • , 

fn c ^a ce priveste posibilitatile de industrializare a executiei, trebuie sa a.ratam ca prera- 
bricarea structuriior oe cad-e nu si-a gasit inca o solutie pe dephn satis,acatoare. 

De aC o ea consideram ca ia acest tip de structuri este mai indicate o rational izare a exe¬ 
cutiei structurii monolite (preasamblarea armatuni, reutiiizarea cofrajelor de ia etaj la eta) etc,), 
' in incheierea acestu, paragraf »om face citeva consideratii asupra_ peretilor despirfitcn, m 
radaci Structurii, peretii despartitori, ay roSul de perepi de umplutura si ca atare a, , norm,., 
la aioa 1 greutateA. mai mici Executarea lor din,maderiefodsoa™,^ A-™* pUci pre- 
rabricate am ipsos, oetoane usoare, moue, tale plastic..., perm c. - P ■ < • 


y- 
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4PQ6,00 2,5 0 400600 


Siructura ps cadru (variant!) 
a — elevatia cadruiui transver 
sai; b — p;anui trevaii curente 


cerea la maximum a lucrarilor de finisaj si deci reducsrea costului, pe ITnga reducerea areu- 
tatii proprii a constructiei, cu influents favorabile evidente asupra structurii si fundapiilor. 
Din cauza massi reduse a peretelui, apare insa inconvenientul unei izoiari fonice cu totul insu- 
ficiente, un defect ce apare foarte evident la hotelurile executate in acest mod. Realizarea cu 
pereti de'greutate mica-—a unei izoiari fonice, macar la nivelul minim corespunzator, este 
delicata si costisitoare, asa incit aniniieaza avantajele economics obtinute prin reducerea gr e - 
utatii peretiior. In lipsa unei solu+ii satisfacatoare din toate punctele de vedere, peretii de 
umpiutura se reaiizeaza in general tot din materials greie, si anume zidarie din caramida sau 
blocuri de beton celuiar in grosime de 12—15 cm, tenants pe amblele fete, ajungmdu-se astfei 
la o greutate de circa 250 kg/'m 2 de perete, mai apropiata de greutatea de 300 kg/m 2 necesara 
pentru o izolare fonica corespunzatoare. In acest mod Tnsa, ansamblul grinda-cadru-perete de 
umpiutura are, comparat cu pereteie portant din beton al structurii pe diafragme, 

— cam aceeasi grosime; 

— executia este neindustriaiizabiia si comports deci un mare velum de process umede pe 
santier si manopera considerabil de multa, attt la executia structurii cTt si la’cea a finisajelor; 

— indicii de consum de materials in structura sTnt mai mari; 

— existenta stiipilor poate dues ia dificultati de mobilare si pierdere de soatiu la earners 

si la grupuriie sanitare. » 

Acestea slot motivele pentru care in ultimul.timp s-a recurs din ce in ce mai mult la 
structuri pe diafragme cu parter elastic. 



AOOSOO 6,50 4,00-6,00 
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STRUCTURI CU FARTER ELASTIC 


Asa cum s-a mai-aratat, sTnt structuri cu stilpi la primal sau la primele doua niveluri si 
cu diafragme la etajele cu rente., imbinindu-se astfel in parte avantajeie structuri lor de hoteluri 
pe diafragme, cu posibiIitatiSe de a se crea soatii de dimensiuni mari la primele niveluri. 

in figuriie de mai jos sint aratate dteva exempte de astfel de structuri, din care se pot 
trage conciuzii in privinta posibi I itati lor de amplasare a stTIpilor si a pozitiei diafragmelor 
fata de stilpi. 

Este de remarcat faptul ca, in to ate cazurile, cu exceptia poate a construct! i lor cu putine 
niveluri, este necesara, din punct de vedere structural, o zona de racordare a peretilor cu 
sttlpii, prin prevederea unor vute care sa permit! concentrarea treptata a sarcinii. Aceasta 
zona de racordare serveste in ace Iasi timp ca etaj tehnic, strict necesar si din punct de ve¬ 
dere al instalatiilor la hoteluriie cu parter liber, 

De asemenea, este de remarcat ca exist! obiectiuni impotriva utiIizarii unor astfel de 
structuri in zonele seismice. La trecerea de la structura rigid! a etajelor ia structura elastic! 
a Darterului aDar, ia sarcini cu caracter dinamic cum sint ceie produse de cutremur, concen- 
trari de eforturi si deformatii foarte defavorabile pentru constructs Totusi, consideram ca 
aceste efecte se pot atenua pin a ia limite admisibile, printr-o atentie deosebita la stud iu I zonei 
de trecere si prin anumite masuri asupra carora nu se pot da detalii in prezenta iucrare, 
astfel inert aplicarea unor astfel de stTucturi nu trebuie exclusa nici in zonele seismice, cel putin 
in cele de gr-adul 7. 

In privinta metodelor ?i posibi I itatilor de executie trebuie aratat ca structura elastic! a 
niveluriior inferioare se executa in general monolit, elementele ei fiind p utern ic solicitate si 
fiind de dimensiuni marl, astfel TncTt prefabnea-ea nu este posibi la decit cu dificuitati. Struc¬ 
tura pe diafragme a etajelor este incicat a se executa in continuare monolit, atit din punctul 
de vedere al omogenitStii structuri; cit si al unitatii tebnologiei de executie. In principiu, 
trecerea la o prefabricare total! sau part ail a etajelor nu este exclusa, ins! studiile si exem- 
pleie in acest sens sint atit de putine, inch, deocamdata, nu se poate trage o concluzie In pri¬ 
vinta posibilitatii si oportunitatii ei tehnice si economice. 








STRUCTURI MIXTE 


Aceste structuri constau in combinarea unor elemente de structura de la tipurile de struc- 
turi descrise la punctele precedente. Posibilitatiie de combinare sint cestui de variate, astfel 
• inert jn ceie ce urmeaza vor putea fi amintite pentru exemptjficare numai citeva. 

In principiu este vorba de prevederea, in aceeasi structura, a unor elemente rig ide (diafragme) 
si a unor elemente mai flexibile (cadre) (v.figura alaturata).. Primeior le revine In cea ’mai 
mare masura rolul de preiuare a sarcinilor cnzontale, cadrele preluTnd numai sarciniie ver- 
tscale de pe suprafata aferenta lor, si contribuind numai in mica masura la preluarea sarci¬ 
nilor orizontale. 


Roiul functional al peretilor utilizati crept diafra 
— daca se grupeaza spatii !e pentru circulatia 
eventuale spatii tehnologrce de dimensiuni mai marl 
lumina etc,), peretii acestora pot constitui un nucleu 
structura pe cadre a restului constructs; 


gme poate fi divers. Astfel: , 
pe verticals, unele spatii gos-podaresti si 
(cosuri de fum si de ventilatie, curti de 
de diafragme, rigid de care se poate Sega 


o alta poiib.h.ate ar consta in uti i izarea, ca diafragme, numai a unora dintre peretii ca- 
meieloi (nu a lUiuror peretilor, as a cum se intimpia ia structurile cu diafragme dese descrise 
ia paragraful 2). Prin alegerea convenabila a acestora se pot obtine ia parterul ciadirii spatiiie 
libere necesare functional, ' r ’ 

in figuriie aiaturate se dau citeva exemple privind modul de dispunere a acestor diafragme, 
Asa cum s-a mai aratat, exemplele de mai rnainte sTnt ilustrative, nu limitative. Pentru a face 
o apreciere general a asupra structurilor mixtetrebuie aratat ca eleprezinta doar doua avantaje: 

— posibilitatea de a se obtine un paner liber util izind in ace Iasi timp avantaiele statice 
si economice ale structuriior pe diafragme: 


— posibilitatea unei industrializan rationale si totale a executief structurii, aplicabile sub 
lorma executarii in cofraj giisant a diafragme lor si a prefabr icari i totale a restului structurii. 

in schimb, concenu area sarciniior orizontale pe numai citeva elements ale structurii_in 

locul repartizarii lor ia toate eiemenceie asa cum se intimpia la ceielalte tipuri de structura_ 
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Structura mixta; 

— elevatia peretelui trans¬ 
versal (schema). 


Structuri mixte — posibi litati 
de dispunere a diafragmelor. 
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poate duce la dificultati de fundare sau ia fundatii neeconomice, precum si la cantitati mari de 
armatura la nivelurile inferioare in diafragme. 

In acest capitol au fost t rat ate problemele structuriior de hoteiuri la modul cel mai Gene¬ 
ral, cu scopul ae a pune la cispozitia arhitectului project ant cTteva cr iter j i de legatura Tntre consi- 
derentele functional si plastice ale unei constructii de hotel si considerentele statice, econo- 
mice, si de tehnologia executiei care determina aiegerea unui anumit tip de structura. Evident 
ca, pe ITnga aceste criterii generate, datele concrete si particuiare ale fiecarei construct!'i pre- 
zinta o important! deosebit de mare si pot influenta decisiv aiegerea tipului si conformatiei 
structurii. 








V. ACUSTSCA HOTELURI'LOR 


Incape. ile caracteristice a; e unui hotei sTnt camerele de dorm it. in aceste earners trebu ! e 
sa fie asigurate conditiiis acustice necesare somnului si edibnei, exprimate in general prin va- 
lua^ea nivelului de egomot perturoator. Din determinarile experimental ale caror concluzii se 
ai'a in standardele de acustica rationale si strains, rezuita ca nivelul de zgomot oerturbator 
intr-o camera oe dorm it nu trebuie sa aepaseasca vaioarea de 35 dB font (cz 35). Cea rnai buna 
valoare este desigur limita inferioara de 30 foni fez 40), 

Calculele — care de ooicei irtra in atributiiie acusticienilor — constitue de fapt numal un 
mijloc de verificare a justetei soiutiilor de proiectare arhitectonica. Acestea trebuie sa fie ela¬ 
borate si aplicate asttei incit sa intervina in ceie mai avantajoase puncte de petraseul urmat np 
zgomot, de la sursa perturbatoare p?na la tncaperea care trebuie proteiata. Eficacitatea lor de- 
p i nde de respeciai ea unei seni de reccmandari aratate si just if icate in ceie ce urmeaza. 


AMPLASAMENTUL 


, Amplasamentul unui hotel este factorul hot an tor in combaterea zgomotului strazilor. Cea 
mai avaruajoasa soluiie este iara indoiala situarea hotelului intr-un cartier iinistit, unde nu 
exists o circulate intensa. Un astfei de am pi as ament este de obicei greu de gasit, fiindca ho- 
p- e iur'Ie operate, sint ce.e centrale. Cind amplasamentul central pe o strada zgomctoasS nu 
poateji evitat trebuie gasite mijloace de atenuare a zgomotului strazii. Printre aceste miiloace 
se aiia un ecran de arbori cu frunzisu! des, ca in cazul marilor bulevarde, retragerea de la lima 
strazii si orientarea ferestrelor (care reprezinta cea mai slaba izolare centra zgomotului a cal 
merelor de dormit), astfei incit undeie sonore perturbatoare sa nu le !oveasca°din fata, ci a- 
Ace as i a assist 6 csts. c? iCdCc, numai daca ferssir.ele .pc cars undsis sonore als strazii 
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ajung cu incidents obiica, nu sint situate In cavitati rezonante formate din corpuri de cl ad ire 
apropiaxe. Astfel de cavitati daunStcare sint determinate de paralelismu! ziduriior exterioare si 
inchiderea spatiului. Acestea sin: cauze care genereaza unde stationare capabiie sa exercite asupra 
ferestreior presiuni cumulate, uneori mai mari decit undele perturbatoare normaie ale strazii, 
a caror incidents este perpendiculars, pe suprafata geamurilor. 

In afar! dezgomotul strazii, poate fi foarte daunatoare pentru un hotel si o anume vecina- 
tate, Hoteluriie asezate linga fabrici, aeroporturi, gari sau deasupra unor linii de metrou, cer 
soiutii de izolare fonica foarte oneroase, adeseori prohibitive. 

Dupa cum se vede aiegerea corecta a ampiasamentului, situ area optima a cladirii fata de 
sursele perturbatoare externe si orientarea judicioasa a ferestreior incaperilor de dormit, smt 
factor! decisivi in ceea ce priveste eficacitatea masurilor de protectie contrazgomotului. 


PART1UL 


Cea mai avantajoasa metoda de combatere a zgomotului const! — cu rare except! i — in dimi- 
nuarea lui inca de la sursa. Asupra surselor exterioare fiind mai greu de actionat, aceasta me¬ 
toda se aplica de obicei mai mult surselor din mteriorul cladirii si da bune rezultate cTnd se re- 
curge la un partiu convenabii, 

Cea dintii sursa perturbatoare potential a posibila o const ituie vecinul care vorbeste, cinta 
si rastoarna scaunele in camerele aiaturate si de deasupra ?i dedesubtui Tncaperii de dormit, 
0 a doua sursa o constitue instaiatiile sanitare, eiectricesi alteie (ventilatoare, aspiratoare, radio, 
telefon). 0 a treia sursa, si adesea cea mai important!, o constitule instaiatiile comune pentru 
intreg hotelul, ca de pilda; ascensoareie, instalax;a de tncaizire sau de climatizare, instalatia 
de alimentare cu apa (care necesita pompe si hidrofoare) etc. 

Unele din aceste surse, cum este de exempiu sursa de zgomot pe care o constituie vecinul 
de camera, nu pot fi combatute decit prln dimension area corecta si tratarea potrivita a perep'lor 
si pianselor separatoare. 

Influenta surselor perturbatoare daiorite instalatlilor individuale aferente fiecarei camera 
de dormit, poate fi In oarecare masura micsorata prin aiegerea unor produse silentioase. 

Produse siientioase pot fi adoptate si pentru instaiatiile comune, dar pentru ambeie cate- 
gorii de instalatii comune si individuale un roi hctaritor Tl are partiuI. 

Astfei, in partiu, trebuie evitate; 

— adiacenta camerei de baie a vecinului, cu camera de dormit proprie; 

— trecerea conductelor capabiie sa transmits zgomot (apa, ventilati.e, scurgeri etc.) prin 
camera de dormit; 


— intrarea directs din coridcr Tn camera de dormit si din camera de dormit in bale; 

— separarea prin perete sirriplu, fara spati.u tampon, a camerelor de dormit fata de cori- 
doare, casa scarii sau casa liftuiui; 

— proximitatea incaperilor care cuprind instaiatiile zgomotoase(cazane de Tncaizire, compre- 
soare, pompe, ventilatoare, hidrofoare, motoare de lifturi etc.) fa T r a de fund ati i le si sene I etui de 
beton arm at al incaperilor folosite de calatori, ch i ar $ i atunci ctnd nu sint Tncaperi de dormit 
ci holuri, restaurante, sail de asteptare etc. 


Ca r« 


;gula general! este de dor it ca sursele capabiie sa transmit! zgomotu! fie pe 


sau 


fie prin intermediul unor corpuri solide (beton, caramida, tevi), sa tie concentrate in 


: ae- 
par- 


nana, 

tiu, in parti de dad ire usor de separat de ansamblurile mono I it ice care contin Tncaperi ie de dormit, 
Aceasta se poate face prin crearea de blocuri tehnice separate, sau prin utilizarea convenabii! a 
rosturiior de dilatare. In ambeie cazuri este recomandabil ca agregateior producatoare de 


rj; 


5pi- 


asigi 


con 


SOIL 


pentru tundat 
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MASURI CONSTRUCTIVE 


formula constructs! ideal! pentru protectia Tncaperii de dormit contrazgomotelor din cIa- 
direa In care se afla ar fi transformarea ei mtr-o cutie independent!, ai care! pereti sa nu. 
vina tn contact cu Tncaperiie Tnconjuratoare, dectt prin intermedia! unor punctede reazem asezate 
pe perne e last ice. Deoarece m realitate nu se pot realiza astfel de solutii, singurele apl icabile ram in; 

— crearea de discontinuitati si neomogenitati de structura si de materiale, pe parcursul 
de propagare al undei perturbatoare; 

— micsorarea pe parcurs a energiei perturbatoare prin atenuari si apoi absorbtie la sosire. 

In practica aceste solutii Inseamna, ori de cite ori rezistenta permite, tntreruperea conti- 

nu itati i posibile T.ntre scheletu! de beton arm at sau de metal al cladirii si peretii si planseeie ca- 
merei de dormit, prin stratum de carton asfaltat sau alt material, care are mas! specific! si 
viteza de propagare a sunetuiui mai mici dectt ceie tntilnite tn fier, tn beton sau tn ziduri de 
caramida, Apoi optiunea pentru zidul despartitor de caramida tn locu! pereti lor de beton, sau 
ctnd zidul-de caramida duce lagreutati prea mari pentru dimensionarea economic! a scneietu- 
lui cladirii, fo I os ire a peretilor de tip sandvis, formap dm straturi suprapuse de materials ne- 
omogene (metale usoare, materiale macromoleculare). 

Discontinuitatea se aplica nu numai pentru izolarea schetetului, ci si a planseelor Tn cazui 
tn care acestea stnt solidare cu scheletul. De aceea este recomandabii sa se foloseasca Tntot- 
deauna un plafon suspendat sub piaca camerei de deasupra si o pardoseal! plutitoare peste placa 
camerei de dedesubt. Ctnd pardoseala plutitoare propriu-zisa care are reazeme elastics, este 
considerata prea costisitoare, ea peace fi Tn locu ita cu stratum de d iscontinu it ate similar cu 
cele de la peretii sandvis. 

In ceea ce prlveste pereti' este preferabiI ca ei sa nu fie construiti niciodata dintr-un singur 
zid de o caramida sau de o ju mat ate de caramida. Constructs de pereti dubii, separati prin* 
tr-un strat de aer, amortizat cu o pe-des de vat! de sticla sau de vata mineral!, asigura tn- 
totdeauna.o atenuare azgomotului caretrece prin ei, mult mai mare dectt constructia unui perete 
simplu de aceeasi greutate. Aceasta este ce fapt explicatia eficacitatii peretilor sandvis ca r e 
prin d iscontinu itati multiple si atenuari succesive realizeazao izolare mare la o greutate specific! 
mica. 

Ceea ce este vaiabil pentru pereti, plafoane si pardoseli ramtne valabil si pentru ferestre 
si usi, 

Ferestrele duble dau o izolare mai buna dectt ferestrele simple, izolarea devine si mai buna 
daca distanta dintre geamuri permite captusirea cadrului cu o structura absorbanta de sunet. In 
acest fel energia sonora care a trecut prin primul rind de geamuri este partial absorbita tn ainte 
de a trece mai departe prin ce! de-al doilea rtnd. 

Solutiiie precedente pot fi apiicate cu aceeasi eficacitate ?i la usi. Trebuie totusi remarc at 
ca Tn locu! a doua rtnduri de usi apropiate este mult mai avantaios sa se foloseasca doua rtnduri 
de usi separate printr-o mica tncapere tampon. Suprafata interioara a acestei Tncaperi tampon 
va da tn urma captusirii ei cu structuri absorb ante o mult mai buna izolare sonora dectt o 
usa dubla. 

Metoda d iscontinu itati i si atenuari! se aplica si la conducts. Este recomandabii ca to ate 
conducted principal (de obicei verticals si situate de preferinta pe perete I e care separa cori- 
dorul degrupul sanitar) sa nu vina Tn contact direct cu corpu! cladirii, ci prin internediu! unor prin- 
deri elastics separatoare. Este, de asemenea, recomandabii ca suprafata conductelor care ar putea 
radia zgomotul care circula prin ele sa fie tnvelita prin mantale de absorbanti porosi cu pro- 
tectie rigid! (vata de sticia cu rabitz de ipsos etc,). 

Cu toate masurile luate pentru Tmpiedicarea patrunderi5 zgomotuiui tn camera de dormit, o 
buna parte din energia perturbatoare ajunge totusi tn aceasta tncapere. Efecteie zgomotuiui patruns 
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pot fi micsorate data se iau masuri pentru ca Incaperea sa nit contribute la amplificarea lor, pri.n 
ecou de fluturare si reverberate. Ecouriie de fluturare pot fi evitate daca incaperea nu are pereti 
laterait reflect anti sau daca are absorbanti omogeni pe toata suprafata intericara a pereti lor, pia- 
fonului si pardoselii. 

Unghiurile de circa 10° stnt satisfacatoare pentru stricarea paralelismului, dar trebuie men¬ 
tion at ca desfiintarea parale!ismului nu Inseamna si suprimarea reverberatiei, De aceea este 
preferabil sa se recurga la captusirea integrals a suprafeteior Interioare ale Tncaperii cu un 
material absorbant, pentru ca astfe! dispare in acelasi timp si ecoul de fluturare si reverberatiei, 

Tot ca o masura constructive de micsorare a zgomotuiui ia sosire ar putea fi considerate 
si amortizoarele de earners pentru instaiatiile de climatizare, care foiosesc conducte in care aerul. 
circula cu mare viteza. In hoteluriie moderne dimatizarea fiind foarte rasptndita si circulatia 
aerulul cu mare viteza pretindu-se la instai atii economics, spatiul necesar acestor amortizoare 
terminale trebuie prevazut In fiecare Incapere. 


Intensitatea csior mai obisnuite igomote 

Intensitatea'- 
sunetuiui In foni 


— Pragui de senza^ie dureroasa 130 

— Motor de avion neizoiat la citiva metri 120 

— Cazangerie 110 

— Nituire, clacson ia circa 7 m distant! 100 

— Ciocan pneumatic 90 

— Muzica tare de radio in camera inchisa, zgomot de strada maxim, 

ciacson 80 

— Birou cu masini de scris, restaurant foams gaiagios, tramvai 70 

— Masina de scris, conducte de apa, conversatie normal!, motor de 

automobil de ia distante 4—15 m 80 

— Zgomot In birouri, zgomot minim ce strada, zgomote maxime 

stapinite in iocuinte 50 

— Muzica de radio, redusa, in earners de locuit 40 

— Strada foarte Iinistita., zgomot mediu in Iocuinte 30 

— Gridina iinistita, limita minima oe zgomot in Iocuinte, soptit 20 

— Miscarea frunzeior in vint 10 

— Pragui de audibilitate 0 


Cerintele pentru izolarea prin elemente de construct ie 


■ ■.- t. 1 srnente de construct i® 

izolarea * 
(In f 

in general 

sunetuiui 

oni) 

In cazuri speciale 

Ziduri exterioare 

60 

60 

Ziduri despartitoare comune intre camere 

60 

70 

Ziduri despartitoare 

30—40 

40—50 


25 

40 

u?i 

30 

50 

PI: an$se 

60 

70 
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VaJaaraa media a izolarilor solstice medie pentru difsriceie macefiale da canstructie (sunete aeriene) (foni) 


elements de constructs 

GrosSmea, In cm. 

• Reducerea acustica medie 

Piansee compose din: 



— beton armat 

12—14 

55 

— beton armat cu caramizi gaurite 

Pere/i compusi din: 

12—26 

m 

! 

O 

— Zidarie de caramida pe muchie, tencuiala pe 
ambeie fete 

10 

40 

— Idem, 1/2 caramida 

16 

50 

— Idem, 1 caramida 

30 

59 

— Idem, 1 1/2 caramida 

45 

65 ■' 

— Placi de iosos 7 cm cu tencuiala pe o fata 

8,5 

3 7 

— Idem, 2x7 cm, tencuiala pe ambeie fete 

— Zidarie de 1/2 caramida cu placi destabilit tencu- 

17 

46 

ite pe ambeie fete 

— Placi de stabilit, carton asfaltat Tntre ele, tencu- 

19 

54 

iaia pe ambeie fete 

— Zidarie de caramida gaurita tencuita pe ambeie 

18 

46 

fete 

30 

44 

— Daledesticiade2cm 

2 

33 

— Placi de sticia ..Nevada" cu goluri 

Ferestre, geamuri, usi: 

12 

. 42 

— Fereastra simpla 


20 

— Idem, bine etansata 


27 

— Idem, duble obi?nuite 


36 

— Idem, foarte bine etan$ato 

— Ferestre duble metalice, profile speciale, dupS 


40 

etanseizare 


33-41 

— Geam foarte bine etan?at 

0,4 

35 

— Idem, dublu, interval 5 cm 

2x0,4 

47 

■— U?i simple cu rame si tablii 

4,2 

33—45 

— Idem, oanel dublu piacat 

4,2 

40-50 

— idem, in tablii duble la 10 cm interval 


45—56 

— Idem, idem, panel dublu piacat 


50-60 



76 





VI; INSTALATIILE ELECTRICE 

j 


Cerintele de confort aie oamenilor, stimulate pe de o parte de stadiui actual al tehnicii, 
iar pe de'alta parte din nevoile din ce in ce mai marl a^e activitatii de deservire, datorite 
dezvoltarii acestor Tntreprinderi si traficuiui inters, au facut ca instalatiile electrics sa aiba in 
acestdomeniu o Tntinsa aplicare si prin aceastasa capete o mare importanta. Hotelurile moderns 
stnt prevazute azi cu echipamentetehn ice comparabile cu acelea ale mtreprinderilor industriaie. 
Intretinerea hotelurilor a devenit m mare parte mecanizata, iar deservirea clientele!, bucatariile, 
spalatoriiie si celelalte servicii sTnt prevazute in proportii mari cu echipament tehnic. 

Dintre instalatiile tehnice o importanta deosebita o are pe de o parte iluminatul, Tnt.ru- 
cTi acesta determina Tn mod apreciabii atmostera creata Tn interioru! hoteiuiui, iar pe de alta 
parte instalatiile de curenti slabi cu ajutorul carora pot fi satisfacute cerintele mereu sporite de 
confort ale pasagerilor si de rationaiizare a activitatii de deservire si administrare a unei Tntre¬ 
prinderi hotel iere. 

Cu eft Tnsa cerintele de confort aie unui hotel stnt mai ridicate, cu atlt grijile Tn ceea ce 
priveste pregatirea personalului, modu! cum Tsi Tndeplineste obligatiile, precum si conditiile Tn 
care tsi desfasoara activitatea, stnt mai mari si mai greu de satisfacut. De aceea la construirea 
unui nou hotel sau la reamenajarea unui hotel vechi, proiectantul trebule sa dea o deosebita 
atentie instalati i lor, care pot contribui la economlsirea personalului si care pot crea con fort u! 
cerut de categoria In care este Tncadrat hotelul. Este Tnsa de observat ca cerintele de confort Tn 
crestere stnt respectiv Tn contratimp cu posibilitatile de a se obtine un personal de servire 
co rn p* c 

Aplicarea unei tehnici avansate la instalatiile cu care este dot at un hotel si, Tn special, 
cele de automatizare si de curenti slabi, poate sa contribuie la micsorarea nurrfarului persona¬ 
lului numai prin dispunerea si gruparea judicioasa a acestor instalatii. Practica a dovedit ca 



numat o eoncentrare de functiuni poate conduce la o vizibila economie de personal, oferind Tn 
acelasi timp pasagerilor serviciul cuvenit. 

In cele ce urmeaza vom arata component, modu! de aplicare si caracter isticile fiecarei 
instalatii Tn parte. 


iLUMINATUL ARTIFICIAL 


Din punct de vedere al iiuminatuiui 
prindere hotel iera se Tmparte Tn trei par 
prinde mcaperile destinate publicului Tnce 
primire a pasagerilor, di verse le saloane s 
masura de arhitectura interioara, ce este 
proiectant si de trad it i a tarn respective; a 
reie de acces care ocupa cea mai mare parte 
aceleasi Tn toate hotelurile, iar o a treia 
tarii, spalatorii etc., care nu pun problem 
pectarea normelor de teh.nica iluminatulu 


artificial, suprafata desfasurata ocupata de o Tntre- 
ti distincte: partea reprezentativa a hotelului ce cu- 
pTnd cu holul de intrare Tn care se afla si biroul de 
resxaurantele etc., unde iiuminatul depinde Tn mare 
determinata Tn primul rind de gustul arhitectului 
aoua parte cuprinde camerele de cazare $i' coridoa- 
din suprafata (60—80%), suprafete ce smt Tn general 
parte, suprafata ocupata de mcaperile tehnice, bucS- 
e deosebite Tn privinta iiuminatuiui, Tn afara de res- 


i_a stabiiirea leiuiui de iiuminat ce urmeaza a se adopta—incandescent sau fluorescent—Tn 
atara de aspeciu! estetic al iiuminatuiui, factor deosebit de important, trebuie avute Tn veder® 
repercusiunile directe asupra cheltuieiilor ce explcatare. 

Iiuminatul fluorescent mai poate fi foiosit ca iiuminat decorativ al oglinzilor, al perdeleior 
si garderobelor. In acest caz, Tn mcaperile respective iiuminatul incandescent trebuie si fie predo- 
m i n an t cond i t ie esent > a I a ca i lu m inatu i fluorescent decor at i v sa dev i n a de efect si dec i at r act iv 

.Pentru mcaperile in care iiuminatul constituie un factor important Tn ere area unei anumite 
amBiante, iiuminatul incandescent este cel mai indicat, TntrucTt culoarea luminii data de I amp i te 
incandescent® este mai caida si prin aceasta ma. placuta. iar un joc al repartitiei stralucirilor, 
acica a suprafetelor mai luminate sac mai putin luminate este mai usor de reaiizat. In plus, 
pentru obtinerea acestui joc tehnica actual a ne pune 'a dispozitie aparate simple pentru regla- 
jui nivelurilor de iluminare, atit pentru lampiie incandescente cTt si pentru cele fluorescente. 

iot din motive de ambianta Tn Tncapenie de cazare se recomanda de asemenea prevederea 
iiuminatuiui incandescent. 

Iiuminatul fluorescent este indicat a ti foiosit acolo unde iumina functioneaza continuu 
sau unde sTnt cerute niveiuri mari de iluminare. in aceasta categoric intra Tncaperile destinate 
insual at i i lor tehn ice, bucatariiie, spalatoriile si culuarele de serviciu. Aici iiuminatul fluores¬ 
cent, desi mai scump ca investitie, este de preferac TntrucTt viata mai lungs a Sampilor si eco- 
nomia de energie eiectrica sTnt elemente importante pentru exploatarea hotelului. 

_ Culoarea luminii data de lampiie fluorescente trebuie aleasa cu grija Tn raport cu destinatia 
Tncaperilor unde acestea smt instalate, Astiel, Tn Tncaperile destinate publicului, va fi folosita 
culoarea alb cald superior 3x, 

Pentru Tncaperile destinate prepararii mTncaruri ior si orajiturllor, tot culoarea 3x, sau cel 
putin culoarea alb superior 2x, iar Tn Tncaperile tennice culoarea alb 2. 

In ceea ce priveste marimea iluminarii, dam mai jos nivelurile medii de iluminare utiiiza- 
biie pentru Tncaperile din Tntreprinderile hotelier®. 

Daca, dupa cum am aratat mai mainte, pentru partea din constructie ocupata de Tncaperile 
reprezentaJve nu se pot stabiIi reguli precise privitoare la instalatiade iiuminat, pentru Tncape- 
r 'j s uz personal al pasagerilor trebuie respectate anumite principii care, prin aplicarea lor, 
sa asigure acestora confortu! necesar, ' ..- 


Aprinderea si stingerea iiuminatuiui din Tncaperile pub!ics se face Tn mod centraiizat de la 
P-mae oau tablouri asezate Tn afara circulatiei, ce pot prevedea Tn aceste spatii, dupa caz, comenzi 
numai pentru un iiuminat redus de curateme sau circuiatie a personalului de Tngrijire. 


de iumi 






Niveluri medii de iluminare recomandate pentru hotels, In lx 


i n c S p e r e a 


Camera de dormit; 

— iluminat general 

— la noptiere 

— mese de scris 

— toaletS 
Camera de bale; 

— iluminat general (daca se prevede) 

— iluminat suplimentar la oglindi 
Vestibulu! camerei de cazare 
Culuare de acces la camera: 

— seara (pin! la miezul noptii) 

— In timpul noptii 

Holuri scari 
Sail de. conferinta; 

— iluminat general 

— pe estrada 

Salt de lectura si corespondent!: 

— iluminat general 

— pe masa de scris (iocalizat) 
Restaurante intime 

Baruri 

Restaurante cu autoservire 
Saioane pentru micul dejun 
Bucatarii, spSlarea vaseior 
Oficiu pentru distribute mlncarurilor 


Jkiminatu) 



incandescerr 


100-200 

— 

200-500 

200-500 

— 

200—500 

100—150 

50—100 

250—500 

100—200 

50—100 

30— 60 

100—150 

.T, y 2 

50— 75' 

20— 40 
100—150 

— 

100—150 
200-500 

_ 

75—100 

— 

200-500 


30-100 

100-150 

300—400 

100-150 

200—250 

80-120 

250—500 

100-200 

250—300 

200 


Pe culuare si in spatiile publice se recomanda a se prevedea o retea de prize pentru aiimen- 
tarea aparatelor eiectrice menajere. 

lluminarea coridoarelor, iifturilor, scarilor. Pasagerii ajung la camereie lor utiiizind lif- 
turile $i trecind prin coridoare, Acestea in mod obisnuit nu au lumina de zi, prin partiul speci¬ 
fic acestor construct!'i. De aceea chiar in timpu! zi lei este necesara folosirea iiuminatului arti¬ 
ficial laun nivelcorespunzator in raport cu' incaper i i e ce primesc lumina zi lei si din care se ac¬ 
cede in aceste coridoare. Se apreciaza ca un nivel de iluminare cuprins intre 200 $i 400 lx este 
sufic-ient in timpul zilei. 

In timpul sent coridoarele pot fi iluminate la un nivel mai redus pentru ca atit camereie 
c.it sj holurile au un nivel mai mic de iluminare. 

In timpul noptii nivelul de iluminare al coridoarelor poate fi din nou redus, avind insa 
gr.ija ca prin aceasta operatie sa nu apara mari neregularitati in iluminarea acestora. In afara 
de economia adusa de reducerea iiuminarii, aceasta are un erect de I in istire asupra cel or ce 
vin tirziu, fapt ce contribuie la confortul oferit de hotel, Totusi,. iluminatui trebuie sa ramina 
suficient pentru a se putea citi numsrele camerelor. 

Dispunerea surseior de lumina trebuie astfel facuta TncTt sa se poata realiza o regularitate 
oarecare a iiuminarii, Jipsita de straluciri si umbre suparatoare. 

Pentru aceasta lampile vor fi acoperite, iar dispunerea lor pe pereti si pe piafon trebuie 
sa fie facuta astfel ca distanta de la o lampa la alta sa nu fie mai mare ca 1 1/2 inaltimea 
coridorului. 


Liftui trebuie sa fie prevazut cu iluminat difuz de nivel mare si culoare caida. Nivelul 
mare de iluminare reduce senzatia de cadere, iar culoarea caida a luminii avantajeaza persoa- 
nele care stau apropiate fata in fata. Nivelul de iluminare trebuie sa fie cu 50% mai mare 
decit cel din coridoare, insa nu trebuie sa fie mai micde 100 ix. La intrareasi la iesirea din 
lift trebuie prevazuta o lumina suplim.entara. 
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Variante de iluminare a coridoarelor camerelor dir. hotaiuri. Toate solutiile se bazeazS ps un iluminat difuz 
iluorsscent si un adaos de lumins incandescents. Asszaraa asimetrica In variantsie 1 si 2 evita monotonia,* au o 
putere instalata de 50 — 55 W, determinind o iluminare de 150 — 200 ix. Gruparea usiior ae acces ia cam ere, 
ca in variantele 3, 4, 5, 6 permite o iluminare In ruse partiaie, diferentele de iluminare contribuind ia evitarea 
monoton iei. (PH IL IPS-Hotei lichti ng): 


In ceea ce priveste scanle, acestea pot fi oe doua feluri: ceie folosite de personalul ds ser- 
viciu si numai m caz de pericol de catre pasageri si scariie ce dau acces In holuri si restau¬ 
rants, Pentru primeie este suficienta o iluminare utilitara difuza, care sa nu arunce umbre pe 
trepte, Pentru celelalte, iluminarea devine un element decorativ a carui realizare trebuie facuta 


cu gnja ?i atentie. 

Iluminarea camerelcr de cazare. Punctui de piecare la proiectarea sistemuiui de iluminare 
pentru o camera de cazare Tl constituie marimea si dotarea .acesteia ca si diferiteie scoouri 
pentru care va fi utilizata. Pasagerilor trebuie sa ii se dea tot ce au nevoie pentru a li se 
asigura confortul necesar. Pentru acest motiv iiuminatul va fi proiectat astfel TncTt sa asigure 
confortul vizua! a! acestora, * 

Camera de hotel trebuie deci echipata cu un numar suficient de puncte de lumina, care sa 
s.ea ia mdemina oaspetilor, asigurtndu-li-se si prin aceasta un ctt mai bun servi'ciu, Lampiie si 
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Iluminatu! general al locului de 
stat in camera se face cu o lamp! 
cu picior prevazutacu doua lampi 
OPALE oe 60 W. 

Pentru cititul in pat s-au prevazut 
doua lamp! regiabile, fiecare cu 
un reflector in forma de cupa si 
o lamp! de 60 W, 
Deasupra lavaboului iumina_este 
asigurata de o Iampa OPALA de 
75 °W mascata intr-un ansamblu 
difuzant. 

I iuminatui oglinzii mesei detoaieta 
sefacecu iampa PHILlNEAde35W. 
Pe masa de scris se afio o iampa 
OPALA de 75 W. 

Puterea instalata pe m 2 de 
pardoseala este de26 W. 



I Iuminatui general se face cu aju- 
torul unei aplice ce confine doua 
lampi OPALE de 60 W. in atari 
de aceasta, o lamp! de mas! cu 
o Iampa incandescent! de tipul 
OPALA de 60 W serveste si ca 
Iampa de citit, Pe masadescris — o 
Iampa de biroucuo Iampa OPALA 
de 60 W. 

De-a lungul iaturi lor verticale a 
oglinzii de deasupra lavaboului se 
afla o lamp! incandescent! de 60W. 
Pe baicon se afla o priza pentru o 
sursade lumina... 

Puterea instaiata pe m 2 de pardo¬ 
seala este de 20 W. 


f J60W 

-j- 

1 

1 


112 x 6° W 

60 W 

1® 



Un exemplu de camera de hotel 
modesta, pentru o persoana. 
Deasupra lavaboului se aflio Iampa 
OPALA de 60 W mascata de un 
ecran difuzant, 

Pentru citit, o lamp! reglabila de 
60 W cu reflector In forma de cupa. 
Pe masa de scris o iampa de birou 
cu o iampa OPALA de 75 W. 
Puterea instalatl pe m 2 de pardo¬ 
seala este de 28 W, 




fi astfel ase; 


ate inert sa apara clar care 


ntrerupator actioneaza o anumita 

bui, de 


mtrerupatoareie vot 

Iampa, Se recomanda ca o Iampa din camera sa fie actionata de ia intrarea in ves 
la un Tntrerupator de capat si stinsa sau aprinsa de la paturi, oeielaite lampi vor avea tntr 
ruoatoare individuaie, 


upa modui de mobi!are a unei camera de cazare vor fi prevazute urmatoarele punett 


lumina: cite o Iampa de citit la fiecare pat 


me 

de 


I d 

TO a i 6' 


ias-a de sens sau ia serin, o Iampa r 


- noptiera sau iampa nxa ia capat, 
icastraia la partea de jos a ogiinzi 


o 

de 


amps 


masa 


si un lampadar care sa poata fi dep 1 as.at acoic unde este nev.oie. 


6 — ConstrucfH hotsllsre 
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Variante de iluroinare a unei camere cu con fort 
ridicat, cu vestibuiu! si baie (PHILiPS-Hoteliich- 
tung). 

Iluminatui general se face cu o lumina de cornisa, 
inzestrata cu trei lampi fluorescente, care creeaza 
o perdea decorativi de lumina. 

Pe masa de scrfe se afla o lampa de birou cu o 
lampa incandescent! OPALA de 60—75 W; 
iluminatui oglinzii mesei de toaleta se face cu 
opt lampi mate incandescente de 15 W, amplasate 
de-a lungul laturilor verticale a oglinzii. 
Doua. ansambluri de iluminat reglabile, prevazute 
cu o lamps de60Wsi un-reflector sferic (In forma 
de cup!) pentru cititul In pat. 

O lampa incandescent! OPALA de 60 W este 
montata Intr-o scaf! In plafonui vestibulului de 
intrare. 

Dulapul este iluminat cu o lamp! incandescent! 
de 40 W. 

.Iluminatui earners! de bale se face cu doua lamp! 
raontate deasupra oglinzii ?i mascate cu un ecran 
din material plastic difuzant; se realizeaza In 
acelasi timp si iluminatui oglinzii si iluminatui 
general. 

Puterea instalata pe m 2 de pardosea'a este de 24 W 
IncaizituI suplimentar In camera de baie se face 
cu ajutorul a trei lamp! infrarofii de 37,5 W. 


Iluminatui general se face cu o lamp! de piafon 
prevazuta cu trei lamp! fluorescente. suspendate 
la circa 40 cm dedesubtul piafonului. 

O lamp! cu picior, cu doua lamp! tip OPALE de 
60 W, In coltul salcnului. Pemasade scris este 
o lamp! de mas! de 60—75 W. 

Iluminatui oglinzii mesei de toaleta este asigurat 
de lampi PHIL1NEA de 35 W. Pentru cititul In 
pat slnt doua ansambluri de iluminat reg labile, de 
60 VAfiecare, avfnd si un reflector sferic (In forma 
de cup!}, O lamp! incandescent! OPALA, de 
60W, este montatafntr-o scafa In piafonul vesti¬ 
bulului de intrare. 

Dulapul este iluminat cu o lamoa incandescent! 
de 40 W. 

Iluminatui camera! de baie se face cu doua lampi 
fluorescente aranjate deasupra oglinzii si mas¬ 
cate cu un ecran din material plastic difuzant 
(se realizeaza tfttodata iluminatui general, $i al 
oglinzii). 

Puterea instalata pe m 2 de pardoseaia este de 
27 W. 






Deasupra dulapului, In vestibuiu( rie intrare/se 
afla o cornisa ds lumina cu o iampa fluorescent!. 
O iampa cu picior pentru iluminatui direct ?i 
indirect, cu trei lampi incandescente OPALE 
de 60 W, si o iampa delOOW, se afla in dreptul 
locuiui de stat din camera. Masa de scris esie 
iiuminata fie printr-o lamp! de masa cu c iampa 
incandescent! de 60—7S W, fie printr-o aplica de 
perete cu o iampa de aceeasi putere. 

Masa de'toaieta are o ogiinda rabatabila cu o 
lamp! mascata de 60 Vv, 

Pentru cititul in pat sint prevazute doua lamp! 
reglabile, fiecare de 60 W, si cu un reflector 
sferic (in forma de cupa), iar de fiecare parte a 
patuiui, pe noptiere, se afla cite o lamp! orna- 
mentat! decorativ cu o lamp! de 40 W. 
Iluminatui camerei de bale se face prin doua lampi 
fluorescente, amplasate deasupra oglinzii, 
mascate printr-un ecran din material plastic 
difuzant. 

Puteraa instalata este de 30 W pe m 2 de pardo- 
seaia. 


O lamp! fluorescent! este instalata in dulapul 
din vestibuiul de !a intrare, care ilumineazS atit 
interiorul dulapului cit ?i vestibuiul. 
Doua iampi cu picior echipate fiecare cu cite doua 
lampi incandescente OPALE, de 60 W, sint 
amplasate in coiturile de lafereastra alesalonului 
Pe pereta, la circa 50 cm deasupra mesei de scris 
si a mesei de toalet! sint montate doua lamp! 
fluorescente mascate printr-o fi?ie din iemn sau 
de metal, 

Pentru cititul In pat sint prevlzute doua corpuri 
de iluminat reglabile, fiecare cu o lamp! de 60 W, 
si un reflector in forma de cupa. 
Iluminatui camerei de baie se face cu doua iampi 
fluorescente amplasate deasupra oglinzii si mas¬ 
cate cu un ecran din material plastic difuzant. 
Puterea instalata pe m s de pardoseala este de 
25 W. 

(PHILIPS Hoteisiichtung) 
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Iluminatu! general a! camerei poate consta dintr-o scafa dispusa deasupra perdelei 
uI unuia dm pereti, sau dintr-un ornament mural sau alceva similar. 

Lumma de ia capatui patuiui trebuie sa asigure aproximativ 300 lx pe ca 


sau in 


sa se poata 


S3U 


ti un interval u e timp Tara un siort excesiv. O buna solutie consta 


pen- 


’ta 


:easupra patuiui si putin Tntr-o parte un corp de lamp! incandescent!, cu iumina dir 


in 


lung 
tru 

ami i ( r . _ _ 

tionaia. Prin aceasta se asigura ca Iumina sa cad5 pe carte evrtindu-se umbre suparatoare pen- 
tru cititor. Lumina trebuie bine ecranata pentru a se evita orbirea tn orice parte a Incaperii. 

liuminarea vestibuiuIui camerei de cazare. VestibuluI de intrare fijnd tea mai Tntunecata 
parte a celulei de cazare se recomanda a fi bine iluminat. Aceasta este necesar cu atit mai 
mu it atunci cTnd aici se afi a montata o oglinda. 

liuminarea bait. Din punct de vedere al unei bune rluminari, Tn bale este necesar a fi pre- 
vazut un iluminat genera! care trebuie sa se gaseasca deasupra si Tn spatele persoanei, atunci 
cTnd aceasta se afi a Tn fata oglinzii, si o lamp! sau mai multe ia oglinda, 

Lampiie de la ogiinda se monteaza deasupra acesteia sau lateral si se ecraneaza cu un 
materia! lumino-tebnic difuzant astfel ca iumina sa cada pe fata persoanei si nu pe oglinda. 

Acoio unde camera de baie are dimensiuni reduse se poate renunta la locul de Iumina 
situat Tn piafon. 

ce mai recomanda ca in -toate bane apartinind carnereic-r de cazare sa se prevada un loc 
de priza, asezat Tn partea dreapta a oglinzii, echipa 
trie! de barbierit. 


:u o priza special! pentru masina eiec- 


Instaiatiiie de curenti siabi 

Diterit de feiul de dota-re cu instaiatii de curenti slabi pentru hotelurile ce se construiau 
Tnainte cu 20 uO ani, Tn construct!a hoteluriior moderne, aceste instaiatii au capatat astazi o 
dezvoltare deosebita sub impuisul cerintelor sporite, atTt ale administratiilor Tntreprinderilor 
Tn cauza, cit si ale pasagerilor. 

Tehnica actual! a curentilor slabi poate veni Tn TntTmpinarea rezolvarii acestor probleme, 
dar numai cTnd aceasta este bine aplicata. Atunci, pe ITnga confortul ce-l ofera oaspetilor, poate 
sa usureze destasuraiea serviciilor Tn hotel, sa mareasca rentabilitatea si sa usureze muncaper- 

In limp ce Tn trecut, instaiatiile de curenti slabi erau I imitate numai la trei —telefonul 
de tip cuient, apelul prin semnalizare si ceascrnicele electrics — toate puse aproape exclusiv 
Tn serviciul pasagerilor, astazi aceste instalatii — Tntr-un numar mult marit, au ca scop — pe ITnga 
servirea pasageri lor si simpl ificarea aomin istratiei Tntreprinder i i hotel i ere si securitatea localului. 

In prezent, instaiatiile de curenti siabi destinate unui hotel modern cuprind: instaiatiiie 
de telecomumcatii — telefon, telespeaker, telex, semnalizare si apel, cautare de persoane, posts 
pneumatic!, instalatia de ceasornice electrice, instalatia pentru controlul pazei, instalatia de 
post! pneumatic! si instalatia electroacustica. 

Instaiatiile mentionate mai sus se apiica Tn totalitate sau numai partial Tn raport cu des- 
tinatja, m!rimea, categoria si gradul de contort cerut a se asigura. 

In ceie ce urmeaza vom arata components, modui de aplicare si caracteristicile fiecarei 
instalatii Tn parte. 

insualatia de telefon. Instaiatia de teleton este una din cele mai importante instalatii, atTt 
pentru confortul pasagerilor, at si pentru necesitatile adm in istratiei. Tipuriie de central! 
telefon lea variaza dupa numarul posturilor si dupa natura servici ilor oe care aceasta instalatie 
trebuie sa ie satisfaca. 

La proiectarea unei instalatii telefon ice de hotel trebuie sa fie [pate Tn consideraiie cerin- 

gsnei aie, apiicaoile oricarui hotel, precum si cerinteie proprii obiectivului proiectat Tn 
raport cu manroea sa, categoria si confortul ce trebuie asigurat. 
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Posturi pentru ope- 
ratoare la centrals 
xeiefonice de note! 
(Standard Elektrik 
Lorenz) 



Oricarei categorii i-ar apartine hotelul. trebuie sa se asigure posibiIitatite ca pasagerul 
sa nu p'oata fi chemat direct nici din afara hoteluiui si nici din interioruI hoteluiui de catre 
aiti pasageri sau de catre personam! de servicit Chemarea trebuie sa fie posibi I a numai prin 
intermediuI operatoarei, pentru ca pasagerul sa nu Tie deranjat dm eroare sau in mod abuziv. 

Pentru tndeplinirea conditiilor de serviciu teiefonic csrute tntr-o mtreprindere hoteliera se 
pot utiltza centrale telefonice manuale cu baterie centraia echipate corespunzator, la care Intreg 
serviciu S este facut de operatoare, sau centrale teieionice semi automate, adica cu serviciu complet 
automat pentru apeluriie facute de pasageri si nevoile adrr.inistratiei si prin intermediul opera¬ 
toarei catre pasageri din or ice parte ar veni aceste apeluri. 

La Tntreprinderiie hoteliers de class superioara trebuie prevazute instalatii teletonice semi¬ 
automate, cu doua grupe de numere, una pentru camerele de cazare si alta ceoseblta, pentru liniile 
destinate administratiei hoteluiui. 

Posturile telefonic-e instalate in camerele de cazare trebuie sa permits urmatoarele legaturi 
automate, fara intermediul operatoarei: 

1, Prin form area unui numar de o singura cifra pentru -obtinerea urmatoarelor Iegaturl: 

a — operatoarea, de exempiu, prin cifraO; 

b _orasul, de exempiu, prin cifra 9 si pentru sistemul teiefonic roman si iegaturlle interur- 

oane, prin formarea mai departs a prefixului locaiitatii in care ss doreste convorbirsa; 

q — cu serviciile note I u lu i, prin cifrele 1 —8, care pot i i: camerista, ospaxaru I, recept ia, infor- 
matiiie, coaforul, restaurantui, bagajeie, directia etc. 

Servicii le care urmeazasa poatafi chemate de catre pasageri se aieg avind in vedere categoric 
predom in anti a clientele! — turisti, oameni de ataceri sau persoane oficiale — care vor frecventa 
hotelul, legat de organizareasi dotareahoteluiui cu diverse servicii. 


La hoteluriie moderns chemarea personaiului de serviciu nu se mai tace prin ape! optic ca 
pina acum, ci prin teiefon. Daca serviciu I chemat este ocupat, pasagerul poate apasa pe un 
buton prevazut tot pe aparat, rnainte de a pune microreceptorui pe furca, pentru ca stabnirea 
le^aturii Isi^fonics cu ssrviciut chcmst ss ss tscs prin spsl s.utomst s smbsuor pErti ; os mdcus 
ce serviciu 1 dorit este liber. 
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Amplasarea centraiei telefonice 
intr-un hotel mic: 

1 — tabiou pentru comanda flu- 
m-inatului; 2 — post teiefonic 
receptie; 3 — mas'ina de scris; 
4 — pupitrul operatoarei; 5 — 
teiex; 6—instaiatia electro- 
acustica;? — cabine telefonice; 
8 — panou despartitor; 9 — 
post pentru vorbit la poarta; 
post teiefonic la receptie; 
oglinda curbs. (SIEMENS) 


10 


Amplasarea centraiei telefonice intr-un hotel mediu 
1 — masa operatoarei; 2 — centrals teiefonic!; 3 — te 
lex; 4, 5 — post! pneumatic!; 6 —cabine telefonice 
7 — post teiefonic; 8 — post de comanda pentru insta 
latia de cautat persoane ?j telefon de poarta; 9 — cea 
principal; 10 — avertizare incendiu; 11—control s 
para; 12 — distribuitor pentru instaiatia de telecomu 
nicatil; 13 — alimentare pentru instalatiile de tele 
comunicatii, (SIEMENS) 



of! 
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Aparat teiefonic tip hotel (Stan¬ 
dard Eiektrik Lorenz). 


Aparatels telefonice ce se instaleaza in camereie de hotel s?nt de tip special si au prevazute 
in dreptul numerelor sau in locul numerelor de pe disc, pentru a usura pasagerului utiiizarea, 
simboluri corespunzatoare serviciilor ce pot fi chemate, 

2. Avertizarea mesajelor printr-o iampa de semnalizare montata pe aparatui teiefonic, care 
se aprinde prin pTIpTire de mdata ce un aviz sau un mesaj a fost depus teiefonic sau la receptie 
in iipsa pasagerului. In acest caz, prin form area de catre pasager a numarului de o singura cifra 
.orespunzatoare mesajelor, i se comunica teiefonic continutul si lamoa de semnalizare se stinse. 

3. Instiinxarea cameristei, care segaseste pentru curatenie, Tntr-o camera de hotel un oarecare 
timp, Pentru aceastaearnerista introduce ofisa m jack-uI prevazutTn ajest scop In partea laterals 
a aparatului teiefonic. Orice chemare a acesteia este atunci dirijata ia iocul respectiv, iar came- 
dsta do ate rasounde chemarilor ce i se fac. 





Prin introoucerea rises in aparat, pe un tablou ae control se aprinae o :ampa de semnalizare 
indicanuma.ru! camerei in care se aflacamerista. Acest tablou se.asaza corespunzator organi- 
i hotelului, fie ia portar, fie ?ntr-un oficiu special destinat la camerjsta sefa. 

4. Pos i b i i itatea pentru pasager de a opri or ice chemare teiefonica pentru un anumit timp spre 
fi deranjat, prin apasarea sau Tntoarcerea unui buton. Prin aceasta pasagerui transmite un 
-al la masa operatoarei care-i indica „nu deranjati", adica nu dati legatura teiefonica dedt 
,rii convorbiri urgente sau importante, de exemplu o chemare internationaia. 

De la posturile teiefonice instalate in camereie de cazare, urmatoarele iegaturi trebuie obti- 
: prin cerere facuta operatoarei; 

aV legatura cu posturiie teiefonice din reteaua administratiei; 
b) legatura cu posturiie teiefonice din ceielalte camere de hotel. 


Aparat telefonic tip hotel, com- 
tinat cu instalape de radio 
distribute pentru hoteiuri mici 
_ W t W 







note iu r i I e 


Pentru convorbiriie telefonice ale administratiei cu orasu! sau cu interurbanui trebuie oreva- 
zut controlui prin contorizar63. automata a convorbiri lor pentru fiecare post In parte * 

c) legaturaautomata prin formareaunut numardeosinguracifra, iafel ca si de 'a nosturilp 
telefonice din.camere cu serviciile hoteluiui. 1 v 

In tara noastra smt prevazute cu instalatii telefonice la niveiul descris mai sus 
Athenee Palace din Bucuresti, Intercontinental -Bucuresti si Carpati din Brasov. 

i entru^dimensionarea instaiatiei telefon ice trebuie deci prevazut de la Tnceout cite nosturi 
i-eiefonice smt necesare pentru camereie de cazare si cerinteie pentru serviciul telefonic destinat 
pasaoerilor, precum si numarul de posturi destinate administratiei hoteluiui. 

m stadiul actual al pretent i Horde confort ale unui hotel modern, se prevede pentru fiecare 
camera de cazare un post teleiomc. In hoteluriie de lux cu confort sporit se mai inmaleaza si in 
baie un aparat telefonic legal m paralel cu cel din camera, spre a putea raspundeVara derani 
ia o eventual! chemare. De la acest post nu se pot face apeluri telefonice, 

Tipul de telefon ce se instaieaza tnbaiestedeccnstruqiespeciala.ee mlatura orice rise d“ 
aparitie a unor tensiuni periculoase de atingere. 

Aparatele telefonice ce se instaieaza m camereie de cazare sin* de tip diferit ce cel ce ce 
prevede in mstaiatiile curente. Acestea sint echipate tehn.ic cu elementele care sa faca po^bil 
scopul pentru care smt destinate. Tj pu ! acestora mai depmtie si de felu! centralei telefonice utili- 
zate, de exemplu, cu serviciu manual, sau semiautomat, sau ?n alt sistem 

. , Pentru Pacilitarea exploatarii, numarul ce se atribuie teiefonului din camera de hotel est»" 
identic cu numarul camerei respective. 

„ * n3ta I a ciatelefcnica mai trebuie sa tie echipata, Tr, interesul economiei Tntreprinderii de orice 
rnarime si categorie ar fi, cu dispositive pentru taxarea automata a costului convorbiriior tele¬ 
ton ice iocale sau interurbane efectuate de pasageri. 

_ " inainte de parasirea hoteluiui, la mtocmirea notei .de plata se citeste contorul si se Tnscrie In 
ace as i. a costul convorbiriior, dupa care, prm apasarea unui buton, se aduce contorul la zero, 
gata sa taxeze convorbiriie noului ocupant al earners:, in tara noastra, sistemul acesta este insta- 
iat la hoteluriie Athenee Palace din Bucuresti si Caroati dm Brasov, 

in marile mtreprinderi hoteliere se previa sisteme de taxare automata a convorbiriior cu 
rnscrierea direct a in nota de plata a durate convorbirii, a costului acesteia, a datei, a numaruiui 
ccrut s numaruiui postuIui tslsfonic la cars s-a chsmat. 

. PentriJ usurinta gasirii persoaneior cu raspundere din conducereasi administrarea hoteluiui 
instalatia te.efomca ajunui hotel modern trebuie mtregita cu dispozitivele de cautare a acestor 
persoane. Persoanele Tndreptatite la acest serviciu poarta In buzunarul hainei un aparaf tranzis- 
tonzat de dimensiuni reduse'eu care se receptioneaza semnalul de apel. Fiecarei persoane li site 
repartizat un semnal propriu, la auzul caruia este suficienta formarea unui anumit numar la cel 
mai apropiat post telefonic pentru a se stabiii automat legatura telefonica cu cel ce cheaml 
mcest sistem a fost prevazut pentru cautarea a 12 persoane la hoteluriie Athenee Palace din 
Bucuresti si Carpati din Brasov. 

hoteluriie cu un numar de camere mai mic, pensiuni sau moteiuri, dar la care se prevede 
un confort desavTrsit pentru pasageri pot fi echipate cu instalat.it telefonice manuals ca^e si poata 
mdeplmi serviciile principaie dupa aceleasi principii. Aceste instalatii cu un cost de investitie 
sensib] redus in raport cu instalatiasemiautomata de tipul descris mai sus, pot satisface cerinteie 
unorjRtreprinderi de cazare cu pin! Ia 50 earners. 

Jehnica telefonic! actual! poate satisface orice cerintade serviciu a unel intreprmderi hete- 

b , ■ P 1 1,1 instaistii anume concepute dupa marimea si cerinteie de confort ale 

umtat11 respective. O grupare de unitati hoteliere apartinmd de exemplu unui”trust pot fi intern 
conectate spre a se asigura si tr, acest feI comunicatiile cele mai usesye pentru administrate "ca 
si pentru confortul pasagerilor. ‘ ' ' 

instalatia de intercomunica^ie. Instalatia de interccmunicatie este un factor economic impor- 
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Aparat pentru intercomunicatii Siemens. 



tant in eficienta activitatii hoteliere. Aceasta in.staia~.ie este din punct de vedere functional un 
auxiliar al instalatiei de telefon si serveste pentru comunicatiiie interne ale administrate! si 
serviciilor, ajutind desfasurarea ranica a activitatii in hotel prin posibiiitatea ce o ofera de a se 
vorbi direct, far a a se tine In mm a un microreceptor, ca in cazu! utilizarii telefonului. 

Legatura dorita se obtine usor si deosebit de repede prin simpla apasare a butonuiui de pe 
aparatul corespunzator postului chemat. Cel ce raspunde nu trebuie sa-si paraseasca locul si mci 
sa-si intrerupa munca. De exemplu, personalul bucatariei poate raspunde nemijlocit Tntrebariior 


ospatariior. 

Lnstalatia de Sntercomunicatie usureaza In genera! munca personaiului si ajuta desfasurarea 
nestinjenlta a activitatii. Posibilitati'le de utilizare intr-un hotel a unei asemenea instalatii sint 
multiple si tin direct de organizarea intreprinderii. Printre utiiizariie mai frecvente sint legatu- 
rile de la receptie cu administratia, de la conducerea comerciaia ia bucatarie, bufet, res-.auraRi 
etc., de la bucataru! sef laincaperiiede preparare. intre bufet si ospiciile ospatariior de etaj etc. 

Modul de realizare a unei.asemenea instalatii depinde in primu! rind de modul de lucru sta- 
bilit pentru hoteiul in cauza. O astfel de instalatie poate corespunde oricarei organizari^ si nece- 
sitati de serviciu stabiiite, bineinteles, prin tema de proiectare. rot si lacute instalatii simple cu 
convorbiri de la un post central — alsefului — radial catre postuniesecundare, Tara, ca acestea sa, 
poata vorbi intre ele, sau instalatii complexe cu mai multe posturi principals interconec.ate, 
legate la posturi secundare diferite sau cornune pentru unui sau mai multe posturi principals. 
Se pot realiza, ds sssmsnca, instalatii mai compisx .0 cars psrmit oncarui post -sa vorbsasca cu 
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oricare din ceielalte posturi conectate in reteaua respectivi. Totul depinde de categoria mtreprin- 
derii hotehere, de dotareasi complexitatea organizarii saie. 

Instalatia TELEX, Instalatia telex constituie un sistem de telecomunicatie scrisa, ce serveste 
attt administratia hotelului eft si pasagerii acestuia, Once hote! echipat cu o asemenea instaiatie 
cfstiga in important!, deoarece pasagerii apartintnd in special mediului comerciai prefer a, 
la aiegerea unui hotel, pe ace I a care este dot at cu o instai at ie de teiescriptoare. Telexul 
ofera mijiocu! de comunicatie rapida si mai ieftina deeft teiefonul pentru transmiterea 
unor texte lungi sau care trebuie sa ramfna scrise. Un om de afaceri Tn calatorie poate 
comunica prin telex fn or ice moment cu firma sa sau cu partenerii sai comerciaii, Telexul este 
zi si noapte gat a a primi orice comunicare far a a fi prevazut cu persona! permanent de serviciu, 
adica transmisiunile prin telex pot fi facute la orice ora si fn special la orele din noapte care au 
o tarifare redusa. 

Pentru administratia hotelului util izarea teiexului are de asemenea avantaje import ante, 
Acesta face mai simpla si mai rapida corespondenta comerciala. Se pot trimite scrisori urgente 
cum sint comenzile pentru aprovizionarea fntreprinderii si pot fi primite de la pasageri comenzi 
'pentru camere, fara posibilitate de greseli de fntelegere. Pentru serviciul interior telexul ajuta la 
rational izarea acestuia si servirea mai prompta si fara greseala a pasageriior, Un exemplu de 
utiiizare aplicat fn marile fntreprindrei hoteliere este cei privind comenzile date din camere de 
catre pasageri, Com and a pentru o consumatie data prin teiefon, dintr-o anumita fncapere la ofi- 
ciul central de comenzi este transmisa de Tndata si receptionata concomitent de aparateie telex 
de ia bucatarie sau bar, la ospatarul de la oficiui de etaj si la contabiIitate. 

La toate punctele de receptie, comanda apare scrisa, fara putina de fnteiegere eronata si 
astfel, fn timp ce ospatarul de etaj primeste memu! sau bauturile comandate prin ascensorul de 
mfneare, costul consumatiei a si fost contabilizat si trecut fn coritul camerei respective. 

Acesta a fost numai unui din exempiele ce utiiizare mai raspfndita. Pot fi date si alte util izari 
instaiatlei de teiescriptoare interne, potrivix organizarii si multitudmii serviciilor oferite de hotel. 

Instalatia pentru semnalizarea situatiei camerelcr. in hoteluriie moderne s-a simtit nevoia 
controlului si cunoasterii fn orice moment a situat e: fn care se afia o camera de cazare: data 
este libera sau ocupata, daca este curata sau nu si fn care camera se afla camerista, 

. Pentru acest serviciu se utilizeaza o instai atie de semnalizare optica cu tablouri asezate ia 
receptie, la easier si la gospodaria hotelului, 

Tabloul de ia receptie este echipat pentru fiecare camera cu cite o lampa verde, una rosie si 
un buton, 


Tabloul de la easier este echipat pentru fiecare camera cu o lampa verde si un buton. 

Tabloul de la gospodaria hotelului este echipat cu cite o"lampa verde, rosie si alba pentru 
fiecare camera. 

Lampa verde arata daca camera este libera sau nu ; lampa rosie daca este curata sau nu, iar 
lampa alba prezenta cameristei. 

Cfnd camera este ocupata de un pasager, se apasa butonuI prevazut pe tabloul de receptie. 
Atunci iampile verzi de pe toate tabiourile se sting. 


Cfnd camera se elibereaza, adica atunci cfnd casierul fncaseaza nota ceruta de pasager la 
piecare, acesta actioneaza butonul corespunzator de pe tabloul sau. Prin acesta Iampile verzi si 
rosii de pe tablouri se aprind. 

In acest moment de la gospodaria hotelului se da ordin cameristei pentru curatirea camerei. 
Cfnd camerista intra In camera introduce fisasafn buesa aparatului teiefonic si atunci se aprinde 
lampa alba de pe tabloul de la gospodaria hotelului. Cfnd camera este gata, supraveghetoarea de 
obiigata a face controluI si a introduce fisasafn buesa de control prevazuta pe aparatul 
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teiefon ic sau pe o piaca asezata sub fntrerupatoru! de lumina. Atunci se stinge lampa rosie respec¬ 
tive de pe tabiourile situate la receptie si gospodarie, ceea ce fnseamna ca se poate fnchiria din 


nou can 
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Sistemul'de semnalizare descris a fost conceput de fabrica Siemens pentru Hotelul Interconti¬ 
nental din Frankfurt / Main, 

instalatia de posta pneumatica. Desi aceasta instalatie nu apartine curenpilor slabi este totusi 
una de telecomunicatie si ca atare este prevazutasi proiectata in cadrul acestor instalatii, 

Posta pneumatica serveste la transmiterea imediata a notelor de plata la easier ie, pentru 
orice serviciu prestat unui pasager. Casieriase leagacu cai detransmisie directe de la sal a micu- 
lui dejun, restaurant, bar, centrala telefonica, contabilitatea, spalatoria, serviciui de etaj, porta- 
ru! etc., potrivit organ izarii si servici I lor oferjte de hotel. 

Cu ajutorul acestei instalatii se face posibila contabi 1 izarea imediata a oricarei sume datorate 
de catre pasageri, 

Instalatia de posta pneumatica scuteste personalul de drumur.i inutile, scurti'nd in acest fel 
timpul in care poate fi Tndepl in it un a.numit serviciu, 

Instalatia electroacustica. Hotelurile de clasa superioara sint echipate cu una sau mai multe 
instalatii electroacustice in raport cu marimea si dotarea sa. in mod obisnuit aceste instalatii 
sint grupate intr-o singura centrala si se ieaga in orice caz intre eie prin circuits de intercomu- 
nicatie, pentru a permits intervenei tunctionale de la una la alta, conform cerintelor de functi¬ 
onary stabilite prin temacare a stat la baza projectarii. 

In general, instalatilie electroacustice ale unui hotel trebuie sa asigure in camerele de cazare 
transmiterea mai multor programs de radio, De exemplu, in cazul orasului Bucuresti trebuie 
prevazute posibiIitati pentru minimum trei programe. 

- Separat de programele de radio este necesar a fi prevazut ce! putin un canal pentru trans- 
misii din surse locale: magnetofon sau muzicadin restaurant si bar, daca acestea sint cuprinse in 
dotarea hotelului, 

Pot fi prevazute difuzoare si in Tncaperiie comun.e destinate pub lieu iui, prin care sa fie redat 
undl din programele poslbil a fi transrmse, 

Atit reteaua difuzoare I or instalate in earners, c‘t si tea a difuzoarelor instalate in Tncaper i le 
eonoune destinate uzului pasager Hor apar necesar a fi legate selectiv la un microfron act ion at 
de la centrala telefonica. Prin aceasta instaiazie se pot transmite comunicari de interes general 
sau personal. De exemplu, un pasager care se afla in restaurant la mas a poate fi chemat pentru o 
■convorbire telefonica sau se poate da alarma in cazul unui incendiu, 

instalatiile separate cu servire locale se pot prevedea Tn spatii Izoiate cu un anumit specific, 
■cum ar fi o sala de dans intima sau o saia de spectacol cu functiune polivalenta. Cu astfel de 
■sali sint dotate, in majoritate, marile hoteluri din strainatate. Si de la aceasta se p rev ad iega- 
turi cu centrala instalatiilor electroacustice a hotelului, pentru a se putea prelua unele din mani¬ 
fest ar ile de interes mai larg. 


Oriunde ar fi instalate difuzoarele, prezenta lor trebuie sa fie fizic si acustic discreta, Disi- 
■muiarea lor este stnns legata de rezolvarea piastica. ce se da incaperiior, in timp ce ,,discretia“ 
acustica tine de proiectul acestei instalatii si mai ales de caiitatea aparatelor folosite. 

In camerele de cazare ansamblu! difuzor si dispozitivele de alegere a programuiui si reglaju! 
volumuiui sonorse integreazain mobiiaTncaperii, de preferinta !anoptiera,spre a se putea minui 
instalatia de la pat. 

In incheiere tinem sa subliniem importanta pe care o are calitatea auditiei ce. trebuie reali- 
zata, atit in ceea ce priveste sunetul in sine, cTt si nivelul sc-nor care are directa influenta si 
contribute asupra ambiantei ce se creaza in local. Mention am ca este de prefer at I ipsa oricarei 
instalatii electroacustice, decit prezenta uneia cu aparate decalitate mediocra sau rau conceputa. 

Instalatia de antena pentru receptia emisiuniior de radio si teieviziune. Existenta unei 
instalatii de distribute a programelor de radio, in dotarea unui hotel si raspindirea larg a a 
-aparatelor de radio tranzistorizate nu potsatisface singure cerlnteie pasageri lor in aceasta directie. 

De aceea este necesar a se prevedea si posibilitatea util izarii unor aparate de receptie radio si 
i.eieviziune individuale, atit in camerele ae hotel citsi in Tncaperiie comune destinate pasageri lor. 
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Pentru aceasta este nevoie de o instaiatie de antena coiectiva de receptie, cu prize in toate 
camerele si incaperile de uz cornun, unde se int^evede utilizarea unor aparate individuaie de 
receptie radio si televiziune, 

Jnstalatia de ceasornice eiectrice. O aita instaiatie utila in orice hotel este cea de ceasor¬ 
nice, care trebuiesS arate ora precisa in toate puncteie de serviciu. Aceasta instaiatie este coman- 
data prin impuisuri eiectrice de la un ceasornic principal pentru intreaga retea de ceasornice 
secundare de orice tip. 

Ceasornice secundare se instaieaza ia etaje si in incaperile comune destinate pasagerilor. 
Forma, marimea si aspectul se aleg potrivit finisajului ce se da acestor mcaperi, 

Ceasornice secundare de forma obisnuita seinsxaleaza in toate spatiile tehnice pentru a usura 
Tndeplinirea serviciuiui. 

La receptie, la casa si la spalatorie. se instaieaza aparate de stampilat, care marcbesza scris 
data, ora, semnui distinctiv al ghiseuiui, precum si-numele hotelului. 

Pentru controlul venirii si plecarii de la serviciu ai personalului hotelului, care este foarte 
numeros, atmgind ca cifra — in mariSe hoteluri — pe cea a numarului camereior, se prevad cea¬ 
sornice de control cu fise de tip special corespunzator ore)or diferite de incepere si terminare 
ale diverselor functiuni. 

Instalatia pentru avertizarea incendiuIui. Aceasta instaiatie se realizeaza conform normelor 


obisnuite, in ceea ce priveste distributia si asezarea butoanelor sau anuntatoarelor automate. 

Pentru rapida orientare asupra iocului de unde s-a dat alarma este recomandabil ca, ITnga 
centrala, sa se monteze un tablou cu pianul cladirii pe care sa fie marcate cu lampi de semnali- 


sint asezate anuntatoareie. Cind unul din aceste anuntatoare a fost actionat. 


se aprinde si lampa respective! care arata in acest fel local incendiului. 
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in afara de semnalizarea optica si acustica ce apare la locul centraiei de avertizare mat 
trebuie prevazute ciopote de alarma In unui sau mai multe birouri ale conducerii hoteiului sau 
in locuinta adminjstratorului, daca o asemenea dotare exist!. De la aceste puncte mai trebuie 
prevazuta posibiIitatea comenzii unui numar de ciopote de alarma raspindite in tot hoteiul, 
Aceasta alarma este data numai de persoaneie din conducerea hoteiului, dupa ce cunosc intin- 
derea sinistrului si apreciaza acest lucru ca fiind necesar. 

Instala tia pentr u controlul pazei. Pentru Tntreprinderile hoteiiere CU functiuni multiple 
si voiummare d ad it", care au spatn tehnice si depozite numeroase de tot teiui, apare necesar! 
instituirea unui serviciu de paza. Controlul efectuarii rondurilor personalului insarcinat cu paza 
se face cu ajutorul unei instalatii pentru controlul pazei, care se grefeaza pe reteaua instalatiei 
oentru avertizarea incendiilor. Paznicul trebuie sa introduca chela sa intr-o serie de aparate 
anume instal ate pe parcursul ce trebuie sa-l urmeze pentru paza. Daca rondu! nu se efectueaza 
in timpul si la intervalele stabilite se declanseaza alarma la central!, indicind in ace I as i timp lo¬ 
cul unde a ajuns paznicul, fie ca si-a facut datoria, fie ca s-a IntimpSat ceva. La apar.itia unei 
astfel de alarmese intervine cu personalul anume desernnat pentru asemenea cazuri, 

Recomandari penerale privind instalatii le de c urenti slabi. S-a aratat in cele expuse 
mai inainte care stnt’cele mai utilizate instalatii de curenti slabi intr-un hotel modern. Posibiii- 
tatile de aplicare ale curenti lor slabi stnt insa practic -ne!imitate, tntrucTt in stadiul actual 
ai tehnicii or ice cerinta poate fi tndepl inita. 

jn afara de intocmirea inca de la inceputul proiectarii a unei teme clare si complete, prin 
proiset trebuie create conditii pentru extinderea si completarea cu noi instalatii de curenti 
s-labi pe cit posibil far! degradari ale finisajului. 

Astfel, trebuie stabilite tipurile si cuprinsul instalatii lor, locul centraleior, al rise lor de 
concentrare a circuitelor, aMocurilor de utiiizare, precum si modui de pozare al cablurilor si 
circuitelor. Trebuie sa se tin! seama ca numarui rireior creste de la o nisa la alta in di¬ 
rect a centraiei, tntruclt fiecare ioc de utiiizare se ieaga ia central a respective prin. circuit pro- 


pr.iu. 

Trebuie prevazute canale si siiturl larg dimensionate, precum si treceri prin pereti si plat- 
forme, atit pentru o pozareusoara a circuitelor, cit si pentru posibi I itatea adaugarii ulterioare a 
unor circuite si chiar prepararea terenuiui pentru asezarea de noi nise de concentrare si distributie. 

Rezulta din experienta ca organizarea unei exploatari nu ramine neschimbat! si ca urmare 
nici instaiatiile care o servesc nu pot ramine nemodificate. Deci, dupa scurgerea unui interval 
de timp mai mare sau mar mic, instaiatiile de curenti slab: vor fi marite sau completate cu noi 
instalatii, daca nu chiar schimbate cu totul. Apare dec> ciar ca este-absolut necesar sa fie create 
Inca in faza de proiectare, pcsibiiitati pentru aceste viitoare completari si extinderi, care vor 
aparea in mod inerent. 

Numai o strinsa colaborare intre arnitectul proiectant si proiectantsi de speci al State poate 
asigura reaiizarea unui proiect armonios si, prm urmare, a unor instalatii cu mare eficientia eco¬ 
nomic! si tehnologica. 

Alimentarea cu energie electric!. Datorita puterii man absorb ite, aproape in toate cazurile, 
pentru al imentarealil^^ a unui hotel este necesar a se prevedea un post de trans- 

formare. Acestavafi asezat pe cit posibi! in centrul de greutate al cererii de energie, de catre 
cei mai mari consumatori, sore a tace instalatia mai economic! si mai sigura in functionale, 
datorita posibilitatii de a se prevedea o retea de distribuire de joasa tensiune cit mai putir 
intinsa. 


Pentru intreprinderiie hoteiiere de clasa superioara se recomanda a se prevedea o alimentare 
de avarie prin grup electrogen, destinata a preiua consumatorii ce trebuie sa asigure continuarea 
act ivitat i i in hotel; iluminatul partial al spatiilor pubiice, al Ducataneiti al instal at i i lor de fort! 
aferente pentru asigurarea unei functionari reduse. Includerea aitor consumatori de fort! in 
reteaua de avarie se va face tinindu-se seama de gradul de confort minim cerut a fi dat pasagerilor. 
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In afar! de aiimen.tarea de avarie se va prevedea un iluminatde siguranta aiimentat dintr-o 
.baterie de acumuiatoare, destinata a asigura iluminatuI caHor de circulatiesi in special al punctelor 
de dificuitate ale acestora. 

!■« lluminatul de siguranta la hoteiuri turistice si la cele de mai mica important! se va real iza 
in conform state cu prevederile normelor in vigoa-e. 

Distribute energies se face de la un tablou general de joasa tensiune, echipat si organizat 
corespunzator schemes rezuitate pentru gradul de confort cerut, Plecarile din tablou! general 
alimenteaza mai departe tablourile secundare asezate pe cTt posibil in centre I e de greutate ale 
consumatorilor grupati pe specific. 

In ceea ce privests puterea ut-ila necesara alimentarii cu energie electric! a unei intreprinderi 
hotelhere, indicam mai ios urmatorii coeficienti medii de utilizare, rezuitati din practical 

Hoteiuri cu confort ridicat 


— iluminat coeficient mediu de utilizare 0,6—0,8 

— fortS. coeficient mediu de utilizare 0,5—0,6 

— dimatizare coeficient mediu de utilizare 0,6—0,7 

Hoteiuri turistice 

— iluminat coeficient mediu.de utilizare 0,3—0,4 

— forta coeficient mediu de utilizare 0,4—0,5 


instalatia” de ascensoare. Printre problemele pe care un arhitect trebuie sa le rezolve la 
proiectarea unui hotei este si aceea de a prevedea o instalatie de ascensoare eficienta si econo¬ 
mica In ace Iasi timp. Experienta a aratat ca numarul ascensoarelor si caiitatea acestora este o 
component a principal a a realizarii economice in ansambiu a mtreprinderii proiectate, 

Ascensoareie trebuie asezate, pentru maximum de eficienta, in punctu! central a! drcuiatiei, 
■E le trebuie sa fie accesibiie de la toate intrari le In c! ad ire. 


Gnd sfnt necesare mai multe ascensoare, acestea trebuie ampiasate impreuna, intr-una sau 
mai multe baterii, O baterie de ascensoare trebuie astfe 1 dispusa Incit distanta de parcurs de la 
butonul de comanda lacea mai Tndepartata cabma sa fie minima. 

Astfei, plna la patru ascensoare, acestea se asaza In Iinie. 

CTnd sint necesare mai mult de patru ascensoare, acestea se dispun in baterii asezate fata 
In fata, fiecare baterie avtnd In linie pina la maximum patru ascensoare. 

Daca numarul ascensoarelor este mai mare de opt, acestea se dispun in doua grupe de baterii, 
<je trei sau patru ascensoare. Aranjamentul prefer at pentru baterii de patru pina la opt ascen¬ 
soare este cel in „alcov‘ ; care are avantaju! ca evita interferenta intre persoanele ce asteapta si 
cele ce ies din cabine. 

Distantele minime intre bateriile de ascensoare asezate fata in fata sint de 4 m, atunci cmd 
ascensoareie sint prevazute cu usi de acces rabaxablie si de 3 m, atunci cind acestea au usi cuii-, 
sante, Dupa standardur romanesc, ascensoareie de persoane se impart in trei grupe, dupa felul 
usilor cu care sint prevazute, astfei: 

— grupa A, cu us> rabatabile sau culisante, manuals, la cabin! si usi de acces la put 
rabatabile: 


— grupa B, cu usi culisante automate lacabinasi usi de acces la put rabatabile, semiautomate; 

— grup C, cu usi culisante automate la cabina si la put. 

Numarul de ascensoare necesar este determinat de inaltimea cladirii (numarul de etaje) si 
■de numaru I de persoane ce trebuie transportate, iar capacitatea de transport reiese din viteza de 
transport, sarcina nominal! (numarul de persoane pe unitate) si numarul de ascensoare. 

Sarcina nominal! a ascensoarelor ce se prevad pentru hoteiuri diferade la tara la tar! si de 
la continent ia continent. Astfei, in timp ce in America ascensoareie ce se prevad pentru hoteiuri 
sint de minimum 20 persoane pina la maximum 23 persoane, in Europa pot fi prevazute ascen- 
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Diagrama vitezeior de transport recomandabil 
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Marimiie uzuale 

de ascensoare folosite in 

tara. noastra 

si strainatate 

rezulta din tabeleh 

urmatoare: 






Romania si alte 

tari sociaiiste 





Sarana nominal!, kgf: 

320 

500 

800 

1 250 

1 600 

Persoane: 

4 

6 

10 

15 

20 

Europa de Vest 






Sarci.na nominal!, kgf: 

450 

600 

900 

1 200 

1 500 2 000 

Persoane: 

6 

8 

12 

1 

20 26 

America 






Sarana nominal!, kgf: 

1 500 

1 750 




Persoane: 

20 

23 





Vitezele de transport uzuale sint: 


Felu'i ascensoarelor 


Viteza V, m/s 


Ascensoare de persoane cu pina la 6 opriri 
Ascensoare de persoane cu 8 sau mai multe opriri 
Ascensoare de persoane cu 10 p?nS la 15 opriri 
Ascensoare de persoane cu 20 pin! la 25 opriri • 

Ascensoare de persoane cu mai mult de 25 opriri-de Tnaltimi de ridi¬ 
cat peste 80 m, cu un numar mic de opriri 


0,5-0,8 

1,0—1,2 1,5 pina la 1,8 
2 pina la 2,5 
2,5 pina la 3,5 
4 pina la 6 


Numarui aproxjmativ de ascensoare necesare poate fi determinat utiiizTndu-se urmatoarea 
formula (Siemens-Aufzugsanlagen): 


600 Q 


m care: 


in care: 


Q 

X 

V 


este numarui persoanelor transportate pe ora (in general in traficui de vTrf, care 
dureaza de la 20 la 30 minute, 80% din ocupantii dadirii fiind transported cu 
ascensorul); 


2 H 

V 

! A i r 


1 n 


7 


f +(x+1) (0,11 v 2 4-2,1 v+2,9), 


este inaltimea oe ridicare (cursa ascensorului]; 

— capacitatea ascensorului; 

— numarui probabil al opririlor; 

— viteza de mers, 


Numarui probabil ai opriri lor poate fi apreciat utilizmd diagrama din figura alaturata, tn 


functie de numi 


je opriri oosiDiie numar 


itaielor 


p 


arter) si sarana 


min ala a 


sorului (numaru! persoanelor posibil a fi transportate), 

Vitezele de transport uzuale, aratate in tabela de mai sus, sent tn functie de capacitates 


aster sor 
uti I it * 


u numarui de opriri posit 
rams din Tigura aiaturata. 
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recomandata poate u apr 
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Dimensiuniie cabinelor, a putuLui si camerai troliului, precum si prevederile constructive 
pentru ascensoareie ce se fabrica in Romania, trebuie sa corespunda prevederilor STAS 2453-63. 

Pentru hoteluri se recomanda ase folosi ascensoaresu usi culisantecu deschidere si inchidere 
automata, atit la put cTt si la cabina. 

In privinta moduiui de functionare ai ascensoareior asezate in baterie este de recomandat ca 
acestea sa poata functiona in mod normal automat, fara liftier, cu un singur buton exterior de 
ape! pentru toate cabinele. Apelui este primit de prima cabina, ceielaite ramanind in asteptare, 
ele urmind a accepta chemarea succesiv, daca primele cabine sint ocupate. Daca toate cabinele 
sint ocupate, apelui exterior va fi acceptat de cabina care devine libera. Cabina devenita libera 
trebuie sa ramina in asteptare cu usi le deschise I a pal ierul respect iv. 

Bineinteles, poate fi prevazut oricare mod de functionare: cu sau fara liftier,sau comutabil 
Tntr-un fel sau altul — corespunzator posibilitatilor de trafic constatate in decursul exploatarii. 

Pentru hoteluriie cu mai mult de 10 etaie, in interesui transportului rapid al pasagerilor si 
al economicitatii instalatiilor este recomandabil a se prevedea doua baterii de ascensoare, din 
care unacu ascensoare in mers rapid cu opriri,-fie numai la etajele superioare unui anumit nsvel, 


fie cu opriri intr-o anumita caden-ta,. 

Toate indicatiile de mai sus serves*: ia calcu 1‘ele preliminare pe care arhitectul trebuie sa 
faca in faza de studiu a proiectului, calculele definitive urmind a fi facute de catre specialisti. 

In afara- de ascensoareie pentru persoane, se recomanda ca un hotel sa fie dotat si cu un 
ascensor pentru marfuri si materiaie cu o capacitate de transport de 1 000 kg si o viteza de 
transport de 0,5 m/s, precum si cu unul sau mai multe ascensoare mici de alimente si bauturi 
corespunzatoare organizarii serviciului in hotel. 











VII. INSTALATII SAN HARE 


ALIM'ENTAREA CU APA 


In maioritatea cazurilor sursa de aiimentare cu apa a construct!ilor hoteliers o constitute 
reteaua oraseneasca de apa; pentru unitati izoiate (cabane sau moteluri) se recurge la captari 
proprii, care necesita to ate lucrarile si amenajarile specifice. 

in cazul existentei a doua reteie publice de apa—potabila si industrials — se vor race doua 
bransamente cu doua reteie interioare distincte; apa industrials va putea fi foiosita numai ia 
pisoare, ciosete, grupuri frigorifice cu racire cu apa, grupuri frigorifice pentru racirea aerului 
conditional camerele de umidificare ia instaiati ile de vent i I are si instalatiile contra incendiilor. 

Pentru o buna functionare a instaiati)ior interioare trebuie sa se dispuna, la bransare, ae 
debit si presiune suficiente si In regim permanent. 

Debitui orar maxim va fi: 


n 

vd max orar' 


250—400/persoana si zi 
10 ore zi 


:n persoane [I/ora] 


Clnd debitui este insuficient, este necesara intercalarea unui rezervor de acumulare si a unei 

instaiatii de pompare. • ■ _ . 

La presiune insuficienta este nevoie.de o instalatie anexa, care sa aauca apa pina la ooiectu! 
cel mai dezavantajos piasat.(cel mai sus si-cei mai departat). 

Presiunea minima necesara pentru o buna functionare este: 


l_J j^U 

' J ; rob 1 n retec 


corner inn n 2 v. 


unde: Hg 


diferenta de nivel Tntre cota robinetului de ia obiectui cel mai dezavantajos 
ampiasat si cota axei conducts! publice, in m, dupa tnaitimea constructiei; 
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Exemplu de grupuri sanitare 
cup late cu closet, separat de 
camera pentru du? si lavoar; 
gnene comune pentru coloanele 
mstalatiei sanitare si pentru 
canalele de ventilatie: 

1 — cioset cu rezervor montat 
la semi-inaltime; 2 — port-hir- 
tie; 3 —cuva pentru dus; 4 — 
uscator de cerceafuri de baie; 
5—lavoar; 6 —cuier cu cir- 
lige; 7 — port-sapun; 8 — co- 
ioanefapasi canal) pentru fnsta- 
latii sanitare; 9 — robi.nete de 
inchidere pentru apa la fiecare 
grup sanitar; 10~-canaie de 
ventilatie. 



Grupuri sanitare complete, cu 
dotari diferite: 

A — camera de bale completa; 
B — numai closet lavoar, 
.ghene separate pentru coloanele 
instalatiei sanitare si pentru 
canaiele de ventilatie; 

1 — cioset cu rezervor montat 
pe vas; 2 — port-hirtie; 3 — 
cada de baie; 4 — lavoar; 5 — 
cuter cu'drlige pentru rufe; 
6 — port-sapun; 7 — robinete 
de inchidere pentru apa la fie¬ 
care grup sanitar; 8 — coioana 
(apa canal) pentru instaiatii 
sanitare; 9 — ghena pentru ca- 
nale de ventilatie; 10 — bideu. 
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H 


roc 


este presiunea minima necesara la robinetul obiectului In cauza, pentru o functio- 


nar 


normal!, in m H 2 0, Tntre 1 si 2,5 m H„0; 


H 


reteo 




contor 

De exemplu, 
Ac 


caderea de presiune In instalatia interioara de la contor exclusiv acesta pTr 
la robinetul obiectului in cauza, in m H 2 0, dupa Tntinderea retelei; 
caderea de presiune Tn contor, In m H»0, Tntre 3 si 5 m 


u o 

i 2 o. 


in hotel cu P+8 etaje, H mjn nec =37,50 m H,0. 


mm nec~ 

asta presiune minima necesara creste cu aproximativ 10 m H 2 0, and reteaua trebuie sa 
antitatea necesara contra eventualelor incendii. 

La functionarea cu intermitenta a retelei pub!ice, este nevoie de asemenea de un 
acumulare, - 


asigure s 


'ezervor a 


Acest rezervor de acumulare va asigura aps 


ore. 


grp 


)a necesara consumului pe minimum 
7=250—400 l/'persoana si zixn persoane [I], 

Rezervorul de acumuiare este in general din beton armat si se executa exterior, subteran. 
La capacitati mai mid (pTna la 50 m 3 ), el poate fi ampiasat si In interior (In subsol sau In pod). 

Instalatia cea mai frecvent folosita pentru ridicarea presiunii apei In constructii 1 e ho 
este’hidroforul, compus din pompe, recipient! de hidrofor si compresor (uneori si rezervor tarn 
pon). El se dimensioneaza corespunzator debituiui si presiunii necesare, 

Hidroforul poate fi dimensional pentru Intreaga constructs si pentru to ate necesitati Je (sco- 
puri menajere si contra incendii lor). 

. La o presiune a retelei suficienta pentru nivelurile inferioare, hidroforul poate deservi numai 
niveluriie superioare si incendiu, cu re+ea separata, ceea ce Tnseamna doua zone de presiune. 
Delimitarea celor douazone de presiune este functie de presiunea retelei pubiice. 

in general, zona inferioara cuprinde parteru! si primeie 2—3 etaje. 

Hidroforul necesita o Incapere cu o suprafata ae 20 plna la 60 m 2 (A =10+0,10 n— In m 2 ) si 
o Inaltime libera de 3,00—3,7,m, 

Camera h id roforu I u i poate fi am pi as at a ia parter, subsol sau exterior constructiei (eventual 
Tmpreuna cu rezervoru.l de acumulare). 

La stabilirea amplasamentuiui se va tine seam a dezgcmotul pornirilor si opririior pompelor 
si ale compresorului si de perico 1 uI transmisiei vibratiilor si se vor lua masuri de tratare fonica 
a peretilor., plafonuiui si pardoseiei (fundatii independente) pentru camera hidroforului. Se va 
tine seama si de posibil itatile de expioatare de cat re ace Iasi personal si a altor instalatii (cen¬ 
trals termica, punct termic, centrals de ventiiatie, central! de frig etc.). 

Apa calda menajeratrebuie sa aiba aceleasi proprietati ca si apa rece (mai putin temperatura). 

Prepararea centralizata a apei calde se face In punctul termic sau In centrala term it a, In 
boilere, aparate de contracurent sau In rezeryoare. Spatiul aferent acestor aparate este Indus 
In spatiul centralei term ice sau a punctului termic, 

Agentul termic pentru prepararea ape! calde menajere este functie de solutia termica generala 
adoptata, 


lemperatura apei 


; IrjiS 


menajere nu va depasi +65°C, temperatura limit! pentru evitarea 


oparirn. in acest scop, aparatele pentru prepararea apei calde menajere vor fi prevazute cu Iimita- 
toare de temperatura, 

Pentru asigurarea ia locul de consum a unei ape cu temperaturi ctt mai ridicate (maximum 
+65°C), se va prevedea circulatia apei calde menajere; aceasta tnseamna dublarea retelei de 
distribute (prin reteaua de circulate) si prevederea unei pompe amplasata, In general, ilnga 
generatorui de apa calda menajera. 

Instal atia pentru combaterea incendii lor la construct i Me hoteliers const! din hidranti de incen¬ 
diu, ampiasati In locuri vlzibile fi usor accesibile, si reteaua aferent!. Problemele ce le puns 
aceasta instalatie slnt aceieasi cu ale retelei de apa, In sensul ca trebuie satisfacu+p 
debit, presiune si regim permanent. 


rQn r 
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Grup sanitar simplu cu ghene separate pentru 
coloanele instalatiei sanitare $i pentru canaie- 
le de ventilate: 

1 — closet cu rezervor montat ia semiinal- 
time; 2 — port-hirtie; 3 — port-proscp si 
uscator de cerceafuri; 4 — cad a de bate; 5 — 
lavoar; 6 — port-sapun; 7—robinete de 
fnchidere pentru apa pe fiecare grup sanitar 
(pe nivele); 8 — coloane (apa si canal) pentru 
instalatii sanitare; 9 — canal de ventiiatie. 


Ctnd unadin aceste conditii nu este satisfacuta, se recurge !a aceleasi instalatii de ridicare a 
presiunii si rezervoare de tnmagazinare. 


CANAL! ZAREA 


Canalizarea apelor uzate la consiructiile hoteliere, provenite din racordarea obiecteior sani¬ 
tare, se va face cu respectarea urmatoareior recomandari: 

_ traseele vor fi ctt mai drepte si mai directe, cu curbe iargi, cu posibilitaii usoare de 

control si Intretinere; 

_ toate obiectele sanitare se vor racorda la o singura retea de canalizare; 

— la bucatarii, cu cantitati marl de grasimi si deseuri se vor realiza retele separate de 


canalizare, cu prev.ederea de degresoare si denisipatoare; _ . 

_ | a obiectivele izolate, far a retea publica de canaiizare, se vor prevedea doua retele mte- 

rioare separate de canaiizare: una pentru apele menajere care nu trebuie sa treaca prin decan- 


O ate 

care este posibua 


toare si a doua pentru rest. . . . , 

ntie deosebita trebuie data Inca de la stabiiirea ampiasamentu.ui construe^ei, cc-iei la 
racordarea la reteaua decanal izare oraseneasca, Aceasxa conditioneaza de rnuite 
or! partiul general si rezolvarea de detabu a hotelului. 

In cazu! amplasirii unorobiecte sanitare sub cota posibila, acestease vor racorda ia reteaua 

generala prin intermediul unui rezervor si a unei statii de pompare, care m general complies 

solatia si tngreulaza exploatarea, . . 

Aceeasi solutie se va adopta si pentru canalizari publics ce intr? sub presiune la ploi man, 
adica se va prevedea un rezervor cu capacitate corespunzatoare duratei ploil si un inchizator con¬ 
tra refularii pe racordul direct, care sa opreasca inundarea dadirii, 
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La.canalszarea pubiica cu seqiune insuficienta, deficienta se va rezolva la nivelul retslelor 
orasenesti, fiind necesara o a doua retea. 

Este recomandabil ca to ate retelele de apa si canal sa se monteze aparent, cu posibi litati 
de a se putea verjfica, Tntretine si repara. Nu se recomanda montajul retelelor in paraoseaia, 
fara tunele circulabile sau etaje tehnice. Acestea apar ca o necesitate acolo unae gruparea, distn- 
butia si colectarea se face deasupra parterului fobs t In alte scopuri decit cazare (restaurant, 
receptie, birouri, magazine etc.), sau daca este liber (portic). 

De asemenea, etaje tehnice pot aparea $i intre niveluriie de cazare, acolo unae se pune pro- 
biema unei distributii pentru alta zona de presiune. 

In general, etajele tehnice trebuie sa cuprinda toate instalatilie, inciusiv ceie samtare. 

Montajul coioaneior se va face In ghene special prevazute In acest scop, cu posibi 1 itate de 
control de pe fiecare palrer, Acest si stem prezinta o Importanta deosebita la construct! i I e cu 
multe niveluri, putlnd fi folosite si pentru alt gen de instaiatii, cum ar fi ventilatia grupuriior 
.sanitare, sau vacuum pentru aspiratia prafului. 

Natura si amplasarea obiecteior sanitare in camerele de baie aie umtatilor de cazare hoteii- 
era, precum si in celeiaite functiuni caracterisxice, au fost tratate mai pe larg in aixe capstoie 
ale lucrarii de fata. Consideram necesar asubiinia Inca o data aid, necesitatea prevederii unor 
racorduri cit mai simple si mai directe si a posibi 1 itatii verificarii, Tntretinerii si reparatiei in 
toate puncteie critice, a instaiatiei sanitare. 








"VIII. SNSTALATIi DE INCALZSRE 


SISTEME U ZU ALE 


Pentru Tncalzirsa diverselor tipuri de constructii hoteliere si a cabanelor pot fi luate in 
considerate mai multe sisteme posibiie: 

a. Tncalzirea inaivitiuaia cu sooe, utilizind drept combustibil gazui natural sau artificial, 
Acest sistem se poate aplica numai la cabane sau moteiuri foarte izolate, in apropierea carora 
exist! o conduct! de gaze, si al caror grad de ocupare este foarte scazut in' unele perioade. 
Sobeie pot fi fie ceie ciasice, din teracot!, fie sobe de gaz, speciaie, 

b. JncSizirea individuals cu sobe electrice. Este sistemul care convine ce! mai bine cabanelor 
de munte, cu drumuri de acces dificiie, fiind ins! limitat de costul ridicat al energiei electrice: 
din aceasta cauza sistemui este convenabil pentru tarile cu o bogata Industrie producatoare de 
energie electric! cum-sint Suedia, Elvetia etc. In aceasta situatie°se folosesc sobe special con- 
si.ruite,^pentru acumularea caldurii pe timpuI noptii, cind tarifele de cost ai energiei si'nt reduse. 

c. Tncalzirea central!, adica sistemui in care sursa de caldura este distribuita in toate 
incaperile cu ajutorul unor fluide care pot fi; 

— aburul, 

— aerul caid. 

Dintre toate cele trei fluide enumerate, cel mai frecvent utilizat astazi este spa calda. 

'“cssta are avantajul de a fi foarte flexibil! dm punct de vedere al transportului, ocupa 
spatu mici, asigura conditii higienice optime, putindu-se regia cu usurinta temperaturile $i sar- 
c in i! 6 tsrm ice, 

Aourul de joasa presiune nu este recomandat a fi'fobs it ia incalzirea hoteiurilor, creind 
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Un model de soba sped ala cu gaz, construita pentru 
a puxea fi montata la peretii exterior! ai mcaperii, 
exact ca un radiator de caiorifer. Cosurile s'int In- 
locuite cu orificii speciale prevazute ir, peretele 
exterior pentru evacuarea gazelor.. 



'CNNXWWWxKWXxWWWWxXw 


Un model de soba de Incalzire electrics, formats 
dintr-o masS de material ceramic, In care sTnt Tnglo- 
bate rezistenteie eiectrice, Ea functioneaza noaptea, 
cind tariful electric este rna: redus, acumulind cal¬ 
dera pe care un mic ventilator o trimite in Inca- 
pere In timpul ziiei. 


condi.fii neplacute de confort si produdnd zg< met. Ictusi, tsi poate gasi citeodata apticare in 
construct;lie hoteiiere izoiate si departate. cu iipsa de apa si un grad de ocupare foarte variabii. 
De exemplu, hotelurHe de munte ocupate aproape exciusiv la sfirsit de saptamina, care ramm 
cea mai .mare parte atimpulut nemcalzite, iar in citeva ore se pot Tncalzi rapid pentru primirea 
client i lor. 

Aerul cald nu este folosit ca agent incaizitor Tntr-un hotel deoarece necesita canale reiativ 
marl, greu de pozat si Izolat fonic. 


CORFU RE BE INCALZIRE SI SCHEME DE DISTRIBUTIE 


Corpurile de incalzire folosite uzuai in sistemele de Incalzire centrals pot fi: 

— radiatoare din fonta sau tab I a presata: 

— convectoare; 

— suprafefe mari radiants (plafoane, pardoseli). 

Radiatoarele de fonta sTnt corpurile de Incalzire cele mai mult folosite; se monteaza sub 
arapetui feresfrelor sau pe peretii lateral i. Pot fi I as ate liber sau pot fi imbricate cu o masca 
(dm punct de vedere ai randamentului termic fiind preferabil sa fie las ate fara masca), si au, 
de asemenea, avantajul ca sint foarte rezistente m timp, practic fara uzurai 

Eie se livreaza de catre industria producatoare respectiva mtr-un sortiment variat de tipuri. 
Lungimea unui corp de radiatoare din fonta se obtine prin asocierea mai multor elemente; 
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ngir 


iimi-tata 


riaxuru 


1 in cauza greutatu 


! P 0 


IU i 


pi dC. 

(300—400 kg) si a dificuitatii de manevrare In timpul montajului. 

Radiatoarele din tab!a au aproape aceeasi forma ca si cele din fonta, fiind insa mi 


iormeaza 


mai 


uso 


’Eft 


se pot forma corpuri oe iungimi 


5 arte ms 


(chiar 


/ rrfi 


\samDl< 


si Tormarea corpuri lor nu se pot lace decit in uzina, din care cauza trebuie 





















facute specificatii cU anticipate, foarte data I late, mod ificari le uiterioare 


:ic impo 


De asemenea, durata lor in timp este mai mica, fiind mai sensibiie ia efectui coroziuni 
apei; totusi sTnt foiosite pe pian mondial in aceeasi proportie ca si cele din font! 

Convectoareie sTnt corpuri de mcalzire formate din iamele de tabla de forma patrata sai 
dreptjnghiuiara, fixate foarte rigid pe conducted din otel sau cupru; aripioarele pot fi din table 
de otel sau aluminiu. 

Ssctiune printr-un convector: ss remarca 
aripioarele din tabia presata fixata pe 
teava prin care curge apa. De asemenea. 
masca special! Gin tabla profilata pentru 
a asigura un tiraj cit mai activ ai aerului 
printre aripioare. De asemenea, aripioa¬ 
rele au onduiatii in scopul de a forma tur¬ 
bulence la trecerea aerului si decs o mai 
buna transmitere a caidurii prin convectie. 







1 W/. 


/teava cu aripioare 



unui convector: 


ala a unui corp independent cu masca metalica; b — montarea in nisa a unui convecto 


as trecerea aerului; 


montarea in nisi a unui convector CU fTlaSi :a din place de lernn 




















Prin actionarea tarrpsorului se mo¬ 
difies pozitia clapetei si ca urmare 
pozitia fiuxului termic. 


Ele se monteaza in ac.elasi.fe! ca si radiatoareie. Pentru a debita caidura necesara trebuie 
neaparat prevazute cu o masca special construita. uin ms-.ai sau ismn, ^a e a un lirsj 
natural intre acrul din incapere si cei mcaizii de conva, lOi . Lvin a^sasta oauza randamentui 
lor este conditionat de temperatura agentului mcalzitor care^trebuie sa fie cTt mai ndicat. Un 
aaent deosebit de ind teat pentru a fi fo I os it in convezioare ii iOrme^a abU:ul oe joasa. pres i- 
prp. Convectoarele au un pret.csva rriai scSzut decit i aoiatoarele Si necesita o msnopet a 'Sousa 
pentru montaj. Sint indicate,’asa cum s-a a-'at at in capnoiul anterior, pentru construct i i I e mici 

si izoiate in combinatie cu aburul de joasa presiune 

Nu se pot foSosi in aceeasi constructs, pe aceeasi retea, si convectoare si radiatoare din 
cauz.a dificuitatii de reglaj datorita erms.iunii caio-ifice diferite, Confortul in incapere este 
mai red us decit’la radiatoare, dm cauza mexistentei practice a componentei „radiatie" a corpu- 
i u j be incaizire (convector), ceea ce face ca corpui omenesc sa se simta mai putin bine, 

Pentru marirea confortului la sistemeie de incaizire cu apa caida, corpuriie incaizitoare 
pot fi dotste cu vent.lie cu reglaj automat a; temperaturii, care se mentine astfe! constants, 
fa, valoarea dorita in fiecare camera, 

Prin „radiatie” se inteiege totalitatea sistemelor de incaizire acaror emisiune este predomi¬ 
nant radianta, spre deosebire de cese doua expuse anterior care sint convective. 

Corpui uman, care el Tnsusi este o sursa ae caidura, are un schimb permanent de caidura 
cu suprafeteie red ale spatiulu’i inconjurator. Cu cTt suprafetele inconjuratoare sint mai red, 
si schimbui este mai activ, cu atTt corpui uman pierde mai multa caidura, avt-nd ca efect fizio- 
iogic de aparare, contractarea vaseior sanguine de la nrveiu! pielsi, o con tract are atonusului 
muscular s.i o senzatie nepiacuta. Este senzatia ce se resimte cind se sta un limp rriai tnoeiungai 
intr-o incapere care a fost multa vreme neincalzlta, chiar esa^a aerui are o temperatura de 


Pentru a combate aceasta senzatie. tehnica incalzirir a dezvoltat SiStemu! incaizir ii prin 
rad I atie, Aceasta consta in a crea in spatiiie de iocuit, suprafete mari, calde, de temperatura 
judicios reel at a, astfe! ca sa se micsoreze pierderile caiorice ale organ ismului uman catre aces- 
tea, in schimb se poate micsora temperatura aerului din incapere cu 2,..u v-, ast'el Trcit se 
erseaza o atmosfera de prospetime, de bunastare si confort, care asigura organismuiui o pe-, facts 


ios reglata, astfe 


o atmostera de pr 
na re fi ziologica. 
sstc sisteme sint 


pentru incaper 


se ouc activitati mteiectuaie, in c 
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Experienca si practica tndelungata a folosirii lor arata ca suprafetele ceie mai indicate in 
acest scop stnt pardoseala si plafonul; acestea err it raze de caldura ce se reflects, pe peretii 
laterali si ferestre, cretnd o caldura difuza mai uniforma decTt prin sistemul cu radiatoare. 

Din diagramele alaturate rezulta ca la tncaizirea prin radiatie in plafon, diferenta de tem- 
oeratura, intre nivelul picioarelor $i cap este sub 2°C, iar la radiatoare de 3,5°C 

De asemen.ea, acest sistem are avantajul, din punct de vedere arhitectural, ca se pot crea 
marl suprafete vitrate, fara parapetele cu radiaxoare. 

Din aceste motive, Tn uitimii 40 de ani s-au adaptat tot mai mult asemenea sisteme de 
ca fiind ceie mai corespunzatoare unui confort ridicat; pretul de cost a! 


'isa aproximativ de patru ori mai mare ca la radiatoare si tehnoiogia de exe- 


te r aneana, deoarece 


tncaizire, considerat 
instaiatiei este 
cutie mai pretenpoasa. 

Tncaizirea prin pardoseli radiante convine tarilor cu clima mec 
motive fizioiogice temperatura pardoseli i nu poate depasi' 25...28°C. La aceasta temperatura, 
caldura emisa nu acopera pierderile de caldura ale construct!ilor din zona temperata sau nor- 
dica. Totusi se poate folosi cu succes m marile hoiuri ia receptie, saloane si restaurante, combi- 
nata cu conditionarea aerului, acolo unde pardoseala este devnarmura sau mozaicuri. Asemenea 
realizari stnt numeroase in Europa, in general, s-au realizat asemenea sisteme si in Romania 
(hoteiul Trotus din orasul Gheorghe Gheorghiu-Dej si din Iasi). 

Incalzirea radianta din plafon se poate realiza tehnologic mai usor; are avantajul ca tempera¬ 
tura poate fi mai ridicata in functie de in aft i me a piafonului caid. 

In salile cu inaltimea intre 4 si 6 m, temperatura.piafonului poate fi ridicata pina la 36.,, 
,,.40°C. in. camereie de locuit cu Tn alt i m i variind intre 2,80 si 3,20 m temperatura medie a 
piafonului nu va depasi 28 ,.30°C, in functie si de dimensiunile camerei, 

Ca agent! termici folositi ia acest sistem de tncaizire pot fi luati in considerate numai doi: 
apa caid a si curentui electric, acesta din urma numai in tari ie cu o bogata Industrie ener¬ 
getic! 

Tehnologic se disting doua procedee ce a realiza suprafete calde: 

a) cu tevile Tngiobate in elementele de rezisienta ale consiructiei (plansee de beton, plansee 
ceramice etc.); figurile alaturate liustreaza de asemienea scheme de organizare a planseelcr, ce 
poarta in general denumirea de sistem „Cristll“, dupa numele celui care l-a inventat; 

b) cu tevile montate sub planseul de -eziste^ta, formind un plafon suspendat. De obicei, 
spatiul dintre tevi este completat cu placi metal ice de aluminiu sau otei, acoperit cu ipsos, sau 
placi de ipsos arm ate: poarta denumiri comerciale. dupa firmeie care ie-a introdus: Frenger, 
Stramax, Thermoxdecke, ibisdecke etc. 

in figurile aiaturate se vede componenta unor asemenea structuri cu piafoane calde. 

Calcuiui si proiectarea unor asemenea sisteme de tncaizire este de resortul specialistilor 
caiificati. 

Alegerea sistemului celui mai convenabil de tncaizire intr-un hotel se face de catre arhi- 
tectu! proiectant impreuna cu specialistuI de tncaizire. 

Factorii care trebuie luati in considerate in acest scop stnt; marimea constructiei propusa 
a se realiza, caracterul hotelului, gradul de confort dor it, cond it i i le geografice specifice, gradul 
iui de folosinta, instaiatii suplimentare propose (aer conditionat de exemplu), valoarea inves- 
titiei. 

Daca conditiile geografice stnt deosebite, de exemplu, izolat in munti sau cu un grad de 
ocupatie temporara, se va putea lua in considerare un sistem de tncaizire cu aburi de joasa 

pres j y ns 


Desigur ca unul din cr iter i i ie ceie mai importance tl constituie valoarea de invest it ie, 0 
tncaizire prin radiatie in camereie de cazare asigura cond it ii deosebite de confort, dar nu cu 
mult mai ridicat fata de o instalatie clasica. cu radiatoare; in schimb costul de invest!tie este 
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Df tor 


Aicatuirea unel pardoseli calde radiants, cu conductor! electrici introdusi. in tuburi ceramics 

inglobate in beton. 


_ 


PLAFO* 1 TIP 5T RAM AX 


„tevi incalzitoare 

-lamel'e aluminiu 
-tencuiaia 









PLAFON TIP 


BIS 



bet on 

iamele aluminiu 
tencuiaia 


r 


otel rotund 



30 mm 


Organizarea unui plafon radiant, independent, 
realizat dintr-o retea de tevi incalzitoare, 
placl metalice radiante ?i izoiatia necesara. 


1 PL A FO N TIP THERMAL 


be ton 

tevi incalzitoare 

amele aluminiu 
encuiaia 



PLAFON TIP 


piaton d? rezist 


izoiatie 


;!aca aluminiu 
pertorat 


Diverse moduri si sisteme de a se orgartiza 
plafoane radiante suspendate. 



fix de 60 cm, formind o serpentina. Plicile 
de aluminiu terforat de 60x60 cm se prind 
de. tevi cu agrafe de otel. Deasupra se asaza 
saltele de vat a de sticla pentru izoiare. 











must mai ridicat. De aceea se utilize; 
anexe stnt incaizite cu radiatoare, iar 
rime etc, slnt Incaizite prin radiatie 


,za destui de des sisteme mixte, 
marilesaFf ca: holuri, receptie, 


■In care cazarea 
restaurante, sal 


si spatiiIs 
i de confe- 


SURSE DE CALDURA 


rebuie $a asigure necesarui de caidura sub toate formele de care are 


bursa de caidura 
;voie hotelui; 

Acestea pot fi: 

— surse proprii ale hotelului (centraIe termic 

— surse vecine la care hotelul este racordat; 

— reteaua de termoficare a orasului. 
Ampioarea si complexitatea unei centrale term 


este functie de natura consuma 
atii, sursa va fi ioi 


loriior de 
mats din 

or trebui 
:a pentru 


caidura din hotel. Daca hotelul nu are decit Incaizire si ven 
cazane de apa calda functionlnd cu parametrii Intre 95 si 70°C. 

Daca hotelul are si bucatarie, care necesita aburi de joasa presiune (sub 0,7 at), v 
adaugate si cazane de aburi de acest fel. In acest caz, cazanele de aburi se dimensioneaj 
.a prelua si necesarui de caidura pentru prepararea apei caide menajere. 

Daca hotelul mai are an ex at a si o spalatorie de rufe, probiema se comp! ica, Utilaju 
af spa atori ilor de rufe necesita aburi de presiune medie -—10 at si dec! necesitatea int 
cazaneior respective. 

Cazanele de presiune medie sTnt I imitate in ceea :e priveste amplasarea lor, de prescript i i le 
de metroiogie ale diverselor tari. 


modern 

)ducerii 



Aspectul general al unei centrale termice. 


Ill 
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6 «. » 6 ent, cei mult doi. Deci o centra's 
.zane de presiune medie, apoi aburul va fi transforma ' 

jne pentru bu 

dezavantajul ca In acest caz cazanele de presiune medie devin prea mari si n 
roiogis l.imiteaza amplasarea tor sub spatii aglomerate, 

0 solutie intermediary o constituie montarea de cazane de joasa presiune si 


in principiu se cauta. ca sursa termica sa aiba un singur 
termica de hotel se va echipa cu < 

:alda pentru TncaSzire, apa caida menajera si aburi'de joasa p 


I>! ap'd 

Itarie, Soiutia 
ulamentele de 


ran mic de presiune medie atlt cTt sa satisfaca necesitatile spalatoriei d 
Desi am mentionat ca principial se cauta sa se obtina un singur agent 


>i separa 
s rufe. 
purtator de 


TUI 


s a i d u r 


slnt situatii clnd este necesar sa se monteze cazane separate de apa caida, joasa presiune si 
medie presiune. La Inceperea proiectarii se va anaiiza cea mai convenabila solutie, 

Centraiele term ice se ampiaseaza de ob ice i In subsoiul hoteluriior; In acest caz se vor Jua 
masuri de izoiare fonica, izoiarea vibratiilor, izolarea termica. Se va cauta sa nu fie ampiasate 
direct sub spatiile de cazare (este bine ca Intre spatiiie de cazare si centrala termica sa fie 
un nivei intermediar — parterui). 

Dotarea centraielor term ice cu aparate de reglaj automat duce ia reaiizarea unor importame 
economii In expioatare, atlt In privinta personaiului cTt si a expioatarii In general. 

O menpiune specials trebuie facuta In cazul marilor hoteluri dotate cu instalatii de aer 
conditional, si anume aceea ca obtinerea frigului se poate face cu masini frigorifice de absorbtie 
folosind ca sursa caida, aburul de ia cazanele de Tncaizire, In acest mod cazanele care iarn.a slnt 


folosite pentru Incaizire, vara se vor folosi pentru obtinerea frigului necesar. Economia de 
.irfvestitie, de expioatare si gradul de foiosire a utilajului este evident. 

Din cauza comp lexitat i i lor, slnt foarte rare cazurile clnd centraiele term ice ale unui mare 
hotel se pot bransa la o centrala vecina si aceasta numai daca sursa vecina poate furmza inte¬ 
gral aburi de presiune medie, Este cazul craseicr care folosesc pentru termoficare aburi. in 
hotel se monteaza numai un punct tsrmic sau c static de transformare, unde aburul obtinut prin 
branjament este transformat pentru to axe cemntele de caldura ale hotelului. 

In situatia oraseior termoficate cu apa rierointe, hoteluI se poate bransa Ia reteaua urbana 
numai pentru Incaizire, apa caida menaierS si ventilare, executindu-se In acest scop un punct 
termic. Pentru aburii de la bu.catane si spalatone, se construieste o mica centrala termica ae 
aburi, proprie hotelului. 

Dotarea bransamentelor de apa fierbinte cu contoare de caldura este deosebit de util a 
pentru exploatarea economica a hotelului. 
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IX. INSTALATIi DE VENTILARE 


In hoteluri, ventilarea se refers. la patru caiegorii de spatii: 

— .camerele de cazare propriu-zise; 

— camerele de bale; 

— spat I ile de receptie, hoiurl, saioane, restaurante; 

— spatiile tehnice: bucatarii, spalatorii, cepozite etc. 


VENTILAREA NATURALA 


Ventilarea camerelor se face cel mai corect prin ferestreie respective. Este bine lotusi ca 
tTmplaria ferestrelor si a usilor de la balcon (daca exista) sa fie astfel conceputa, tncTt prin 
deschiderea unor mici suprafete sa asigure o schimbare de aer suficienta, fara a se produce curenti 
■suparatori. O buna solutie este aceea a prevederii unor deschideri manevrabile In parapetul 
ferestrei, obligmd aerul sa treaca peste corpul de Tncalzire si apoi sa fie dirijat, tn sus, catre 
plafon. 

Pazi.ile din sticia sau materia! plastic, montate in partea de jos a ferestrelor gh i lot in a, 
sTnt d.eosebit de eficiente. 


Cea mai buna aerisire a camerelor de bale este cea directa cu fereastra exterioara, dar 
care In partiurile moderne de arhitectura nu mai este practic posibila. Se recurge de aceea la 
ventilarea naturala pe verticals, prin canals de aer. Ac-east a se bazeaza pe principiul tirajului de 
ia cosuri, da depiina satlsfactie atit timp cTt temperatura aeruluj exterior este mai mica dec it 
temperatura interioara. Deci In zonele geografice mai reci sau In regiunile muntoase, pentru 
hoteluri mici de 50—100 de paturi, sistemul poate fi considerat satisfacator, stiind si admitlnd 


)rior 

) 3. r 6. 


!, CS 

\yp pj-t 


i zi’lele si orele clnd temperatura aerului exterior crests peste valoarea ceiei 
area scade ia zero. Cum aceasta se Intlmpla de obicel la orele de mijloc ale : 


nei 


S - Construct note lie re 
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se poats accepta ca o soiutie modesta, economica si suficient de eficienta. De asemenea, vintul 
dominant poate ajuta tirajul natural daca se monteaza pe acoperis, la cosuriie de ventilare, 
aeflectoare; dezavantaiu! acestora este aspectul lor inestetic. 

Organ i^area ventilatiei naturale pe verticala se posts face in trei felurii 
- un singur canal pe verticala coiectmd aerul din fiecare camera prin grile reglabile, cu 
• dezavantaiul ca se transmite zgomotul dintr-o camera in aita: 


— un canal colector pe verticala, cu canal deversor alaturat (Schunt' 
deauna cu un etaj mai sus; 


-are aeouseaza mtot- 


— fiecare camera cu propriul ei canal de ventilare; este cel mai bun, cel mai eficace, dar 
si cel mai scump, necesitind si spatii mai man pentru montarea tuburiior. 

Mater iaiui fobs it pentru canale este tabja galvanizata subtire, de 0,5 mm, din material 
plastic sau tuburi de azbociment, tuburi de beton prefabricate, tuburi ceramice si chiar de 
zidarie. Alegerea unuia sau a aituia din aceste materiale este functie de uzanta si posibilitatile 
tehn ico-materiale. 

Gurile de evacuare a aeruiui se fac sub forma de gratare, jaiuzele sau in sah, cu posibili- 
tati de regiare a orificiilor de trecere a aeruiui, pentru a putea stabiii debitul evacuat in furmtie 
■de tiraj, 

Grilele pot fi executate din: metal turnat (aluminiu), material plastic sau alte combinatii. 
Pentru a se asigura o ventilatie continua trebuie sa se dea posibi!itatea ca aerul din camera 
-au vestibui sa ia locul ceiui evacuat, In acest scop este suficient ca toaia usii de la baie sa fis 
mai scurta cu 2 cm sau ca sa c-eeze ?n parte a de ios 2—3 gauri cu o suprafata echivalenta de 
circa 160 cm 2 , 

Debitul de aer ce trebuie evacuat prmtr-un asemenea sistem de ventilare, este de 2_3 

ori volumul camerei de baie sau circa 50 mr/n. 

- _ Vent i I area naturala a spatiilor man comune, nu este de iuat in considerate decit la hote- 
lurirle foarte mici si de contort minima:, Aceasta se realizeaza prin amplasarea orificiilor de 
mtroducerea aeruiui proaspat astfe: ca sa nu produca, pe cTt posibil, curenti reel, fie in spate I e 
unor radiatoare, tie in partea de sus a plafonului sau a peretilor exteriori. Guriie de evacuare 
se amplaseaza Tntotdeauna in partea de sus s> opusa celor de introducere. 0 atentie deosebita 
Trebuie data ventilarii naturaie a bucatanei O hota pusa deasupra masinii de gatit, cu un cos 
separat dus pina sus pe acoperis, pease asigura o buna ventilatie a acesteia pe timp friguros’, 




Diferitele tipuri de ferestre 
care asigura o buna ventilare 
naturala organizata; tipul ,,a" 
este cel mai indicat, deoarece 
ei perrmte ca aerul exterior sa 
fie In prealabil IncaJzit de catre 
radiator si apoi sS. patrunda In 
camera. 
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VENTSLAREA MECANICA 


Vent i I at i a mecanica poate sa fie numai de evacuare, numai de introducere, sau de ambeie 

feiuri. 

in general, ventiiatia mecanica, dm cauza mariior debite de aer pus.e In miscare, necesita 
atTt evacuare cTt si introducere, pentru a pastra un echiiibru. Binelnteles, anumite incaperi 
cu degajari rau mirositoare sau nocive, cum slnt; closetele, baile, depoziteie, garajeie, pot avea 
numai ventilate mecanica de evacuare sau, acolo unde trebuie tmpiedicata patrunderea unor 
cantitati de aer din exterior, sa se realizeze suprapresiuni fata de atmosfera, prevazindu-se numai 
o insta[atie de introducerea aerului. 

Dupa destmatea Incaperii se cauta ca prin ventilarea mecanica, sa se asigure In permanent! 
o usoara depresiune sau o suprapresiune In raport cu atmosfera, astfe! ca sa se Impiedice oatrun- 
derea mirosuriior, nocivitatilor sau a curentiior de aer de la o Incapere la alta. Aces: iucru 
se obtine prin diferenta.de debit de aer introdus si evacuat In Incaperea respective. De exemplu, 
closetele, bucatariiie, depoziteie se mentin In stare .de depresiune; iar restaurantele, hoiuriie 
etc. Intr-o stare de suprapresiune. 

'In acest fei se realizeaza un'fiux de aer de la restaurant catre bucatarie si nu invert, sau 
se va Imp ted ica ca aeru! rece de afar! sa patrunda In Incaperi, 

Prizele de aer se amplaseaza In zoneie unde aeru I este mai put in vidat, la cei put i n 5 m 
de !a teren. Acoperisui este un ioc indicat, dar are inconvenientul necesitatii de realizare a unui 
canal vertical pin! In subsol, In cazul clnd agregateie slnt puse ia subsol. 

Sistemele de pregatire a aerului constau dm diverse aparate: filtre, baterii de Incalzire, 
racire, umidificare etc, 

Acestea'pot fi individuate, asambilndu-se In constructie, sau — mai moderne — blocuri 
compacte metalice, construite dupa anumite tipizari cunoscute, in general sub denumirea de 
„Baukastensystem", putlndu-se monta In subsolu constructie;. la parter sau pe acoperisui con¬ 
struct i i ior. 

0 tendint! actual! In construct ia hoteliers este amplasarea agregatelor de ventilatie pe 
terasa de deasupra hotel u lu i, Intr-un eta] tehnic ce formeaza un volum putin retras fata de corn is a 
hoteiului. Aid se pot amplasa; centrals termic!, camerele masinilor de ascensor, camerele vase- 
lor de expansiune, rezervoarele de ap! si salile pentru agregateie de ventilate. 

Indiferent dac! slnt amplasate In subsol sau pe terasa, treDuie Iuate masuri pentru atenuarea 
zgomotului produs de aparatele In- miscare. Acestea se suspend! pe dispozitive elastice, iar 
peretii camerei, inclusiv pardoseala si plafonul, se captusesc cu placi fonoabsorbante. 

Ventilatoareie slnt piesele principaie ale sistemelor mecanice de ventilate. Slnt doua tipuri 
constructive; centrifugate si axiale. 

Ceie centrifugate slnt mai silentioase, dar au gabarite mai mari si slnt mai greu de montat. 
Cele axiale au gabarite mid si comode; tehnica modern! a creat ventiiatoare axiaie cu ace!asi 
nivel de zgomot ca ceie centrifugate. 

O parte important! a sistemului de ventilatie o constituie canalele de distributee a aerului 
sau de absorbtie. Materialul din care se pot face slnt: tabla galvanizata (cei mai bun), placi 
din azbociment, material plastic, zidarie, rabit etc, Forma lor poate fi rectangular! sau rotunda, 

Trebuie neaparat retinut faptul ca la toate sistemele de ventilate mecanica sau de condi- 
tionarea aerului trebuie introduse atenuatoare de zgomot pe canale, In scopul de a Impiedica 
unde sonora sa se propage de la sursa In Incapere. Aceasta se calculeaza ca marime si forma 
de catre proiectantul specialist si se introduc In locurile ceie mai adecvate. 

Orificiile de introducere si evacuare a aerului slnt de o important! de prim ordin pentru 
reusita si buna functionare a unui sistem de ventilare rrecanic. 

In Incaperiie cu confort ridicat, cum este cazul hotelurilor, aerul introdus trebuie distribuit 
In cantitati mid, astfe I Inclt mai multe locuri posibile s! devina dupa o expresie plastic! util i- 










CX. <X 


grtla de 
evacuare 



v/en'tJlatie 


canaie ae 
absorb! ie 


Organizarea unei venti.lafii naturals pe verticals cu tuburi individuals. 
La paries su.perioara tuburiie pot debusa liber in exterior, sau pot fi 
colectate intr-o cutie cu un ventilator, preferabii axial. 


Aceasta permits 


taca o suficienta. ventilate 


(printre paletele lui) iarn 
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si sa functioneze rortat cu 
iatorului. 


in tiraj natural 
liutorul venti- 


/V" 


zata „aer faramitaf. Pen.tru aerul evacuat pretentnie nu sTnt atit de mari si gurile ce evacuare 
potTi amplasate mai putin rigid, ia nevoie chiar intr-un singur punct, Este bine totusi ca acestea 
sa fie mai aproape de sursa de impurificare, 

Dispozitivele de reglaj consiau din clapete cu act ion are manual! sau automata, care act io- 
neaza asupra debitului de aer, precum si sisteme de reglaj automat al parametriior aerului. 

Dupa cum am mai mentionat, ventilarea mecanica simpia nu-si .gaseste o iarga apiicare in 
spatiile cu confort ridicat ale unui hotel (afar! de citeva exceptii). De aceea vom expane mai 
jos numai aceie vent i I at i i mecanice care se aplica curent la hoteiuri si anume! camerele de baie, 
bucatarii, spalatorii, depozite, grupuri sanitare etc. 

Ventilarea bailor si WC-urilor interioare. Dupa cum s-a mentionat si anterior, baiie si 
WC-urile interioare trebuie neaparat ventilate. Se consider! ca o cantitate de 45—55 m 3 /h de 
aer de baie sau vas de WC este suficienta pentru a asigura o buna ventiiatie. 

Suprafata libera a griiei de absorbtie trebuie sa fie de 45 cm 2 sau circa 7x7 cm. 

Canaieie pot fi individuale sau colectate intr-o cutie colectoare unde actioneaza un ventilator, 

Pentru construct!iie cu 4—5 niveluri, acest mod de ventiiare este economic si poate fi 
eficient. 


Pentru construct!iIe cu mai muite etaje se foioseste cel mai frecvent sistem denumit „Schunt" 
(cu canal colector principal si canal de ocolire racordat la niveiul urmatorl. Figura alaturata 
arata un asemenea sistem. Canaieie pot fi facute din tabla sau, cel mai frecvent, din materiale 
plastice lipite sau sudate. 

Eie se monteaza in ghene verticaie impreuna cu celeiaite conducte de instalatii. 0 problem! 
deosebita o pune actionarea ventiIatorului. Functionarea contlnua duce la consumuri mari de 
a materiaielor. De aceea s-au preconizat mai muite sisteme de actiorare intre 


care 


cu buton de Dornire al venti Iatorului 


a si tnchiderea usilor de la bale. Aceasta duce 
sfectiuni. 


ecare grup sanitar parte, actionat de deschi- 


cumpirea mvestitiei si constituie o sur 
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O altS soiutie si 
contacts slsctrlcs 


se pare cea mai rational a este cea cu ceas program. Un ceas cu program 
porneste ventilatorui la anumite ore din zi, in functie de oreie cele mai 


incarcate aie hoteiuiui. 

Dotarea fiecarei coloane verticale de ventilare cu un ventilator propriu este foarte efici- 
entSsi are avantajul cadacSse monteaza un ventilator axial, aceasta permite si un tiraj natural 


atunci and ventilatorui nu functioneaza. 


ioiutia 


este scumpa si incomoda ca executie; din 


Posibilitatea montarii tuburilor be ventilare 
din material plastic intr-o camera de bale, in 
sistemul ,,Shunt". 
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*LANSE INTERIOARA 
:u POSISIUTATE DE 


MONTARE A 
ABSORB! IE 


GRil 


UL 


. RAMIFICATIE LA 45 


CONDUCTE PRINCIPALE 
/ CONDUCTE SHUNT 



ventilare in conducie magistrate $i detaliu 
de etansare la trecerea prin plafon. Gura de 
ventilare are o sectiune de circa 50 cm 2 si o 
piesa specials cu capac care, prin Insurubare, 
ooate regia debitul de aer absorbit. • 










aceasta cauza, pentru marile hotsluri se preconizeaza coiectare; 
al terasei a mai multor coloane ia un singur ventilator. Aces' 
deoarece consumul de energie repartizat pe numaru 


i la niveiul u! 

'.d. DG3.TS TUnCI 


:imuIu i plafon sai 
ionachiar in nice 


al 


al laWC-urile hotelurilor modern izate) unde 


itai 3 .l 




exploatarea Tntre- 


permanent, deoarece consurnni dp pnpraio no numSi-ni 

tab! I. 

Pentru uneie situatii (Tr 

" sistem co lector nu se mai poate race, s-a adaptat sistemul cu vent i I are mecanica individual!. 

Un ventilator electric mic (comparativ cu cel al unui feen pentru par) cu carcasa din plastic, 
este leg at cu o conducts tot din plastic chiar la vasui de VVC. Ccnoucta de refulare a vents S a- 
torului este introdusa in ghena de rabit a tuturor conductelcr si care astfei preia functia de 
canal colector, tiind liner! la parte a superioara. tl este pus Tn miscare la aprlnderea luminii In 
baie, 

Ventilatia mecanica a bucatariilor. Este.de foarte mare important! pent 
gului hotel. 

Este inadmisibil ca Tntr-un hotel modern sa patrunda mirosuriie bucatariei Tn celelalte spatii; 
pentru aceasta este necesara o stnnsa colaborare Tntre arhitectul proiectant si specialistul' tn 
instalatii- de ventslatie. In atara de ventilarea propriu-zisa, trebuie l.uaie masuri constructive 
chiar de La studierea proiectelor. Astfei, crearea Tntre bucatarie si restaurante a unor camere 
tampon (sasuri), prevazute cu us i bat ante, este imperios necesara, ca si evitarea — pe cTt posi- 
bil — a ampiasarii ferestrelor Tn directia vmturilor dominante etc. 

,Ideal ar fi ca Tn intreaga bucatarie sa fie creata depresiune si sa se execute o instalatie 
numai de evacuare, Acest iucru este posibil si acceptabii pentru bucatarii!e mici (pTna la 100 
de portii.de masa). Pentru bucatariile rnai mar acest iucru nu mai este posibil, pentru ca 
aerul rece infiitrat prin neetanseitati si deschideriie inevitabile due la formarea de ceata si 
curenti separator! pentru personals ce deservire. 

La aceste bucatarii trebuie deci neaparat sa se monteze si o instalatie de Introducere a 
aerului Tncaizit, dupa necesitati. Iotusi, chiar cu c asemenea instalatie, trebuie sa se aiba mare 
gnja, pentru ca bucataria sa ramTna Tn depresiune in raport cu celelalte Tncapen, astfei, la 
once deschidere a usilor Tntre restaurant si bucatarie, fiuxul de aer sa fie dirijat catre bucatarie 
si nu invers. 

Pentru evacuarea aerului din bucatarie, un sistem foarte eficace este montarea de hote 
deasupra utilajeior care degaja aburi: plite, mar mite ngai basculante. Acestea capteaza i medial 
degajarile nocive si prin ventilatorul de evacuare le eiimina Tn atmosfera. 

La aceste hots trebuie neaparat prevazute 'litre contra grasimilor, usor demontabile pentru 
curatire, Hotefe se pot face din tab 15 galvanizata sau din sticia armata.' 

Marile inconveniente aie hote lor sTnt: murdarirea lor rapida, d if icu Itatea cu rat i r i i 
ior si obturarea luminii naturale. Din aceste cauze se prefer! sistemul cu ventilare general!. 

Evacuarea se face prin gun de evacuare am pi as ate la plafon sau in luminatoarele din aco- 
peris, pe cTt posibil pe vertical a locurilor care genereaza aburi, 

Introducerea aerului se va face prin guri de insuflatie, asezate perimetric la circa2,20—2,50 m 
Tn alt ime, sub form! de fante Tnguste, care sufla jeturi de aer caid in masa de aer a bucata¬ 
riei, In acest fel se combate formarea de ceata. 

Pentru bucatari i le de hotel uri se consider! ca 20—25 schimburi de aer pe ora raportate 
ia volumu I util al bucatariei, sT.nt suficiente pentru asigurarea unei bune venti I at i i. 

Este indicat ca temperatura aerului introdus sa fie reglata printr-un termostat. 

Ventilarea gratarelor pentru fripturi si mititel. Acestea smt o sursa permanent! de viciere 
a aerului Tn restaurante, de aceea trebuie sa se dea o atentie deosebita venti I ar i i lor. 

rractica a aratat ca simpia ventilare natural! a gratarului este insuficienta. Cel mai mic 
curent de aer Tntoarce fumul Tn bucatarie 


gratarului este insuficienta 
mai buna solutie este ventilare 


mecar 


acestu i gratar. tste recomandabil ca venti latorul sa fie 
lar can a! u I de refulare sa fie dus pTna sus, paste terasa hote 


amplasat atara, Ter it d< 


"3 0 n 8 

j intpr 
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conducte 
\ scurge r e 

i /Conducte A'ap? 



conducts/ 'concucie shunt 

principals ventilatie 8 


Schema izometrica a montarii tuburilor din 
material plastic pentru ventilare, Tntr-o mare 
cladire. Toate coloanele verticale sTnt coiec- 
tate ia nivelul terasei pe orizontala legate 
la un ventilator general care functioneaza cu 
tin ceas program. 



Ventilarea mecanica a spalatoriilor, Problems se rezoiva printr-o ventilatie generals 
Tnti u ,iOtu.l simiiara ca la bucstarie. Voiumul oe aer vehiculat se calculeaza Tn functie ds numa- 
rui de aparate de spalat, de modeiul lor constructiv si ce voiumul Tncaperii. 

O atentie deosebita trebuie acordata combaterii cetii care se formeaza ?n atmosfera spa-la- 
toriei. Aceasta se obtine prin ridicarea temperaturii aeruiui insuflat. 

Pentru a nu supramcalzi in mod permanent atmosfera, se prevede o baterie suolimentar 
de mcaizirea aeruiui de insuflatie actionata de un higrostat. Cind umiditatea relativa crest 
peste 60—65%, bateria intra m functiune si produce supraincalzirea aeruiui. 


■xx) a t 








'•X, INSTALATJI DE CLIMATSZARE 

> 


Prin climatizarea sau conditionarea aerului, se intelege mentinerea anumitor parametri 
ai aerului Tntr-o tncapere, pentru a asigura maximum de con fort uman. Parametri i care condi- 
tioneaza starea de confort stnt: temperatura, umiditatea relativa, viteza aeruiuj in incapere, 
presiunea si continutul de praf. 

Dintre toti acestia cei mai important!, in cazui hotelurilor, slot: continutul de praf, 
temperatura si starea de umiditate, 

Se considera, pentru zona europeana ca vaiori medii orientative pentru realizarea confortu- 
iui, urmatoareie: 

— temperatura interioara iarna 22 ... 23°C; 

— temperatura interioara vara circa 25 ... 26°Csau mai precis cu 6° mai mica decit temperatura extarioara; 

— umiditatea relativa intre 30 $i 60%. 

Pentru obtinerea acestor vaiori, aerul trebuie prelucrat in prealabil In aparate speciale denu- 
mite aparate de conditionarea aerului. Forma, marimea, amplasarea si moduI de lucru al acestor 
aparate este foarte diferita, in functie de sistemul adoptat de firm a. constructoare. 

in functie de marimea debitului de aer, marimea agregatelor variaza. E!e se pot monta 
In linie orizontala sau vertical a. Pot fi elemente separate, asamblate ad-hoc pe santier, sau in 
elements prefabricate standardizate dupa sistemul „Baukastensystem" descris la capitolul venti- 
iatii mecanice, 

De asemenea, pentru instalatiiie mici, elementele componente pot fi micsorate si asamblate 
in unitati compacte de marimea unui dulap cbisnuit, sau chiar a unui televizor, 

O instaiatie de climatizare poate fi totals, dnd face toate op&ratiiie descrise mai Tnainte, 
cu function are continua tot timpul anuiui, sau poate.fi part iai a, as igurTnd numai o parte din 
operatiile de preiucrare a aerului. De exempiu, o instaiatie poate asigura numai fijtrarea, incal- 
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zirea si umidificarea aerului functionind iarna, iar vara lucrind nurnai ca.o.simpla venti!atie 
mecanica, sau in vers, o instalatie este facuta sa asigure numai racirea, iarna nefunqionind; 
Totul depinde de- posibiiitatea de investitie si de gradul de confort care se urmareste a fi 
obtinut. 

0 instaiatie de ciimatizare mai are absoiut nevoie de un aparataj de reglare automat ai 
parametriior aerului constind din: termostate, vane cu motor, servomotoare, ciapete automate 
etc, Aceste aparate pot fi act ion ate electric, electronic, sau pneumatic. Eie fac obiectu! de pro- 
iectare si furnizare al specialistiior, 

Trebuie neaparat svut in vedere ca o instai at ie de ciimatizare este un mare consumator 
de energie sub forma electric!, calorica si frig, 

Energia electrics este asigurata de reteaua publics, 

Energia calorica de la central a termica proprie sau de la reteaua de termoficare urbana. De 
retinut cele mentionate la capitolui centrale termice in ceea ce priveste exploatarea intensive a 
sursei termice pe timpuI verii. 

Sursa de frig o formeaza masinile frigor if ice specials, foiosindu-se fie compresoare, fie 
mas ini cu absorbtie. De obicei, acestea auputeri foarte .marl si sTnt re I at iv zgomotoase. Eie 
trebuie amplasate in subsoluri, sau daca se poate undeva afara. Masinile fngorifi.ee prepara apa 
rece de 2.,,4°C, care este pompata In bateriile de racirea aerului. Aceste agregate de rScire mai 
au nevoie de un turn de racire. in acest turn se raceste apa care a scos caldura din aer. Turnul 
de racire este un aparat de forma rotunda sau paraielipipedica, are un ventiiator si un dispozitiv 
ce produce o ploaie de apa. Aerul trees in contra curentuiui ploii de apa si o raceste. Turnul 
se poate amplasa fie undeva in zona verde mascat de plantatii, fie sus pe ultima terasa a note- 
lulu i. 

Dupa cum s-a mai spus, exist! foarte rrvulte sisteme de instai at ii de ciimatizare si se pot ciasi- 
fica din diferite puncte de vedere. 
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INSTALATII CENTRALE 


Instalatie de joasa presiune (viteza sub 10 m/s) cu un -cana 
incapere mare, este cazul cel mai simplu si cel mai general. Ea uti 
tiuni reiatiy mari si este indicate a fi apiicata la holuri, 


ceptu, re. 


etc. Canalele se mascheaza in rabit sau plafoane false. G 
stabIIesc in functie de arhitectura interioara a incaperi i. 

Instalatia de joasa presiune cu 2—3 zone, denumita „mu!tizon”, in 

" = v, care se urmarest 

mentar cite o oaterie de mcaizsr 


oe aer, deservind o singura 
zeaza canaie de aer de sec- 
staurante, sal i de conferinta 


ae introducere si de evacuare 


:are 


ru i 


djferite la 2—3 incaperi in care se urmareste obtinerea conditiilor de microcli 


prm canal 

diferita. Fiecare ramura de canal mai are sup 
data de catre un termostat din incapere, fi 


raci 


msufiat 
ima 
om cLil- 


ina 


fel rec 


giarea caldurii sau a frigului 
pentru fiecare in parte. Sistemul simplifies, instaiatiile de condition are si este indicat cind'sint 
doua sau trei incaperi alaturate, dar cu incarcari diferite, cum ar fi o saia mare de restau¬ 
rant si una pentru micul dejun, sau mai multe sali de conferinte ce nu s?nt folosite toats in 
ace I as i timp. 



Componenta unei instalatii de 
climatizare .tip ..Multizon", in 
care insuflarea aerului se face 
prin mai multe canaie, cite 
unul pentru fiecare zona clima- 
tizata. Pe aceste canaie exists 
baterii de incalzire separate si 
dap.ete de aer care pregatesc 
aerul conform cu nevoile zonei 
respective. Deci cu un singur 
agregat pot fi deservite mai 
multe zone, cu parametn diferiti. 



APA RECt 


Organizarea unei instalatii cu 
doua canaie de aer de inaita 
presiune. Dupa iesirea din ven¬ 
tilator canalul se imparts in 
doua ramuri. Pe o ramura se 
monteaza o baterie de incalzire 
a aeruiui, iar pe cealalto una de 
racire. Fiecare consurtiator are 
o cutie de amesiec a) aerului 
care preia manual sau automat 
aer caid sau rece, in proportiile 
necesare, pentru a reaiiza cii- 
matul dorit. 
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Detaii.ul de organizere a unei cutli de amestec, izo- 
lata tonic, cu doua ciapete ce se deschid- alternativ, 
iastnd sS patrunda aer rece sau caid. Ac+ionarea 
ciapetelor se poate face manual sau cu un mic servo¬ 
motor, cu comanda termostatului montat fn camera 



nord 


sud 



Organizarea pe verticaia a unui si stem de 
climatizare cu doua tuburi de aer. Aerul este 
preparat fn subsol. El este distrlbuit pe zone 
de orientare sau functionals prin cite doua 
tuburi paralele (caid si rece), ia care se co- 
iecteaza aparatele de amestec. Aerui viciat 
se evacueaza prin canaie separate. 



Organizarea interioara a unui aparat de induc- 
tie. Aerul primar iese din iubul de aductiune 
in camera de presiune izolata fonic, de unde 
prin mici orificii din cauciuc (duze) iese afara 
cu-mare viteza. Prin aceasta creeazi o depre- 
siune care are ca elect absorbirea de aer 
secundar din incapere, silindu-l sa treaca prin- 
tre aripioareie bateriei de incalziresau racire, 
Aerul secundar se amesteca 51 se introduce 
in incapere. 
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vas de 

expanssune turn de 

racire 



Montajul pe verticals al unei instalatii de cli¬ 
matizare cu inductie ?i doua concucte de apa. 



Montajul pe vertical! ai unei instalatii de 
climatizare cu inductie si trei conducte de 
apa. Veniileie secventiale cu trei cSi, in- 
trod uc in baterie apa caida sau rece dupa 
nevoile momentan.e dictate de catre termo- 
.statul din camera. Restui de apa este comun. 




Montajul unei instalatii de climatizare de inductie cu patru 
conducte de apa. Fiecars din cele doua conducte alimenteaza 
separat cite o baterie de racire, respectiv de incalzire. O ciapetS. 
de aer in partea de jos descbide cale libera fluxuiui de aer din 
'catena caida sau rece, dupa necesitati. Clapeta este actionata 
pneumatic de catre un mic servomotor. 


Oiferite posibt iitati de pozarea 
conductelor de aer de inalta 
presiune, tinind seama de struc- 
ftira de rezistent* a imobilulut. 







Instaiatiile de ioasa presiune cu doua canale de aer, unul ca!d si unul rece, se practica din 
ce Tn ce ma'i rar, fiind mlocuita cu acelasi sistera, dar cu tnaita presiune. 

Toate aceste sisteme convin pentru spatii. mari, unde se mentin aceeasi parametri. Pertru 
construct!iie cu foarte multe camere: hoteiuri si birouri, unde pretentiile de dima intericara 
sint diferite dupa ocupant si pot fi schimbate in cursu! unei ziie, nu mai pot da satisfactie. Pe 
ae alta parte, canaiele mari nu mai conveneau cu arhltectura aeestor constructii. 

Din aceasta cauza s-au aezvoltat o alta categorie de instalatii, plecind de la ideea de a se 
transporta numai aerui curat strict necesar.pentru improspatarea atmosferei din Incapere. Pentru 
transportul energiei calorice sau frigorifice, se fo.loseste acelasi aer dar cu parametri foarte 
accentuati — foarte cald sau foarte rece — sau mai simpiu, se duce energia calorica sau frigo- 
rifica direct ia fata locului, folosind un alt agent de transport — apa. Plecind de la aceste prin- 
cipii, astazi sint tn foiosinta instaiatiile de Tnaita presiune (viteza aerului In canale de 18—25 m/s) 
de mai multe tipuri; 

— Instalatii cu doua canale (cald, rece), care prevad pentru realizarea temperaturii dorite, 
diferita In fiecare earners, doua canale ce transports separat: unul aer calc si altul aer rece. 
In incapere exista un aparat sub forma unei cu-tii de amestec, care cu ajutorul unui ventiI dublu 
actionat manual sau automat dozeaza temperatura aerului dupa dorinta. Sistemul a fost folosit 
foarte mult in S.U.A. pentru modernizarea vechilor hoteiuri si se-practica In continuare. Are 
avantajul ca se rnonteaza usor, nu se due conducts de apa pe .multe niveluri si este simpiu. 
Ca dezavantaj se remarca ca atlt conducta de aer caid cTt s, ae aer rece trebuie sa alba fiecare 
capacitatea integrals de transport. De asemenea, se aude In came r a un slab fTsiit de aer. Distri- 
butia se face pe zone de orientare, asa cum se vede in figura aiaturata. 

— Instalatii cu inductie, in care aerui primar, limitat numai la strictu! necesar pentru 
necesitatiIe higienice, este p-reparat pin! la un anumit nivel de temperatura, centralizat si apoi 
condus-cu mare viteza si presiune la fiecare camera. Aid este inirodus intr-un aparat denumit 
convector cu inductie sau „inducto-convector“, 

Acesta este organizat in sectiune sub forma unui profiI „Venturi", aeru! primar trece cu 
mare viteza prin niste orificii.mici din cauciuc cu diametrul de 5—6 mm. in acest fei antreneaza 
prin inductie aerui din incapere, cu care se amesteca. Acest annestec de aer primar cu aer din 
incapere trece mai departs printr-o baterie de tncalzire sau racire prin care circula apa. Aerui 
amestecat se retncalzeste sau se raceste dupa gustuf ciientuiui din camera. Bateria de remcaizire 
are prevazut fie un robinet manual, fie unul automat care regleaza debitul de apa in bateria 
local a. 


Pe acest principiu general se pot face mai multe variants: 

— Cu doua conducts de apa. In fiecare aparat din camera bateria este legate cu doua tevi 


de apa, tur si return; iarna circula apa cald a, iar vara apa racit 
— Cu trei conducte. Pentru a face sistemul mai elastic, unii 
au imaginat introducerea In bateria de prelucrare a aerului din 
calda, dupa dorinta ocupantului. Pentru aceasta se rnonteaza tre 


fabricanti de asemenea aparate 
aparat, and ap§ rece, dnd apa 
i conducte: una rece, una calda. 











Spy? 


arata diverse posibilitati de mon 
cu ciimaconvectoare, in earner? 
ferit montate. 











-Tgamzarsa interioara a unui venxiioconv 
:or. Aeru! prirnar $i ce! secundar e.ste am 
:ecat cu ajutorui unui ventilator aflat in ai 
'at. Restul functionarii—ca la climacc 
vectoare. 


conaensato! 
aal cu aer 



















si una ae retur comuna. Un -ventif automat introduce in catena cmd apa rece, cind apa caida, 
dupa cum com and a termostatui aflat m camera, 

— Cu patru conducts, 0 variants mai perfect ion ataeste introducerea In aparatul de camera 
a doua cater pi total separate, una caida si una rece, Un vent i! automat face ca sa functioneze 
cmd bateria rece, cmd cea caida, Este cel mai perfectionat sistem, dar si cel mai scump. 

Sistemeie desense mai sus reprezinta cele mai moderne sisteme peniru climatizarea indivi¬ 
duals a camerelor de hotel, 

Aparateie de camera pot fi ampiasate fie sub parapetul ferestrei, fie in plafonul vestibulu- 
lui, in special daca camera are o adincime mai mare de-4 m, Dezavantajuj lor este costul ridicat, 
tehnologia de montare compiicata si persistenta unui fist it de aer in camera, care poate fi mai 
acut sau mai putin suparator, in functie de calitatea produselor furnizate, dar neplacut pentru 
unii clienti. 


Instalatia cu ventiio-convector functioneaza pe aceleasi principii, adica aductiunea unei 
cantitati de aer minim primar pina la aparatul din camera. Deosebirea const! in faptul ca ames- 
tecul de aer primar cu cel din camera se face cu ajutorul unui ventilator aflat chiar in apa r at, 
de unde si denumirea de ventiio-convector, Ccnditiade reus its este ca ventilatorul sa fie absolut 
sijentios, lucru care se obtine numai cind produsul este de calitate. Sistemuf are avantajul ca se 
■ace o substantiaia economic de energie, atunci cind camera nu este ocupata. caidura degaj.ata prin 
convectie libera fiind suficienta pentru a asigura Tncalzirea de intretinere a camerei. 

* Instalatiile de dimatizare individual in camerele de hotel nu sint de recomandat decit 
in doua situatii: hoteiuri de lux sau hoteluri situate In zone geografice cu clima foarte caida, 
Pentru zona temperate a Europe! se pot obime coneitii de confort Tn camera chiar foarte 
bune cu o instaiatie de incalzire cu radiatoare care cel mult pot fi prevazute cu ventile termo- 
statice pentru reglajul temperaturii. 

Spatiile mari unde se produc agiomerar de oersoane se recomanda sa fie neaparat cIimati- 

zate. 


1 NSTALAJIi LOCALE 

Pentru camerele individuale. In cazui cind intr-un hotel de un anumit grad de confort, 
se doreste ca un anumit numar de earners sa aioatotusi un nivel mai ridicat, este recomandabiI 
sa se monteze in aceste camere un aparat de dimatizare local. 

Aceste aparate. care sint de marimea unui televizor, contin sub forma miniaturizata 
toate elementele compo.nente ale unei instalatii de dimatizare. 

Unele sint facute sa asigure numai racmea aerului, altele aplica principiu! pompei termice 
si inversind ciciul de racire pot introduce si aer ca id, fara tnsa sa asigure nevoiie .integrals de 
incaizire, 

Aparateie se monteaza neaparat intr-un perete exterior sau fereastra. Ele sint foarte bune, 
practice, dar sint scumpe, atit ca investitie cTt si ca exploatare si ,au inconvenientul ca fac 
oarecare zgomot, care pentru camerele unui hotel poate fi suparai*or, 

Pentru incaperile colective. La micile hoteluri sau in anumite spatii din marile hoteluri 
la care nu s-a facut dimatizare centralizata, se pot dimatiza separat anumite spatii unde se 


128 









doreste marirea gradului de confort ca: sali de conferinte, saloane de teieviziune, baruri de zi, 

sali de restaurante etc. 

Pentru aceasta se folosesc de asemenea agregate compacte, care au marimea unui dulap 
metalic cbisnuit, calculate ia puterea frigorlfica necesara. Ele stnt foarte aspectoase si se pot 
monta fie Tn mcaperea insasi ia un perete, fie tntr-un spatiu anexa alaturat, de unde se due apoi 
canale de aer. Aceste agregate, spre deosebire de ceie de camera, au sistemul de racire cu apa, 
dec! nevoia de a avea la dispozitie apa de racire suficienta. 



— Construcfii hoteiiere 










XL MOBILARE - ECHIPARE 


In con struct i i ie hotel iere mai mult decit in toate programed de arhitectura, natura si 
amplasarea mobiiierului, precum si exoresia lui plastica au un rol deosebit, de multe ori deter¬ 
minant pentru reusita general! Aceasta nu poate fi asigurata decit daca arhitectura interioara, 
mob i I area si echiparea sTnt studiate Inca de la stabilirea partiului general de arhitectura. 

Desigur ca si acest sector este influentat de caracterul, marimea si gradul de confort al 
hotelului, precum si de unele aspects traditionaie ale tarii respective. Unele mari companii 
hoteljere urmaresc o tratare asemanatoare a tuturor unitatiior lor. 

In cele ce urmeaza ne propunem sa ilustram, pe baza practicii Internationale din acest tiome- 
niu, citeva din aspectele ceie mai caracteristice ale mobiJarii unui hotel. Ne vom refer! in 
general la laturile term ice, functional si ia gabariteie pieselor respective, pentru a furniza 
proiectantilor un prim material documentar, 

Nu vom aborda problemastiluriior sau a expresiei plastice In general, care este o chestiune 
de gust si creatie person ala a project antu lui sau benefici aru I u i respectiv. Trebuie sa subliniem 
tnsa ca ea contribuie in foarte mare masura la crearea unei amciante pi acute si mai ales ia con- 
turarea persona!itatii hotelului, 

in schemele si tabelele alaturate am tncercat sa ilustram variatia echiparii unei unitati da 
cazare, In functie de gradul de contort si sa precizam natura si gabariteie uzuale ale pieselor 
respective. 

Desigur ca dispozitia paturilor esie determinants In mob i I area unei camera. Majoritatea spe- 
ciaiistiior se pronunta pentru asezarea paturilor de as a maniera, TncTt ce! ce sta In ei sa nu 


aiba iumina ferestrei In fata; aceasta ar recomanda asezarea parsiela 
tia cea mai fireasca si cea mai utiiizata, Tnsa poate fi cu succes aplicsta t 
suprafata-mai mare si implicit cu o latime mai mare. 


cu fereastra. Este pozi- 
n special la camerele cu 
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Tabslul 3 


Echiparea unei camere de hotel 






1 Categoria de c 

onfort 

Indieativ 

[Denumirsa 

Amplasam.ent 

L/iroensiuni uzuase 
cm 

minim 

msdiu 

supe¬ 

rior 

1 . 1 . 

Cuier de haine 

vestibul 

| 40—60 

X 

X 

X 

1.2. 

1.3. 

Dulap haine, len- 
jerie 

Dulap incaltaminte 

vestibui / camera 

vestibul 

j 60/60/120 pers. 

cuprins in 1.2 


V 

X 

2.1. 

Lavoar 

grup sanitar 

40-60/30-50 

X 

X ' 

X 

Z, Z ■ 

Lavoar dublu 

gpjp sanitar 

90—60 

* 

* 

X 

■*) 

2.3. 

Dulap sanitar 

grup sanitar 

40—60/20 


X . 

X 

2 4. 

Du? 

grup sanitar 

80/80 


X 

X 

2 ^ 

Cada de_ baie 

grup sanitar 

170/75 

* 

* 

X 

. 2.6, 

W.C. 

grup sanitar 

40/60 

* 

X 

X 

2.7. 

Bidet 

grup sanitar 

40/60 


# . 

X 

2.8. 

Dulap 

grup sanitar 

40-60/20 

K 

«• 

X 


Pat simplu 

camera 

90/200 

X 

X 

X 

3.2. 

Pat dubiu 

camera 

i40/200 

* 

45 

X 

3.3. 

Canapea 

camera 

70/130 

. * 

45 

X 

3.4. 

Noptiera 

camera 

40/40 

X 

■X 

X 

3.5. 

Scaun 

camera 

40/45 

x 

X 

X 

3.6. 

Tabu ret 

camera 

40/40 

* 

. X 

X 

3.7. 

Fotoliu 

camera 

70/75 

# 

X 

X 

3.8. 

Masuti 

camera 

40/60 

X 

X 

X 

3.9, 

Toaletl masa 

camera 

40/50 

* 

*• 

X 

4.1. 

Masa de mincat 

camera 
(colt special) 

80/120 

* 


X 

4.2. 

Dulap de serviciu 

camera 

40/150 


* 

X 

4.3. 

Frigider 

camera 

60/60 

* 


X 

4.4. 

Masa dulap 

camera 

60/60 

* 


X 

4.5, 

Re?ou 

camera 

/ n ! ' /*» 

DU/ Ou 

* 

* 

X 

4.6. 

Spaiator 

camera 

60/120 

.# 

* 

X 

5.1. • 

Teiefon 

camera 

30/30 

* 

X 

X 

^ *~) 

Radio 

camera 

40/60 

* 

St 

X 

5,3. 

Televizor 

camera 

50/60 

* 

’35 

i 

X 


Pentru camere cu suprafete medii, asezarea paturilor astfel ca sa formeze un unghi Crept 
mtre ele, iasa cea mai mare suprafata libera si da astfel senzatia de spatiu larg. La hoteiurfle 
cu confort minimal sau turistice, unde camereie au suprafete si iatimi reduse, asezarea paturiior 
in iungui pereteiui perpendicular pe fat ad a este aproape singura solutie posibiia. 
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Elements de mobilare si echipare a unei unix^i de cazare hotelier* de confort minimal, mediu 5 i superior. 


O problems mult discutsts. este ces 3. prevederiS unni mrKiiipr f: N/ _ + , 

" ^ oriunds ' Un "^bHiilTd'Sna" 

S , V T late 05 Ch!ar Ca uneie P-'WMti oe dispunere 

In tL p ; u S£ ““ ?J e ' h , UI - ?1 DJ P0! ' t, " ilS f u !° are de Woa,ir*. Schimbarea :„i 
y p 4 nu . ,ldlca n,cl J " iei Ge problems, lar proiectarea lui este r» a curenta 

br ^e1bi"e7k Ca no e chti ^ P robie ^e speciale, mai ales curatitul pardoseii- 

p J 0D, '“ e ' dln m °cne,a — care se face in general cu mijloace mecanice 

c UP .l inr aCeSie pard ° Se "' 7 tr 7 camer§ normals de doua persoane, Tntr-un hotel de confort 
X; , ' H Se f Sp ri J,na Intre4 ° sioOde picioare apartmmd mobilierului respectiv, ce^a r S face deo- 

« 77 x 77 37 sr ,77777 7 x 77 

azonei de cazarp a hntliniri rw;„.. : ~ ' . p ao “ em ■' u ? ure£lZ ‘ 1 muetinerea in general 

dp|j cat s 77 i • 7 . U1 ' 7- s, § ur ,m<1 ca proiectarea si realizsrea acestui mobilier e S tp mai 

,77lr ' 7 mai . ndlcat ue asemenea, se exciud.posibijitatise de schimbar* In a imD 7 7, 
pozitiei mobiherului din camera ' m Limp a air 
































Diverse pos 
; — mobila independents c 
data de tabiia patuiui; 11- 
data, cu blatui de crista!; 


ibilitati de realizare pentru noptierele din camerele de dorrr.it 
je lemn sau, partial, cu metal (4 si 6), cu blatui superior de cr 
-12 — suspendata de tabiia patuiui, cuprinztnd si instatelpa de rad 
14 — suspendata pe un brat metalic; IS — piianta; 16—19 — c 
. mobiiieruiui camerei. 












Diferitele moduli de echipare ?i .amenajare a peretelui opus intrarii fn bale, In vestibulu! unei' earners de hotel, 

In cazu! cind nu cjprir.de si dulapuriie de haine. 


Duiapul pentru haine si lengerie peats fi amoiasat in vestibut sau in camera; in 
principiu trebuie asigurat un front oe 0,60 m pent.ru fiecare persoana. Desigur Tnsa ca 
in practica rezolvarea iui este foarte variata, si, fare exceptie,.m hoteluriie moderne este 
inzidit. Schemele alaturate arata doua solutii posibiie 'n functie de spatiul disponibil si de 
specificu! noteiului cu fo.iosirea de mai lunga sau mai scurta durata, O atentie deosebita tre¬ 
buie acordata ventilatiei Iui, precum si materialelor din care este executat, sau cu care 
este tin is at. 

Cind pereiele vestibuiuiui nu este folosit pentru amplasarea dulapului, acesta se va trata 
mai decorativ, prevazindu-se cuier de haine, o ogiinda si eventual un loc pentru pastrarea 
periiior de haine si a pantofiior; materlaieie foiosite in acest caz trebuie sa contribuie. la crearea 
unei bune izolatii fonice mire cuioarul de circulate si camera propriu-zisa. in mu lie cazuri, 
pe acest perete se prevede un spatiu destinat asezarii Tncaitamintei care trebuie curatata, spatiu 
ce este prevazut cu o usita de iegatura directa.cu cuioarul, ceea ce simplifica mult deservirea 
personalului. 


Bancheta pentru bagaie este o piesa necesara, chiar daca duiapul pentru haine are si un 
com parti ment destinat asezarii vaiizelor, deoarece bancheta este utiiizata In special pentru 
asezarea sau desfacerea vaiizelor. Din acest motiv bancheta poate fi si sub forma unui suport 
mobil care sta de obicei in dulap si este scos in afara numai cind este necesar, 

Proiectarea TntreguIui mobilier a! unei camere de hotel trebuie sa se faca astfe! incit sa se 
asigure un contort maxim, posibi i itatea utilizarii iui in conditii de co mod it ate si o usoara tntre- 
tinere; de aceea, in practica actuals se prefers, in general, formulele cele mai simple. Oricare 
ar fi expresia plastics dorita, se recomanda evitarea pe cTt posibil a asperitatilor, colturilor sau 
proeminentelor care ar putea constitui surse de lovire, mai ales in camerele cu dimensiuni 
mai reduse (de exemplu, nu se admit tabiii ia paturi, sore picioare). In cazurile cind paturile 
sTnt amplasate in lungul unui perete este necesara imbracarea acestuia cu lemn, stofa sau alte 
materials, pentru a crea o suprafata calda si a feri pe cel ce doarme de contact'd! direct cu 
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Diverse sosutionari pentru banchete de bagaje; 

1 —suspendata laperete;2—3 — suspendata la pereis cu protejareaacestuiacu lemn sau alte materiaie; 4 — pests 
un element de calorifer; 5 — banchete de lemn; 6—7 — banchete de lemn cu picioare de metal; 8 — bancheta de 
iemn; 9—10 — suspendata de perete, cu sertare $i protectie a peretelui; 11 — la capatul patului. 


Echiparea camerelor de baie este o problema de standard general al hoteiului, iar in deta- 
liu o problema de rezolvare functional! a instalatiei. Desigur msa ca dispozitia pieselor contri- 
buie, pe Itnga functionarea lor, si la crearea unei ambiante interesante si comode. De aceea, 
trebuie urmarita pe cTt posibil dispunerea obiectelor sanitare dupa anumite criterii. 

Lavoarul simpiu sau dubiu este obiectul principal al camerei de baie si este ampiasat In 
zonacareoferacea mai marecomoditatede miscare; deobicei la hoteluri, lavoarul este mgiobat 
intr-un blat mai mare de marmura sau ceramics, care are si functiunile unei mese de toaleta. 
Tot ansamblul este completat cu o ogiinda de dimensiuni generoase, care pe itnga utilizarea prac¬ 
tice contribuie si la senzatia de marire a spatiului camerei de baie. 

In foarte multe hoteluri, m special in cele americane, aceasta piesa este scoasa din camera 
propriu-zisa de baie, formlnd un mic budoar. 

In spatele oglinzii, sub ogiinda sau alaturat, se amplaseaza spatiui de depozitare a oiverselor 
ustensite, medicamente sau produse de cosmetic!, in rezolvarea acestuia se va avea In veoere 
si solutia de iluminare a acestei zone care trebuie studiata cu grija* O dubla sursa de lumina, 
pe doua iaturi verticaie a oglinzii este preferabila uneia singure, amplasata deasupra, pentru 
ca se evita astfei umbrele neplacute de pe fata. Foarte apreciata este iiuminarea ce vine chiar 
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Diverse tipuri de mese pentru 
servit in camera: 

1 — patrata;2 — rotunda:?. — 
rotunda, pe rotiie, cu blatui 
pliabii pentru a putea intra pe 
usa; 4 — dreptunghiulara; 5—6 
— dreptunghiulare, extensi- 
bi ie. 




1 2 3 4 


Soiutii pentru oglinda si dulapul sanitar de ia baie: 

1 —oglinda fixa dulapuri lateraie in ni$e; 2 — oglinda mobiia peste duiapul amplasat in nisi; 3 —dulap in 

nisa; 4 — stelaj suspendat pe usa de intrare in baie, 

din oglinda prin amplasarea surseior in nise speciale in spateie ei si sablarea suprafetelor de 
oglinda necesara transmiterii acestela, 

Acoio unde este posibil se recomanda foiosirea unor oglinzi cu fond auriu $i nu argintiu, 
sau cu un crista! brumat, care da o expresie placuta si optimists figurii umane, mult mai caida 
dedt ia oglinzile obisnuite.' 

In camerele de baie in care exists si bideu si WC, in mod obiigatoriu acestea trebuie sa fie 
amplasate aiaturat. 

Se vor iua masuri, prin prevederea unor panouri de sticla fixe sau perdeie mobile de mate¬ 
rial plastic, ca prin utilizarea dusuiui independent sau a dusului de Sa cad a de baie $a se stro- 
peasca o suprafata cTt mai redusa din camera, 

Prevederea unor uscatoare de prosoape (din teava cromata) incaizite in permanents, sporeste 
confortui grupuiui sanitar, la fel ca si existenta unor pardoseli incaizite. 
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Gabarite uzuale pervtru tejgheaua portarului si steiajui pentru chei $i corespondents. 



In apartamentele din hoteluri, mobilarea sste foarte asemanatoare, atlt din punct de vedere 
al continutului, cTt si al dispozitiei in camera, cu cea dintr-c locuinta obisnuita de un stan¬ 
dard comparabil, 0 atentie deosebita trebuie data spaxiiior aferente pregatirii §i servirii mesei 
(dnd aceasta se face In cadrul apartamentuiui), Desigur ca acolo unde exist! un ofidu de pre- 
paratie separat, rezolvarea este mai simpla; masa poate fi astfel ampiasata Inclt sa permit! 
o deservire comoda. In cazui In care zona de preparatie se afla chiar In camera propriu-zisa, 
tratarea ei trebuie astfel facuta Inclt, In afara perioadei de activitate, sa nu deranjeze ca aspect, 
putlnd fi mascata eventual cu panouri mobile sau integrate perfect In arhitectura interioara a 


La moteluri camereie sint mai simplu mobilate, cu piese realizatejdi.ojD.atenale mai rezis- 
tente atl't la o uzura mai mare, c?t si la diferente sens ibile de caldura si umiditate Intre peri- 
oadele de fobs ire si cele In care camereie nu sint ocupate. Existenta unui resou pentru prepa- 
ratii usoare, Intr-o mica chicineta sau In cadrul unui duiap ce se Inch id e dnd nu este folosit, 
o consideram absoiut necesara. Ciientii moteluriior care sosesc la diverse ore (clteodata chiar 
In timpul noptii), cu copii, au absoluta nevoie sa poata prepara cite ceva din resursele proprii. 


Pentru hoteluri le de primire si functiunile de receptie a clientilor, amplasarea si dimen- 
sionarea mobilierului este un rezultat direct al dispozitiei diferitelor spatii functionale; el se 
Incadreaza, de asemenea, In toata concept!a de arhitectura interioara si de d.ecoratie, De aceea, 
proiectarea acestui mobiiier este strlns leg at! de conceptia general! de ansambiu: In ceea ce pri- 
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Diverse s.eqiuni caracteristice ale meseior de serviciu la bar 
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Organizarea interioara a un.ei mese cie bar de zi cu spatii frigorifice si instalatie de cafea expres, 






Example de rezolvare a vestiarelor pentru personal. 


sste dimensiuniie si gabarite'e uzuale, nu se pun probleme speciaie/cu excepti.a tejghelei 
i receptie si portar care necesita rezolvari caracteristice, uneie dintre ele ilustrate in schii 
laturate. 

La rezolvarea mobilarii serviciilor legate de receptie, se va avea in vedere posibiiita 
ar de echipare cu aparataj electronic, foiosit din ce tn ce mai mult m aceste cazuri (ami 
i parte la capitolui de instalatii eiectrlce), Trebuie cunoscute gabaritele si racordurile neces 
cestor aparataje, pentru a ie putea Integra in studiuI de ansamblu. 
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Lungimils de mese uzuale in cazul asezarii 
scaunelor ps doui iaturi sau pe toate patru 
laturile: 

— marimiie uzuale de mese de restaurant 

rotunae; 

— gruparea cu soatii minimale pentru 
mesele din restauranteie pentru excursio¬ 
nist!', Clientui se poate aseza la mass de 
llngaperete, numai dacavecinul din partea 
trecerii se sccala, Distanta mica Intre 
mesele din mijloc este posibila numai 
daca In amfndoua partiie sint previzute 
treceri mai late, Niseie ofera posibiil- 
tati pentru o buna folosire a spatiuiui, 
deoarece se economisefte distanta. altfel 
necesara, dintre locuriie de !!ngi perete. 


IQ — Construct?! hoteliers 
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Diverse dispozitii de mese: 
1 —in restaurant: intre doua 
rinduri de mese cu cite4 clienti, 
o trecere lata pentru servit. 
Spatial necesar cu treceri, de 
m as a (s u p r af at a h as u r at a) 2,20 x 
xl,42 m=5,32 m 2 . Spatiul ne¬ 
cesar pentru fiecare client 
1,34 m 2 , Spatiul necesar, tinind 
seama de pierderile din fata 
usiior, bufetelcr etc. =1,50 m, 
int ervalulintre doua mess poats 
fj ocupat prin intercalarea, la 
meseie obisnuite, a unor mese 
mici de 65—68 cm latime, as a 
incit se formeaza mese pentru 
grupuri de 10 perscane, care 
necesita astfel numai 1,07 m 2 
de fiecare Icc; 


2 — Asezarea meseior in dia¬ 
gonal!: spatiul necesar de fie¬ 
care masa cu treceri (suprafata 
hasurata) 1,70x1,95 m = 
=3,31 m 2 . Spatiul necesar de 
fiecare client 0,83 rn 2 cu spatiiie 
supiimentare =1,00 m 2 , 


3_Asezarea meseior in cafenea, 

in aceeasi d-ispozitisea la resia- 
urante, cu mese de 0,85 cm la- 
time, tnsl rotunde. Spatiul 
necesar de fiecare masa cu 
treceri (suprafata hasurata^ 
1,50x1,82=2,73 m s . Spatiul 
necesar de fiecare client 0,68 m- 
cu spatiiie supiimentare 0,7s 
m 2 . Aceeasi solutie poate fi ?i 
mai strtnsa ajungindu-se la 
1,25x1,57 adica .a 0,50 m 2 
de client, respectiv cu adaosuri 
, la 0,6—0,7 m s de client. 









sstu 


mob'lierului hoKilui.fi a! diverse!or saloane nu constituie probleme deosebite; prin 
dispunerea iui se urmareste o fobs ire rationale a spatiului tn cadru! functiunii respective, iar 
prin expresia plastica, culoriie si materiaiele foiosite, crearea unei ambiante corespunzatoare, 

ctt mai agreabile,.- 

&rocto nrpAmnsri stnt prezente si ip, organizarea si amenajarea interioara a restaui ante- 
.1 a spatiilor publics din sectorul de aiimentatie. 

saiile de consumatie ale restaurantelor, baruriior sau braseriiior dintr-un non 


;este preocupar 
In aenera 
general, 


nu se deoseoesc 
necesar sa deta 
posibiIitati d 
afectate. 


:a tratare interioara de umtati similare i 


idependente si de aceea nu consideram 
schemeie alaturate s<nt aratate citeva 


sm probleme specials de mobiiare. 

dispunere a mobiIieruiui, care stnt determinate pentru precizarea suprafetelo 


be poa- 


oate remarc 


a tnsa ca restaurantele din hoteluri stnt In general de categorii superioare 


aceasta cauza suorafata afectata fiecarui loc 


iar materiaiele toiosite pen. 


Aspectul exterior si decorati 


s i a in ace as ta cauz a supi ata^a aicv.i.a\.a i icuoi u i iuc ca mai mare, 
fin Is area constructiei sau reaiizarea mobi i ieru lu i stnt superioare. Aspe 
iocaiuiui nu se limiteaza, tn general, la rezolvarea ctt mai judicioasa a functiuniior respective; 
se cauta tn special crearea unei ambiante deosebite de restui cladirii, de muite ori cu decoratie 
prcnuntata, reaiizarea unei ambiante personate si puternic conturate, care este considerata ca 
fiind unu! din factor!i important! tn asigurarea rentabiiitatii iocaiuiui respectiv. 

Nu se exclud de loc efecteie teatrale de decor, prin utilizarea cu precadere a unor forme 
si materiale spec if ice unei anumite epoci sau unui anumitstil. 

Desigur ca aceasta preocupare tn nnobiiarea si decorarea interioara este cu attt mai pronun- 
tata cu ctt tnsusi restaurantul are un specific tn ceea ce private natura sau sortimentul prepa- 
ratelor. Berariile, pivniteie de vinuri sau restaurantele nationale stnt tratate cu total deosebit, 


Tabelul 4 


Dotaraa si inventarui aferent unei camere de hotel 
de 2 persoane (foiosit in Romania) 


Denumirea 

Cat eg ori a 
iux 

Catsgoria 

i 

i. 

Saltaa 

2 

2 

2. 

Rama mare 

2 ■ 

2 

3, 

Perna mica 

2 

2 

4, 

Pleduri usoare 

4 

4 

S, 

Cearceaf mare ce oat 

10 

6 

6. 

Cearceaf pentru pied 

10 

6 

7, 

Fata de perna mare 

10 

6 

8. 

Fap de perna mica 

10 

6 

9. 

Covor 

1 

1 

10. 

Covoare pentru picior la pat 

L 

2 

1 i 

Vase de fiori 

2 

i 

12, 

Umera?e ae hair,a 

20 

12 

13. 

Scrumiere 

3 

2 

14. 

Perie de naine 

1 

1 

15 

Prosoape de baie 

10 

6 

16. 

Gearceafuri de baie 

10 

6 

17. 

Pahare pentru baie 

2 

2 

18. 

Serviciu de apa de baut 

i 

1 

19. 

Fungi pentru lenjeria murdara 

4 

2 

20. 

Covoare la baie 

2 

1 

21. 

Trusa pentru mici reoaratii la 




baie 

1 



Teiefon 

1 

1 

23 

Radio 

A 

i 

— 

24. 

Televizor 

i 

j 
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1 1 

2 , 



1 7 
1 ' 



16, 


18. 

19 . 

20 . 
21 . 

*■ 22 . 

23. 

24, 

25. 

26, 

27. 

28. 
29. 
3 o'. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 
42 ! 
43. 


47. 

48. 

49. 

51. 

52. 


54. 

DC. 

56. 


I abeiui 5 

Dotarea si inventarui aferent salilor de consumatie din restaurants (fclosit In Romania) 


Denumtrea 


Cutite diferite pentru bufet 
Gr.tars Berkel 10 kg 
Cutite pentru rosii 
Linguri pentru ciorba 250 g argint 
linguri de masa 
Furculite mari 
Cutite mari 
Linguri desert 
Cutite desert 
Furculite desert 
Cutite peste 
Furculite peste 
lingurite Inghetata 
Lingurite prajituri ?i cafea 
Galeti spalat fructe 
Galeti pentru gheata 
Truse alpaca argintate 
_ Solnite crista! 

’ Port scobitori 
RIsnite piper 
Muftariere porjelan 
Zaharnite 

£le?te pentru prajituri 
■Cleste pentru zahar 
Resou electric 
Resou cu a i coo I 
Fructiere 

Frapiere cu suport 
Capace pentru oua 
Platouri ovale de diverse marimi 
Platouri rotunde de diverse marimi 
Cosuri de piine 

Servicii de ceai diverse marimi 
Servicii de apa fiarta diverse marimi 
Ceainic 

Servicii pentru cafea diverse marimi 

Servicii pentru lapte diverse marimi 

Boluri supa diverse marimi 

Timbale cu capac diverse marimi 

Tavi ovaie diverse marimi 

Closuri diverse marimi 

Carotiere pentru oua in coaie 

Idem pentru oua la pahar 

Carucior hors d'oeuvre 

Farfurii adinci 

Farfurii Tntinse 

Farfurii desert 

Farfurii 

Reviere salata 

Reviere pentru unt 

Farfurii turist 

Platouri porpeian diferite marimi 
Salatiera patrata 
Compotiere 
Castroane profiterol 
Cesti cafea lapte 


Restaurant 
de lux 
150 iocuri 

Restaurant 
categoria ! 

1 100 Iocuri 

isla de 
banchete 
50 iocuri 

Bar de z> 
cafenea 
100 Iocuri 

5 

\ 

O 

_ 

2 

i 

1 

1 

2 

1 

1 

— 

20 

10 

10 

— 

300 

100 

50 

— 

470 

150 

75 

— 

450 

50 

75 

— ' 

200 

100 

50 

— 

500 

200 

100 

— 

500 

200 

100 

— 

250 

1 100 

50 

— 

250 

100 

50 

— 

500 

200 

100 

— 

600 

ISO 

400 

50 

4 

2 

2 

— 

•n 

<■) 

2 

1 

15 

8 

8 

— 

160 

80 

30 

— 

150 

80 

30 

— 

4 

2 

2 

— 

30 

15 

10 

— 

10 

10 

10 

— 

10 

10 

10 

— 

10 

10 

10 

— 

10 

1 

1 

— 

10 

1 

1 

— 

10 

10 

10 

— 

70 

30 

20 

— 

20 

20 

40 

— 

200 

42 

42 

— 

90 

32 

40 

— 

60 

30 

20 

— 

30 

24 

— 

— 

30 

24 

_ 

— 

5 

5 

— 

— 

36 

_ 24 

— 

— 

36 

24 

— 

— 

20 

20 

40 

~ 

20 

20 

40 

— 

100 

80 

40 

— 

70 

32 

12 

— 

80 

80 

_ 

— 

80 

40 

__ 

— 


1 

1 

— 

200 

150 

100 

— 

500 

300 

200 

— 

600 

400 

400 

— 

14.0 

80 

100 

— 

120 

80 

100 

— 

20 

10 

10 


130 

100 

120 

— 

80 

40 

60 

— 

60 

50 

60 

— 

140 

' 80 

80 | 

— 

30 

20 

50 1 

— 

300 

200 

150 | 

— 
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4 


5 


57, 

Cesti cafea turceasca mare 

2 d0 

150 

150 

i uu 

58. 

Ce?ti cafea turceasca mici 

7 cn 

150 

150 

100 

59. 

Frapiera cafea cu iapte 

350 

200 

150 

__ 

60. 

Farfuri i cafea mare 

250 

150 

150 

100 

61, 

Farfurii cafea mica 

250 

150 

150 

100 

62. 

Vase de flori 

30 

20 

30 

— 

63. 

Filtre de cafea diverse marimi 

10 

8 

8 

4 

64. 

■ 'Pahare Siif diverse marimi 

2 400 

1 600 

1 000 

400 

65. 

Pahare de aoa 

300 

100 

300 

100 

66 . 

Pahare de samoanie 

200 

100 

100 

100 

67. 

Pahare licnior cu picior 

200 

100 

100 

50 

68 ., 

Pahare gradate diverse marimi 

60 

40 

40 

20 

69. 

Pahare mazagren 

100 

80 

50 

100 

70. 

Pahare citronada 

200 

100 

100 

100 

71. 

Pahare conjee 

400 

200 

200 

100 

72. 

Fete de mesa diverse marimi 

700 

500 

150 

— 

73. 

Naproane 

600 

400 

100 

— 

74. 

Servete mari 

1 600 

800 

800 

— 

75. 

Servete mici 

400 

200 

200 

— 

76,. 

Ancare 

400 

200 

200 

— 

77, 

Servete pahare 

100 

160 

100 

20 

78.. 

Servete argintarie 

60 

20 

; 20 

10 

79. 

Cojuri pentru hirtie 

20 

10 

— 

20 

80. 

Scrumiere 

80 

40 

■ 50 

20 

81. 

Presa pentru lenjerie 

1 

— 

— 

— 

82. 

Fier cJicat 

4 

— 

— 

— 

53. 

Cieste servit inghetata 

6 

3 

4 

— 

84. 

Cupe inghetata 

80 

50 

50 

— 

35. 

Boiuri pentru spalat pe mina 

60 

— 

.80 

— 

So. 

Cutite pentru tranpat brinza 

6 


3 

— 

87. 

Carucicr br'nzeturi 

1 


i 

— 

83. 

Lingurite mazagren 

— 

— 

— 

50 

89. 

Pahare cocteil 

— 

— 

— 

200 

90. 

Pahare 

— 

— 

— 

100 

91. 

Pahare 


— 

— 

ICO 



iiustrmdu-se specificui regiunii sau tarii respective, sau prezenfindu-se In diferite moduri cali- 
tatile produselor servite si premiiie sau alte aprecieri primite. 

Florile si pi ante Se diferite constituie, de asemenea, unul din factorii important! in decor a- 
rea interioara a acestor spatii, Realizarea unor mici grad in i interioare, In care vegetatia naturala 
este ingen ios Tmbinatacu cea artificial a (din materiale p last ice) de o cal State ce o face aproape 
imposibiI de diferentiat, este foarte des intTInita si efectele rezultate smt foarte apreciate, 4 


Vesela si tadmurile folosite In restauranteie hotelurilor stnt de obicei project 
special, fie pentru unitatea respective, fie pentru organizatia de hoteiuri din c 
Desenarea lor este facuta de specialist! care de multe ori, ca spre exemplu la 
din Copenhaga, smt chiar arhitectii proiectanti ai hoteluIui respectiv, 


.ate sI fabricate 
are face parte, 
hotelui S.A.S. 


Acest lucru are o importanta deosebita, pentru ca ajuta in mod fericit la conturarea unei 
personalitati unitatii respective, cu repercusiuni favorabile din punct de vedere comercial, in 
rentabilizarea hotelului. 


Un efect important asupra clientului ?i au toate miciie obiecte care completeaza mobilarea 
unei camere si care, pe linga aspectul lor placut, denotasi grija deosebita a administratiei res¬ 
pective: un tablou vaioros si bine plasat, o vaza de flori cu o silueta atragatoare, o scrumiera 
de o forma mai putin obisnuita in camera, sau o mobila veche autentica, o tapiterie pretioasa, 
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o oglinda cu o ram a deosebita Tri holuri sau saloane. tie contribute de cele mai muite ori si 
Ja crearea unei intimitati, foarte cautate decatre cei ce calatoresc mult .dintr-un hotel Tntr-altui. 

O mare atractie o const ituie in ultimul timp hoteluriie amen a j ate prin restaurarea unor 
vecni construct!i, de muite ori adevarate monumente istorice, Repararea si intretinerea lor, 
dear ca obiective de vizitare, necesita sume importante, greu de gas it in bugetul tarilor respective. 
De aceea muite din e!e, suferind unele transform ari care nu ie-au schimbat caracterui, au fost 
amenajate in constructii hoteiiere. Sint numeroase exemple in Franta, Germania, Jugoslavia care 
dovedesc reusita acestor initiative, prin solicitarea deosebita de care se bucura. 

Pentru acest gen de noteiuri, problemeie de mobiiare s.i de echiparesint mult mai delicate, 
deoarece se subordoneaza in general arhitecturii constructiei. Amenajareasi decoratia interioara, 
precum si proiectarea mobilierului respectiv, cer din partea arhitectului o temeinica cunoastere 
a formeior si detaiiiior caracteristice stilului respect iv si de muite ori si a sistemelor si mate- 
rialelor de constructie adeevate, Dificultatile cele mai mari le dau introoucerea instalatiilor si 
a utilajului cores punzator confortuiui contemporan, care trebuie in as a fel facuta, inert sa nu 
denatureze atmosfera generala. Si pentru ca aceasta atmosiera generaia sa tie cit mai reusita, 
de muite ori o parte din personal! de serviciu este imbracat in costumele caracteristice epoch 
respective. 

' Mentionam ca in astfel de constructii pot fi amenajate si hoteluri cu caracter sezonier, in 
care constructia veche adaposteste functiuniie eomune, cazar-ea facindu-se in pavilioane noi, care 
se construiesc in imediata apropiere, Recentui ansamblu de la Minos-Beach din Greta este eioc- 
verit prin perfecta lui reusita. 

Desigur ca toate acestea sint cazuri izoiate, insa cerinteie pubiicului si aspectele comerciale 
le fac Sc fie din ce in ce mai numeroase. 



XII. EXEMPLIFiCARS 


Asa cum s-a mai aratat anterior, construct!iie hoteliere sTnt din ce in ce mai variate si 
mai numeroase, corespunzator unor noi caracteristici aie societalii contemporane; selectLonarea 
•unor exemple este difieila, pentru ca nu se poate sa cuprinda, in spatiu restrins ai unei publi- 
catii, multitudinea problemelor puse si a rezolvarilor gasite. 

in paginiie ce urmeaza sTnt prezentate citeva din constructiile hoteiiere recente considerate 
mai interesante, Au fost alese printre ceie mai putin cunoscute din publicatiile de specialitate 
sau revistele de arhitectura. Se mcearca, prin prezentarea ior si evidentierea unor caracteristici 
proprii tarilor respective, ca de exempiu: hoteluri — aproape in majoritate — pe un singur 
njvel — in Danemarca, sau dezvoiiarea deosebit de mare a spat i i lor pub I ice la hoteiurile din 


japonia. 

Desigur ca up, loc important ?l ocupa exemplele dm Romania, care in ultima pericada de 
timp a cunoscut o dezvoitare turistica deosebita. Numeroaseie realizari, foarte diferite ca mari¬ 
ne si caracter, sTnt edificatoare. 


Exempleie prezentate sTnt grupate in doua categorii: hoteluri permanente si sezoniere, in 
fiecare din eie ordinea corespunzind capacitatii de cazare respective, care variaza de la 32 la 
10 000 paturi. O ponders deosebita o au noile asamblur.i sezoniere, paviiionare, care apar din 
ce in ce mai numeroase in tariie cu dezvoitare turistica important!. 













Sv'fe ^fpWMSE 


TOB' 





parter: 1 — ho!; 2 — bufet 

restaurant; 4 — bucStarie 
birou; 6 — restaurant cu auto^ 


servi 


Vedere din restaurantui self-service 


HO i EL BELLEVUE 
PE PILATUS-KULM — ELVEJIA 
arh. Anton Maizatti 


Programul special cerea, printre al- 
teie, pe.ntru vizitatorii care nu doresc sa 
intre in hotel,o mare ter as a insorita, per- 
mitind vederea spre sud si nord, mai multe 
hoiuri protejate contra vintului si zapezii. 
Aceste imperative, ia fel ca si terenul re- 
dus, la aititudine, au condus la conceptia 
unei consSructii circulare, ridicata pe o 
platform a ds asemenea circulars, sub care 
este ampiasat holui de intrare. Parterui 
cuprinde restaurantui si bucataria, primui 
nivsi este rezervat personaiuiui teiSiSricu- 
lui si caii feme, precum si personaiuiui 
hoteiului; a! doilea nivel cuprinde 16 ca- 
mere cu dus si YVC. 
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HOTEL OSADO - INSULA SADO 
arh, Takes Sado & Co. 


JAPONJA 


Amplasat intr-un cadru natural deosebit, 
intr-o insula de mare trafic turistic, hoteiul are 
un caracter sezonier, cu o capacitate de 26 ca- 
mere. Tot spatiul de cazare este ridicat de la 
teren, pentru a permits o clt mai buna vizibi- 
litate a minunatului peisaj inconjurator. Planul 
de baza este un patrat, camerele fiind dispuse 
in iurul unei curti interioara. 


Plan parter: 1 — intrare; 2 — birou di 
lire; 3 — noi; 4 — vestibui-ho!; 5 — birou 
telefoane; 7 — depozit; 8 — bucatarie 
oficiu; 10 — restaurant; 11 — servicii 
-curie interioara; 13,14,15,16 — diferiti 
•j ce camere; 17 — servicii. 


Tipuri de camere 




13 
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Fatada pnncipaia 


^•i 


^r. T y.y V .. t 


HOTEL I RE EGE LA BRABAND - 
DANEMARCA 
arh, K. Friis, E. Moitke 

Este un sxerapiu remarcabi! de arhi- 
tectura si amenajars interiaarl moderni da* 
neza. Este o caracteristica a Danemarcei de 
a construi pe un singur nivel, ori de cite ori 
cerenui ofera posibiiitatea alegerii unui ase- 
menea partiu. Arhitectura de c mare simpli- 
tace, este realizata din lemn, caramida si 
stida. Diferiteie paviltoane se intind pe te- 
rase. iasind muit loc pentru gradini. Curtiie 
interioare sint pavate cu placi de iemn, facute 
dm sectiuni orizontaie din trunchiuri de 
copaci, Holul de primire este pavat cu cera- 
mica, smaltuica decuioare inchisa, iar came- 
rele sint pardosite cu mochete groase. Ca¬ 
pacitates hotelului este de 32 camere. 


5 ian de ansamblu.: 1 — accesui automebiie- 
3r; i — parcaje.; 3—reccptie; 4—birou; 
— coitde odihna; 6 —patio; 7, 8 — re- 
Uurant; 9 — saia de reuniuni si banebete; 
0 intrare separata; 11— terasa; 12 — in- 
? re 1 de - s ? r . viciu: 13 ~ bucataria caida; 

bucaiaria recs; 15 — rezerv-e.j 16 — cgr. 
icu; 1 / — oficiu; 18 —earderoba; 19 — sruo 


r 
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Vederea ansamblului 
amenajariior exierioare 



HOTELUL PACIFIC — CHIGASAKI — JAPONIA 
arh, Kiyonori Kikutake 


Situat In apropierea opasului Toklo este gindit ca un centru de recreates ia niysi international, cjpiinzind 
din aceasta cauzz foarte multe functiuni in afara czzani propriu-zise cars are un volum foarts reous. Are 
earners de cazare, grupate sntr-un turn care se ridici peste spatiiie comune, dezvoltate pe parter, Beneficiind de 
un cadru natural interssant si cu frumoase perspective, partiul general cautasa Is vaioritice, Suprafata construita 
pe teren este de 3 108 m 2 , iar cea dasfasurata de 9 659 m\ 
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PEL LA SADO — JAPONIA 
arh. Kiyonori Kikutake 

•iu arid, inspiri autorului o viziune arhitecturala de- 
ida metalica ce sprijina pe 5 cadre de beton aparent, 
3 cite coua paturi ce pot fi organizate In interior 
;ntal. Punctiunile comune se dezvoita ia parter, intr- 


2 — intrare; J — 
baie; 6 — restaurant 
:aia de banchete. 


arte: 


c. Seaiuni. 

























Vederea celor trei 
corpuri de dad ire 

Esce unuldintre hoteturile ceie mai moderne din Danemarca. Amplasat pe un teren 
In psnta, cu o iarga veders spre mare, a fost conceput cu trei aripi paraleie ce urmeaza 
in terase miscarea terenuiui, Intrarea este pe latura estica a ciadirii celei mai ridicate, 
care adaposteste serviciile generale (receptie, hoi, restaurant, cafenea, bar, sala de con- 
ferinte, bucatarie). in partea de est a ciadirii, intre hotel si padure, suprafata rezervata 
parcajeior este incadrata intre benivelari de pamint, care o ascund aproape complet vederii. 
Dispo'zitia pianului ciadirii holuiui si restaurantului sint riguros functionate, totusi de o 
mare suplete datorita pereciJor culisanti, care permit, dupa necesitapi, crearea unor spatii 
variate. Ceie doua aripi cu camere (40) se orienteaza exciusiv spre vest, oferind, datorita 
pantei terenuiui, o buna vizibiiitate spre mare. 


HOTEL STRAVRBY SKOV — FtONIA — DANEMARCA 
arh. Knud Friis, Elmar M. Nielson 



* 


Plan 

parter 

: 1 — hoi 

intre 

ire; 2 • 

— receotie; 

3 — 

garderoba; 4 — sala 

banc 

hete; 

S — bar; 

/ 

0 — 

restaurant; 7—ca- 

fenea; 8 — 

- bucatarie; 

9 — 

curie d 

e serviciu; 

10- 

- birou; 

11 —came- 


re cu 2 paturi; 12 —ca¬ 
mere cu 1 pat ,*13 — te- 
rasa; 14 — servicii. 


11 ~ Con struct n hoteliere 








Culoaru! din fata camereior. 


Hoiul de intrare si receptia 


i moDi 
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ISaEs atli 

aPSotunraoi 
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ROMAN!. 


In dezvoitarsa statiunii estivaie Eforie-Nord, s-a pre- 
vazut si reaiizaraa citorva hoteluri permanente, pentru 
deservirea turistica sau valorificarea instalatiiior tera- 
peurice, in tot cursul anului. Constructie dezvoitata pe 
carter si 4 etaje, cuprinde diverse tipuri de earners si 
apartamente, cu o capacitate totals de^circalOG locurL 
Fiind legate de o alts unitate existenta in care se asigura 
masa locatarilor, noua ciadire are la partar un ho! de 
primire cu un salon pentru jocuri si televizor, un ca¬ 
binet medical si o unitate de frizerie si coafura. La 
u it i mix! nival, pe terasa, sste a mens jat un salon de club- 
si f rupuri sanitate pentru cei ce doresc sa fad plaja 
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Plan parter: 1 — he 
club; 4 — personal; 
8 — cabinet medical 


are; 2 — receptie; 3 — saioane 
oficiu; 6 — frizer; 7 — coafor; 


Plan etaj curent: 1 — apartamenti 
3 — oficiu. 


















HOTEL LA PREDEAL —ROMANIA 

dr. arh. Cezar Lazarescu 

Este ampiasat pe un teren in panta, in zona centrala a 
Socalitat?i si are o capacitate de 120 paturi, in camera cu 
cite 2 paturi si cugrup sanitar propriu, si in apartamente. 
Suprafata fiecarei camere este de 14 m 2 . Fiind ampiasat 
in imediata vecinatate a unui hotel mai vechi, benefi- 
ciaza in parte de seryiciile si depozitsJe acestuia; el insusi 
dispune de un restaurant cu 70 locuri, un salon pentru tele- 
vizor. un garaj si o camera de personal. Plastics exterioara 
si interioara cautaca prin foiosirea lemnului si a pietrei, sa 
se inscne in atmost’era locala. Lucrarea a fost terminata 
in 1969, 
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Detaliu de apartament 

an nivel intrare; 1 — ho! intrare; 2 — receptie; 3 — 
rou ; 4 — camera cu 2 paturi; 5 — apartamente. 
an parter: 1 — televizor; 2— restaurant; 3 — oficiu 
— grupuri sanitare; 5 — garaj; 6 — camera persona! 




















HOTELUL QUEEN ANNE — BRUXELLES — BELGIA 
am. Marcel Lambrichis 


Realizarea acestui hotel a fost conditional! de 
utilizarea avantaj.oasa a unui teren. ingust si adinc, 
imre doua edificii existente, cu cele doua laturi scurte 
pe strazi de important! diferita. Ceie 56 camere dis- 
tribuite pe 6 nivele sint ampiasate catre stradasi catre 
o curte interioara. Camerele sint relatiy mici, fiind 
•ecnipate cu baie, dulapuri inzidite, loc de bagaje, 
Fiecare etaj la care se accede prin intermediu! unui 
lift si al scarii, are 10 camere dsservite de un oficiu 
de etaj, legal cu un montcharge de bucataria de la 
parter, de serviciiie si depozitele de la subsol. La 
carter se afla holul 'principal, receptia, barui si un 
magazin independent. 


Suprafata construita 

23S m 

Suprafata totaii 

1 9S0 m 

Suprafata construita/pat 

18 m 

Volumu! total 

S 050 rrf 

Numar de paturi 

110 : 

Anul constructiei 

- 1957 


■Fatada principal!. 


Plan parter: 1 — intrare; 2 — hoi; 3 — as- 
taptare; 4 — telefon; 5 — depozit de ba¬ 
gaje; 6 — receptle; 7 — centraia telefo- 
nica; 8 — oficiu; 9 — bar; 1.0 — mont- 
charge; 11 — intrare de serviciu; 
12 — magazin. 


Plan etaj; 1 — camere; 2 — serviciu de 
etaj; 3 — curte de lumina; 4 — moot- 
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vazut de la 


HOTEL IN ROMO — DANEMARCA 
am. Knud Friis, Elmar Moltke Nielsen 


In dorinia de a conserva petsajul, arhitecpil 
au conceput un ansamblu rntins numai pe un 
nivel, cu exceptia unui salon situat la un nivel 
superior peste hoiut principal. Spatiile libere 
dintre aripile hotalului pastreaza caracterul 
specific al peisajului. Cele 58 camere de di- 
mensiuni si echipari diferite sint dispuse pe 
ma: multe aripi, fiecare cu cite un acces di¬ 
rect. Constructs este reaiizata in beton apa- 
rer.t, at it in interior cit ?i la exterior. 


Plan parter: 1 — intrare; 2— hoi; 
3— receptie; 4 — restaurant; 5 — bu- 
atarie; 6 — locuinta administrator; 
— personal; 8 —centrala termica; 
— camara; 10 — camere cu 1—2 
paturi cu baie;11 — camere cu 1—2 
paturi fara bale. 
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Fatada principals. 


HOTEL ATRIUM — 
BRAUNSCHWEIG — R.F.G. 
arh. prof. dr. W. Kaemer, Gunter Pfening, 
Ernst Sieverts 


Partiul hotelului se departeaza de 
formula traditional!, m dorinta de a 
realiza Intr-un amplasament expus zi si 
noapte zgomotelor traficului rutier, linis- 
tea necesara ciientilor. Cele 102 camera 
si 6 apartamente se deschid catre o curta 
intarioara amanajata ca o gradina. Ho- 
telul mai cuprinde: un restaurant (200 
locuri), un bar (80 locuri), o cafenea (80 
locuri) si o saia de festivitati (300 iocuri). 


Camera. 
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■ ■an etaj camere: i — camere cu 1 patun; 
oficiu. 


Plan ataj 1:1— restaurant; 2 — cafe- 
nea; 3 — bufet; 4 — bucatarie; 5— atri¬ 
um ; 6 — sa'a de mese personal; 7 — sa- 
ia conferinte; 8 — bar; 9 — depozit. 


Plan parter: 1 — hoi de primire; 2 — ma- 
gazin; 3 ■— receptie; 4 — magazin; S — 
depozit: 6 — deoozit de scaune; 7 — cen¬ 
trals de ventiiaxie; 8 — atelier; 9 —usca- 
torie; 10,11 — camere frigorifice; 12 —pre- 
parare legume; 13 — centrala termica; 
14 — primire aiimente; 15 — bufet; 
16 — sala mare de mese; 17 — sal a mica 
de mese; 18 — soalatorie: 19 — birouri. 
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Fatada cu resiauraniul !n prim plan 


HOTEL LA KRANjSKA GORA — JUGOSLAVIA 
arh. Janez Lajovic 


cuprinde 120—1^0 paturi, in camera de 1 
, prupate toate intr-o aripa cu 3 niveluri. 
;t este corpul restaurantuiui care se desfa- 
I bucatariei centrale si care dispune de 320 
ate in nr.ai muite grupuri variate si legate 
t prevazute 3 sail de restaurant, o cafenea, 
i o saia de banchete. La subsoi este amenajat 


Plan parter: 1 — in- 
trare principal a; 
2 —hoi de intrare; 
3— terasa; 4— snak- 
bar; S — restaurant 
principal; 6 — cafe- 
nea; 7 — restaurant; 

8 — camerapersonai: 

9 — camera cu 2 pa¬ 
turi ; TO — camere cu 
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Detaliu de fatada. 


HOTEL POIANA — 
POIANA BRA$OV — ROMANIA 
arh. Ara Eretian 


Plan nivel intrara; 1 — hoi ;2 — r e- 
ceptie; 3 — camera cu 2 paturi cu 
cus; 4— camera cu 2 paturi cu ba¬ 
le; 5 — camera cu 3 paturi cu duf; 
6 — servicii; 7 —birouri; 8—bar 
de zi cu oficiu; 9 — camera pentru 


Situat In cadrul unui mare ansam- 
blu turistic si sportiv, intr-o poiana ia 
mare altitudine, hotelul are 0 capacitate 
de 144 iocuri. El cuprinde In special 
cazarea, dezvoitata pe 4 niveiuri, bene- 
ficiind si de alte dotari ale unor mari 
hoteiuri existence aiaturate. Camerele au 
o suprafata de 15,22 m 2 si sint dotate cu 
grup sanitar propriu, 

Plastica exterioari a hotelului reaii- 
zat din piatra si iemn se incadreaza in 
arnitectura locaia. Cladirea a fost termi¬ 
nate in 1967, 


Interiorul holului 
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;UR£ST! — BA IA MARE — ROMANIA 
arh. Cristian Popescu 


Ampiasat intr-o piata centraia a orasului, cu fatade de- 
gajate pe tcate iarurile, are o capacitate totals de 168 paturi, 
repartizace pe trei etaje, in camere de 1 pat, 2 paturi si 
apartamente. 

Hoteiui de un confort mediu dispune de un restaurant cu 
150 locuri si terase ampie. 


:eptie; 3 — Dirou 
intrare i estaurarv 
0 — preparatii; 
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Detaliu de camera, 


HOTEL DELTA — TULCEA— ROMANIA 
arn, Lufti Sefchi Sait 
si arh. Lucia Vladescu 

Am pi asst pe rnalu! Dunarii, in faleza orasului, hoteiui este 
destir,at in special turistiior ce viziteaza Delta. Are o capacitate 
total a de 220 paturi, distribute in 120 camere (100 a 2 pawn, .4 
a 1 pat si 3 apartamente). 

Fiecare camera are o suprafata de 16,50 rrr, 

Primele doul niveluri cuprind: un restaurant cu 160 iowUU-» ® 
braserie cu 80 locuri, un bar de zi, completate cu -erase cu larga 
perspectiva spre apt. De asemenea, se mai gasesc diverse tonete 
comerciale, frizer, coafor, florarie si birourile agantiei de turism. 
Hoteiui a tost reaiizat in 1967. 
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nan exaj cazare; i — earners cu i paturi; l • 
apartament; 3 oficiu; 4 — rule.;.5 — persona 
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L± 


Plan parter: 1 — hoi 1 intrare; 2 — receptie; 3 — administratie; 
4 — grupuri sanitare; S — ascensoare; 6 — fiorarie; 7 — artizanat; 
8 — bardezi;9—intrare restaurant: 10— braserle; 11 — oficiu; 
12.— preparatii; 13—grupuri sanitare personal; 14 — servicii. 


Plan mezanin: 1 —restaurant; 2— bar 
chete; 3 — salon; 4 — frizerie-coafor 
5— oficiu; 6 — bucatarie; 7— teras; 
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1 persoar 


am era 


Camera de 2 persoane. 


Constructii h-oteiien 






HOTEL UNIREA— IASI — ROMANIA 

arh. Gh. Hussar 


Complsxul hotelier t'ormeaza elementul dominant 
al unei pieti cu vechi traditii in istoria orasuiui. Are 
o capacitate de 371 paturi, distribuite pe 12 etaje In 
camere cu 1 pat, cu 2 paturi si apartamente. Supra- 
fata camereior variaza Intre 14,80 m 2 si 16,00 m 2 . 

La parser si !a primele rtivele, spatiile comune 
mai cuprind: restaurant, bar de zi, sail de mic dejun, 
bar de noapte si o cofetarie, toate Insumind o capa¬ 
citate de 490 Iccuri. 


noapte 
> — ga; 


patiseri 

































Vedere de ansambiu, 





mm 


HOTEL TROT.US 

ORA? GH. GHEORGHiU-DEj —ROMANIA 
arh. lea Constantinescu 


Cladiraa face parte dintr-un grupde 
3 cladirl ce vor contura viitoarea piata 
central! a orasului. Se ridica pe parter, 
mezanin si 9 etaie cu o capacitate de 
280 paturi (100 carr,ere cu cite 2 paturi, 
18 earners cu 1 pat si 4 apartamente), 

Solutia pe inaltime pune invaioare. 
pezitia dominant! a heteluiui in axa de 
perspactiva a unei artere principals a 
orasului. 

Parterui, dezvokat pe o suprafata 
mai mare, cuprinde holul de receptie cu 
serviciile respective, dteva unitati comer- 
ciaie ?i se continua cu spatii.le afectate 
restaurantuiui, braseriei (380 locuri in 
total), serviciilor etc. 

La mezanin este reaiizata o sala de 
conferinte si banchete ocazionale, un 
salon de iectura si corespondent! si unul 
pentru televizor. 

Constructia a fost terminal! in 1963. 
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:aliu ds camera. 


Intrarea principal 


a. Plan parter: 1 — intrare; z • 

j_ n 2 CGptl 6 5 4 teievizor; 

rouri; 6 — artizanat; 7 ba; 

8— restaurant; 9 — intrare 
rant; 10 — garderoba; 11 —1 
sanitare; , i2 —gradir.a de vara; 1 
ciu; 14 — bucatarie; 15 — 
16 — patiserie; 17 — braserie. 


de zi 
•estau- 
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HOTEL 
P IA i R A 
arh. 


.UL CEAHLAUL — 
NEAMJ- ROMANIA 
Alexandru iotzu 


Constructs ocupa unul din puncteie 
de perspective ceie mai importante ale 
centrului orasului; amplasamentul ofera 
priveiisti variate catre principaiele puncte 
de interes ale cadruiui natural al 
orasului. 

Hotelul, realizat In 1966, are o capa¬ 
citate de 264 paturi si este construit pe 
16 nivele, parterul constituind un puter- 
nic subasment pentru corpul de cazare re- 
zolvat pe maltime. La niveiul terenului 
se gasesc; hoiui de primirs, rsceptia, r^-s- 
taurantul cu toate serviciile (250 iocuri), 
barul de zi, diverse magazine, braserie, 
agentie de turism, terase. Mezaninul cu- 
prinde o salads receptie polivalenta (iec- 
tura, televizor, banchete), cofetarie si 
salon de coafura. 

Etajele cu camera dispuse catre ceie 
trei directii care oiera perspective inte- 
resante, sint deservite de doua ascen- 
soare de persoane si doua de serviciu. La 
etajul 12 este ampiasat barul, compietat 
de o mare terasa. 


Plan . mezanin: 
1 — nol; 2 — sa¬ 
lon; 3—coafor; 
4 — servicii. 


Plan etaj curent; 
1 — hoi; 2 — ca- 
mefe cu 2 paturi; 
3 — servicii. 
























































fatada principal! 


^i an partar: 1 — ho 
ul principal; 2—re 
;epx i a; 3 — ascen- 
Bare; A — magazine 
curie de serviciu 
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HOTEL PARC — TURNU 
SEVER IN — ROMANIA 
arh. lotzu Aiexandru $i arh. 
Zaharia Aiexandru 


In cadrul dezvoltarii 
reteiei generaie turistice a 
tarii si pentru dotarea, in 
special a mariior lucrari 
hidroenergetice de la Por- 
tile de Fier, s-a realizat noul 
hotel PARC, cu o capacitate 
de 288 de paturi si 310 1c- 
curi in diversele forme de 
aiimentatie publica (restau¬ 
rant, bar, cofetarie). Partiul 
de arhitectura a fost deter- 
mi'nat de terenul accidental 
fi de unica posibilitate de 
acces. Fiecare din ceie 6 ni- 
veiuri de cazare cuprinde 
cite 22 earners a IS,73 m s 
suprafata, cu o travee de 
7,50 m. ' 



























1 pat; 2— camera cu 2 paturi 
3 — apartament; 4 — oficiu; 5 - 
servicii etai. 



Pian subsol: 1 - vestiar restaurant; 2 — restaurant 25C locurj; 3 — 
oticiu; 4—cofetarie; 5 — spalatorie vesela; 6 ~ bucatarie caida; 


■ bufet 


■bucatarie iscs; St—preparari; 10 —oucatar sef' 


'0 — spalatorie vase; 12 — sail be mese'personal; '13 — depozit de 
legume, H ^auturi, 1 c depozit caulum; 16 — grup frigorific 
i/ — depozit coloniale; IS — agregate; 19 — corp veniilatii; 20 — 
depozit inventar; 21 —spaiatorie mecanica; 22— po^t trafo - 29_ 

vestiare personal; 24 —central* termica; 25 — hidrofor • 26 —gunoi- 

n — terase restaurant; 28 — ring_de dans; 29 — orchestra. ° - 


3 Ian parter: 1 — ho primire; 2 — por- 
tar: 3 —salon; 4 —birouri; 5—centraia 
telefor.icS; 6— Intrare de serviciu; 7 — 
coafura; 8 — frizerie; 9 — artizar.at; 
10— bar; 11 — intrare restaurant; 12 — 
cofetarie. 
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HOTEL ASTORIA 
arh. C 


R — ARAD — ROMANIA 

Cristea Milos 


bu , f r r ?uiui Arad ' hot ® !ul Astoria - realizat in 19 69 are o capacitate de 295 paturi distri- 

sanitar comnllr 7 j 5 aparta 7 n . te j 2 , camer ® a 1 P«. 130 ^ere a 3 P«uri. Toate camerele au grup 

samtar compiet ?i dispun de o suprafata de 16,40 m 2 (camera propriu-zisa). 

bar dp e !i r r„ d 2f7 lrea caiitor | lor s ’ au fevizut: un restaurant cu 150 locuri, o braserie-cofetarie cu 100 iocuri, 
D-ntru Jl- locun ’ * n f ene f c ° afura - amplasate la parter, si la mezanin saloane de club, distractii, saia 

Hp nn7 m 7 'taT" CU 40 0CUn 5 ' blrouriie administrate boteiuiui. La ultimo! nivei superior se af.la un bar 
P’ vU iocun, completat cu terase ce benefit iaza de iargl perspective asupra orasului. 
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HoJul de intrare 


Plan etaj curent:1 —camere 
cu 2 paturi; 2 — camere cu 
1 pat; 3 — oficiu; 4 — per¬ 
sonal. 


Plan parter: 1 — hoi intrare; 2— ho! asteotare; 
3—saioane; 4 — bar de zi; 5 — ascensoare; 6 — re- 
ceptie; 7 — birouri; 8—garderoba; 9 — grupuri sa- 
nitare; 10 — frizerie; 11— coafor; 12— artizanat; 
13—servicii; 14 — personal; 15— curte de serviciu; 
16 — post trafc; 17 — restaurant; 18— terasa.; 19 — 
intrare restaurant; 20 — cofetarie; 21 —oficiu; 22 — 
bucatarie caida; 23 — bucatarie rece; 24 — spaiitor 
vesela; 25 — preparatii; 26 — laborator cofetarie; 27 — 
depozite; 28 — personal. 



1 

ik 

* 

i i r i t 

tidLii 

R L.3J 







































Vedre de ansamblu 


HOTEL LA ORACEA — ROMANIA 
arh. Vladimir lonescu 


Amplasamentul — pe malul Crisului Recede, intr-o zona verde, a impus a.numite servituti tehnico-constructive, 
insa a treat boteluiui un cadru deosebit, compietlnd toate spatiile comune din interior, cu frumcase perspective 
catre^ parcul Inconjurator. Cazarea rezolvata pe 7 etaje cuprinde S apartamente a cite 2 earners, 18 camere cu 
cite 1 pat si 147 camere cu cite 2 paturl. 

’^Ufartiul • alunglt al primelor 2 nivelur; -cu servicii si spatii comune'este datorat terenului foarte ingust de 
care s-a dispus, Parterul cuprinde, pe linga functiile curente, sediui agentiei de voiaj si o piscina descoperita, 

cu anexele respective. 

Constructs este realizata in cadre de beton armat monoilt, cu o travee de 7,20 m. 

Lucrarea este in curs de finisare. 

Date tehnice: 

suprat'ata construita total I 12.325 m 2 , 

capacitate 327 paturi 

suprafata construita pe pat 35,72 m s 

volumul total 39.653 m s 

suprafata camerei de cazare 14,20 m s 
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rian etaj cazare: i — no;: z — 
camere; 3 — oficiu; 4 — persona! 
S — gunoi. 


ian parte 


-—hoi intrare; i —receptie; 3 — 
pozite; 4 — artizanat; 5 — agentie de _voiaj; 6 — 
rouri; 7— grupsanitar; 8 —coafor; 9 — Inzer : 10 — v 
tiar; 11 — bagaje; 12 — televizor; 13— rufe cura 

14 _rufe murdare; 15 -* garderoba; 16 — spatii P 

sonal; 17 — depozit de bauturi; 18 — curte de servic 
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piscina; 20 • 
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Vedere generals, a ansamblului hotelier. 

EXTINDERE HOTEL 
CARPAJI — BRASOV—ROMANIA 
arh. loan Radacini 

Constructs terminata in 1965 reprezin- 
ca o extindere important! a unui hotel exis¬ 
tent, care a pus probleme diferite pentru 
reorganizarea functiunilor comune si pentru 
intadrarea plastic! a noilor volume, iingi 
ceie vechi. 

Noul volum de cazare realizat, cu o 
capacitate de 333 paturi, repartizate pe 8 
etaje, se impure prin simplitatea plina -de 
elegant!. Camera de doua paturi are o 
suprafat! de 16 m 2 , 

Ansamblu! hotelier este dotat cu res¬ 
taurants cu 700 locuri, bar de zi cu 35 !o- 
curi, un bar de noapte cu 230 locuri si un 
salon de banchete si receptii cu 60 locuri, 
saloane de rcafura, fiorarie, tonete comer- 
ciale etc. 
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12 MM 


HOTEL BEROLINA - BERLIN 
(CAPITALA R.D.G.) 

arh. Keiser Franck 


A tost terminal ?n 1964 
si are o capacitate total! de 
420 paturi in 384 camera si 
215 locuri in spatiile de con¬ 
sumable. Este realizat din pre¬ 
fabricate. Parterul cuprinde 
hoiul de receptie cu spatiile de 
odihna si asteptare si restau- 
rantul cu anexele sale. 

Mezaninul grupeaza bi- 
rourile administrative si lo- 
cuinta directorului. 

La etajul 1 se afla o saia 
de conferinte legata, prin liftul 
de serviciu, cu bucataria. Eta- 
jele de cazare au o lungime de 
63 m, cu o distant! maxima de 
45 m intre cam ere si lifturi. 


I exterior a 
principal. 


b. Eta; curent: 1 — camera ct 
1 pat; 2 — camera cu 2 paturi; 
3 — apartament; 4 —■ depomt 
5 — oficiu; 6—ascensor. 


a. Plan parter: 1 — peron 
2—intrare; 3 — hoi; 4—re^ 
ceptie; 5 — birou; 6 — bagaie 
7 — foyer; 8 — birou deter 
viciu; 9 — bar; 10 —■ gardens- 
ba; 11 — restaurant; 12 — club 
13 — portar; 14 — sale met; 
personal: 15 — oficiu ; 16 — bu 
fet; 17 — bucatSrie rece 
18— bucatSrie; 19—-spSiator 
20 — bucatar sef; 21 — depozit 

22 — primire aliments 

23 —» ascensor. 
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HOTEL AMBASADOR — OPATIJA — JUGOSLAVIA 

arh, Klaus Wenzel 


Hotelui Amfaasador din Opatija, una dintre ceie mai marl scatiuni balneare Jugoslavs de pe tarmul Adria- 
tnrei, se cjaseaza printre hoteiurile cu ce! mai malt nivel international. Constructs terminata in 1966 se distinge 
atit prin frumoasa mcadrare in peisaj cit si prin solutia functional! rational!, tratarea simpli a voiumaior si d°co- 

ratia interioari rausita. 


13 — Construct !t hoteiiers 













Cele doul niveluri cu spatii comune cuprind magazine de deservire, o sal! de conferinte, restaurants — cu 
serviciiie respective — si un bazin de innot, inchis, cu apa de mare; de aici un acces comod dues la un ait 
bazin descoperit, tot cu apa de mare. Forma aiungita a acestui corp ofera pieseior principals — frumoase perspec¬ 
tive spre mare. Cazarea desfasurata pe 10 niveluri intr-un corp cu plan patrat cuprinde 4S0 paturi. dispose in 144 
earners cu doua paturi, 27 earners cu un pat, 27 apartamente mici si 9 apartamente mari. Toate camereie au ioggii 
cu vedere spre peisajul inconjurator. 

La ultimui nivel superior, se afia un restaurant cu dans, un club, o sera si terasa cu vedere panoramic!. 





Plan parter; 1 — intrare principal!; 2 — hoi; 3 — receptie; 4— birouri administrate; 
5 — directiunea; 6 — sala bancheie; 7 — grupuri sar.itare; 3 — saloane; 9 — bar; 
10 — restaurant hotel; 11 —restaurant public; 12—bucatarie. 






















Barui de zi. 


HOTEL DEUTSCHLAND 
LEIPZIG - R.D.G. 
arh. Ullmann Scheibe 


A fost realizat In 1965 si are o 
capacitate de 439 paturi in 285 ea¬ 
rners, si 620 locuri In restaurants. 
Hoiul de la parter are access din doua 
laturi opuse. Barui de noapte ampiasat 
!a subsol, are -accesul printr-un bol 
situ at la parter care constituie si a 
doua intrare a restaurantului dinspre 
eras. Corpul de cazare are o lungi- 
me de 95 m, cu o baterie de lifturi 
centrals (distanta maxima de 60 m la 
camere). intreaga constructie a bote- 
luiui nu este izolata, ci se incadreaza 
intr-o insiruire de mai multe imobile, 


Vedere de ansamblu, 


Interior de camera 

















estiar; 4 — garderoba; 5 
• sala de conferinte; 11 — 


— mstaati 
■ bufet; 20- 


. (OCt _ r . i _oarderobS* “> — depozit de mini; 6 — coafor; 7 — gru 

3ar ^;V 1 1 rdeconff^- Ciub;l2 - masS personal, 13 - instagn 
anitare; 8 — micui dejun, ’ I . ..,2;.. +=hrir- 18 — rez^rva oahare; 19 — butet; 2© - 

„ „ ; j. „ ^ , -i C jor.i i f I nH i hr. 3 *• 1 6 — D.G.rtar J i 7 spauu v-Hhiv, < v „ 

grup i*nita. . «-> ' . -p 1 -nf#arie‘ 23 — fabrica de gheata; 24 — paiisene; zb bucatari* 

■p frioorifice* 21 — spat ator pan are, Zx — >otewa> .e, zo b , - t ^ nnana 

26 — ^ucStarie; 27 - pneoarare carne^-^cata^e^, 29 - ran,.* - 

vinat si pasS ri ; _3z — aepoziTe; - birouM' casiene; 40 -depozit bagaje; 41 -servicii d 

asoficare; H ' nstala ^ ; " “ ^ _V on ducerea hotelului; 45 — restaurant hotel; 46 — restauran 

51 -* i,ttor vase: 52 " preparare ,egume 

»tat curerrt A*-—earner! eu 1 pat; 2 - camera cu 2 paturi; 3 -Jnsta.a t ii; 4 - -ensoare, 5 - cur-*t* t par 


am era de lucru ;7 - 
i; 12 — personal; 


i Dai: Z — Caine,' a vu z. ubwi = ♦ - ■ -- ■ , .. . AA 

deoozit mobile; 8, 9 — obiectedecuratenie; 10— montcharge a.imente; i. 


apartamervt. 



































HOTEL INTERNATIONAL A fost.realizat in 1963 si are o capacitate total! de 425 paturi, in 

MAGDEBURG—R, F.G. 356 camera si 810 locuri in sati de consumatie. Pe fatada principal! 

am. Schariipp Boy sint acceseie ce due ia receptie, la restaurant, la cafenea si la beraria 

si barui de la subsol. 

Din holul de la parter se accede ia sala de mic dejun, la 
restaurant si, printr-un foyer, la doua sili de conferinte. Bucataria 
este amplasata paralel cu restaurantul si cafeneaua. Cazarea se dez- 
volta pe etaje de 100 m lungime si este deservita de 3 lifturi de per- 
soane, o scar! principal! si doua scari de serviciu la capete. Di- 
mensiunile camerelor variaza intre 3,30/6,70 m si 3,90/6,70 m pentru 
2 paturi si 2,50/6,70 m pentru 1 pat. 
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HOTEL CONTINENTAL 
BRNO — CEHOSLOVACIA 
arh. Rihak Zdersek si Alois Somela 


Notelul este amplasat in partea centrals a orasuiui, linga ur. 
pare. Corpul destinat cazarii are tin plan in forma de Y, cu toate 
trei aripile egaie, cu cits 19 earners pe paiier, cu o travee de 4 m. 
Camerele dinspre fiord au ferestreie fixe, fiind ciimatizate. Restau- 
rantul (124 locuri) si barul (35 locuri) sint la parter, in airec^a 
legatora cu hoiui principal. 

Executi.a 1961 —1964 

Capacitates 460 paturi (maximum £60 paturi} 

M 0 locuri restaurant 
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mm 


Fatada principals, 


- receptie. 
ascensoara 
r; 7 — sea- 


Plan parter: 1 
portar, easier! 
5 — snak-bar; 6 


11—12 — vest)are; Id — depozit 
14 — portar; 15 — post tra'fo; 16 — sal-; 
de mere personal; 17 — bucStar $ef 
18 — bufet; 19 — bucatarie rece 
20 — cofetarie; 21 — bucatarie; 22— efi 
ciu; 23 — spaiator; 24 — bufet; 25 —res 
taurant; 26 — foyer; 27 — grup sanitar 
28 —earderobS; 29 — centrals telefonica; 
30 — centrals telex. 




















































HOTE_ HILTON — 
ROTTERDAM - OLANDA 
arh, Maaskant; van Dom- 


Vedere de ansamblu 


meien, Kroos 


Partiul general este 
ace Iasi cu tel aJ hoteiu lu I 
din Amsterdam. Realizat in 
1963, are o capacitate totals 
de 492 paturi, repartizate in 
264 earners, si 354 locuri in 
spatiile de alirrsentatie pu¬ 
blic!. Subsolul cuprinde 
spa-fine pentru personal, bi- 
rouri, spatii tehnice si zona 
de depozitare. Bolui de ia 
parter cu receptia este in 
legatura directa cu rr.aga- 
zinele, barul si restauran- 
tul; sale de banchete dis- 
pune si de o a doua intrare. 
in hoi, o scara rulanta face 
legatura cu saloanele de 
dejun si gradina de vara de 
la primul etaj. Lungimea 
etajelor curente este ds 80 
m, cu bateriede iifturi am- 
plasata la c treime, in ve- 
derea unei viitoare extin- 
deri; la cele doua extremi- 
tati ale culoaruiui sint am- 
plasate scarile de serviciu. 


Holul principal, 




























Hoiu 


Plan parter; 1—cafenea; 2 —bucitirie 
3 —bar; 4 — hoi intrare; 5—receptie 
6 — braserie; .7 — coafor; 8 — magaziri 
9 — tonetat 10 — garderoba; 11 — hoi 
sail bai; 12 — foaier; 13 — sala de bai 
1-4 —post trafo; 15— grup sanitar femei 
16-grup sanitar barbati; 17— restaurant 


Plan etaj curent 
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HOTEL EUROPA— E FOR IE NORO — ROMANIA 

dr. arh, Cezar lazarescu, arh, Dinu Gheorghiu 

Noul hotel realizat in 1966 completeaza faleza locaiitatii, inlocuind construed! vechi. Amplasamentui deose- 
bit de favorabii, orientat spre sud-est, a condus la un partiu pe inliplme (13 niveiuri) ce permite tuturor celor 
242 camere o vedere frumoasa spre plaja si mare, 

Planiil de forma rombici al etajelor curente asigura o functionalitate judicioasa si duce la realiiarea unui 
volum mai interesant, cu mare variatie de jocuri de umbre si lumini. Fiecare etaj cuprin’de 20 camere si un apar- 
tament, toate expuse catre mare, ' ' 

, . Parteru) cuprinde functiunile comune si servicii: hoi cu receptie si birouri, salon, sala televizor, coafor, 
cacmet medical, diverse tonete comerciale, bar de zi (30 locuri), restaurant cu 2 salt (500 locuri), servicii’diverse’ 
Subsolul genera! este afectat in intregime centraleior de instalatii si depozitelor si serviciiior de fntretinere. 
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V"" 


Hoiui principa 


:omerciai 


Restaurantul cu decoratie 
ceram ica. 

















..*?,,-. .; "*™""~■ • -' . -■»- y - '.’« 

y-~U.:0. Li ^« ;, Wfifir»3's, ■; ■' : 


Ifemd 






Vedere de ansamblu 


NORD - BUCURESTI — ROMANIA 


Constructia amplasata in apropierea garii 
principaie a orasuiui se ridica pe parter, me¬ 
lanin si 7 etaje, si are o capacitate totals de 
504 pacuri. Parterul cuprinde, pe ISnga hoiui cu 
receptia si servici iie aferente, © sail de iectura 
si corespondenta, bar de zi, restaurantui cu toate 
anexele f£02 locuri), coafor. La mezanin sint 
diverse saloane si sala pentru micui dejun, care 
peace servi si -centru banchete. 

Etajui curent cuprinde 36 camere cu cite 
2 paturi si serviciiie respective. Totul este 
finisat la un nivei foarte ridicat. 


Hoiui principal 


14 - Constructii hoteliere 






































Rea!izat in 1962, are o capacitate de 
518 paturi in 276 camere si 416 locuri 
in saliie de restaurant. Parterui rezolvat 
pe travei largi de 8 cu 12 m, are mai 
muite intrari: o intrare la sud, spre re- 
ceptie si alta spre sala de bal, la vest 
spre restaurant, ia est cea pentru perso¬ 
nal si in spate accesele de aprovizionare. 
Subsoiu! cuprinde spatii pentru personal, 
vestiare, birouri, depozite. Parterui cu¬ 
prinde: receptia, birourile administratiei, 
hoiul cu access la cafenea, restaurant si 
sa:a de banchete, Etajeie sint deservite 
de cite doua lifturi de persoane si doua 
pentru bagaje: la capetele culoarului sint 
amplasate tele doua scari da serviciu. 
Distanta maxima intre lifturi si ultima 
camera este de 40 m. Unitatea de cazare 
are 4 nn-7,50 m. La capetele etajeior 
sint am pt as ate cite un apartament sj 
exist! me a cits unu! mai mare in centrui 
fiecarui etaj. 


HOTEL HILTON — AMSTERDAM 
OLANDA 

arh. M a askant, De V laming, Salm 


Verier e de ansambiu 
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Vedere de ansamblu 


HOTEL INTERNATIONAL 
BRNO — CEHOSLOVACIA 
arh. Krejza Kramolis 


Este reaiiza: in 962 si are 
o capacitate de S44 paturi In 277 
camere si 702 locuri in restauran- 
te. Datorita terenuiui deniveiat, 
intrarea in holul principal se face 
lastajul 3, ia restaurant la etajul 
1 si la garaje la parter. Acestea 
au c capacitate de 100 locuri. La 
etajul 1 sint [doua restaurante si 
bucataria cu anexele ei; la etajul 
2. birourile si locuinta directo- 
rului; la etajul 3 — etajul principal, 
— se afla holul cu receptia, cafe- 
neaua, salile de conferinte, sala 
pentru micul dejun, odihna si 
asteptare (tratate ca spatii flexi- 
bile, ce pot ft folosite tn comun 
sau separat); tot la acest etaj 
■exista si un grup de camere de 
cazare cu ioggii. Accesul la etajul 
ce cazare este asigurat de doua 
lifturi de persoane, un.ul de bagaje 
si doua scari. 


Restaurantul cu ringul de dans. 
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Holul principal 





























































ansamblu 


HOTEL INTERCONTINENTAL 
HANOVRA — R. F. G, 
arb. Apel Beckert 


n.5:a.iizav in ars o capacitats 

totala de SS6 locuri distributee in 292 
camera ^ si restaurants cu o capacitate 
de 270 locuri. Destinat in "special pentru 
vizitatorii tirgurilor international, dis- 
pune de doua accese principale, unul 
pentru receptie si sala de banchete, altul 
pentru restaurante si cafenea. La subso- 
lume a si I este amenajat un garaj pen- 
tr , 00 automobile, cu rampe de spalare 
si intretmere si spaiatorie, spatii pentru 
personal si spatii tahnice la <•= 


:a apartamentulu 
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Plan parter: i —coaior si masaj; 2- 
magazin.; 3 —camera corespondents; 4 - 
hoi hotel; 5 — foyer restaurant; 6 — gar 
deroba; 7 — grup sanitar; 8 — depozit 
9 ~ receptie; 10 — cabin! traducere 
11 — salon de bal ; 12 — central a telefo- 
nica; 13 — garderoba;14 — depozit; 15- 
salon de cocteii; 16 — restaurant; 17 — 
gratar; 18 — cafenea; 19 — spalator ve' 
sell; 20 — bucatarie; 21 — bucatar set 
22 — oficiu; 23 — camera frigorifice 
24—bar; 25 — patiseri.e; 26 — bucSta- 
rie recfi; 27 — cofetarie; 82 — spalator 
vase; 29. — preparare legume; 30 — pre- 
parare carne; 31 — preoarare paste; 


bautu. 


Sal a de restauran' 
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HOTEL HILTON — BERUNUL DE VEST 
srn, Pereira, Luckmann, Schwebes, Schossberger 

posibiHtatea*d-eser virM a ?/S"* “ ntraiS . 2 ° ra ? ui , ui - are capacitate de 604 paturi distribuite in 3S0 camere si 

*' *' accese principal* 

ds pe C tTSVdTut l Lnr in£ t aJ5 - eSte asi * ur . at5 de 3 lif J turi P entru P a ^ne (care deserve* si restaurantul 

cea sery,ciu de un iift pencru personai ’ ?i dous 1^, 

tatiio^ d^TTeTm^L T™ "T'*' CU ™ e construcdvS da 10 - 80 ">■ Dimensiuniie curente a!e uni- 
fii'nd retrase. ' ''' 60 7 ’ 2 ° m ' P ® 613)616 d ® C3Zare ’ faudele s ' mt °cupate numai de camere, serviciile 
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Vedere din restaurant 
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Plan etaj curent; 1 — studio; i — apar 
lament cu doua earners; 3 — apartamen 
cy'trei camera: 4 — apartamente mid 
5 — ofidu. 

Plan parter: 1 — hoi; 2 — receptie; 3 - 
restaurant; 4 — restaurant cu speciality 
5—gratae; 6 — gradina de vara; 7 — 
cafenea; 8 — preparatii; 9 — lerasa cafe 
neiel; 10—bar;'11 —salon pentru baluri 
12 — garderoba; 13 — galerie; 14 — ga 
ierie; 15 — magazin; 16 — saion de coa 
fura; 17 — oucatarie; 18 — spatiu frigo- 
rifle: 19 — depozit; 20— circulate d< 
serviciu; 21 — circulate de serviciu 
22 — curte engleza; 23 — rampa de des- 

























Hofui principal. 

HOTEL MERCURY 
POZNAN — POLONiA 
arh, Ciesiimski, Grochulski, 
Weelawski 

Functiuniie comune ale hote- 
iului si'nt ampiasate la primele doua 
niveie si cuprind pe linga holul 
■cu zona de receptie, magazine, 
■coafor, agentie de voiaj, restau¬ 
rant, cafenea, saia de banchete. 
Acestea din urnna sint separate 
■cu peret: mobili, pentru a da posi- 
bilitati variate de folosire. 

Biocui de cazare. cu 7 etaie 
are un plan in forma de Y cu o 
travee constructive de 6 m. Diver- 
sele pozitii ale peretilor despar- 
titori au dat posibilitatea crearii 
a trei tipuri de camare: tip stu¬ 
dio, ca tip principal, cu o deschl- 
•dere de 3 m (cu 1—2 paturi); ea¬ 
rners cu 2 paturi cu latimea de 
3,40 m; camera de 1 pat cu 
latimea de 2,40 m. La extremitati 
segisesc apartamente mari (circa 
50 m 2 ) si mici (circa 30 m 2 ). Con¬ 
struct! a este realizata din beton 
armat monolit, iar eiementeie de 
pfanseu ale etajelor sint prefabri¬ 
cate. Incaszirea camereior se face 
prin radiatie din tavan, iar res- 
taurantui este climatizat. 

Executia: 1961 —1964, 
Capacitate : 648 paturi, 775 
locuri restaurant 

Vedere din restaurant. 
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Vedere de ansamblu. 


HOTEL INTERNATIONAL — 
VI ENA — AUSTRIA 
arh. Appel, Jaksch, Heliobird, 
Rood 


Hotelui a fost reaiizat in 
1964 si are o capacitate de 923 
paturi in 495 earners si 597 
locuri in spatii de consumable. 
S-au prevazuttrei intrari pentru 
■oaspeti in fatada principals si 
in spate o intrare de serviciu 
cu ram pa de descarcare. 

Subsoiuriie 3 si 2 cuprind 
garaje legate prin iifturi, di¬ 
rect de hoiul de receptie. Sub- 
solui 1 insumeaza un grup de 
servic'd pentru oaspeti, cu fri- 
zerie, coafura, salon de cosme- 
tica, magazine si vestiare pen¬ 
tru personal. Parterul cuprinde 
hoiul cu receptia, restaurantele 
cu 2 bucatarii si sala de mess 
pentru personal; in spate se 
afia spatii de deservire a unui 
patinoar aiaturat hoteiului. La 
mezanin a fost amp lama o 
mare sala de banchete si re- 
ceptii, cu bucatarie propria. La 
etajul 1, pe linga camerele 
.studio, se afia si un cabinet 
medical si iocuinta directo- 
rului, Etajeie "de cazare au o 
iungime de 90 m; la ambeie 
capete sint amenajate cite un 
apartament. 


Hoiul principal. 
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Amplasat pe bulevardul Lermontov are 
na din fataae orientate spre rlul Fcntanka. 
.ste un ansamblu cornpus din 3 corpuri ie- 
ate intre ele, cu elemente variate de fatada. 
-apacitatea total! este de 421 camere de 
pat si 238 camere cu 2 patun ; cazarea este 
ezolvata tntr-o bar! compact! cu 13 niveiuri. 
-amerele Sint reiativ mici, tnsa toate dis¬ 
un de un grup samtar compiet. Fentru deser- 
irea ciientilor, ia fiecare a! doilea nivei 
•a prsvazut cits un mic bufet, cu caracter 
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rianui ansammuim la nivetul par 
anus etajuiui cursnt al corpuiui de 
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hotel este concepui 
pe doua d i recti i 
una verticals a ca- 
zarii si alta orizon- 
tala a spatiilor co- 
mune si a serviciilor 
BiocuI turn cu cele Tl 
etaje este deservit de 
4 ascensoare a cite 2C 
persoane si 2 ascen- 

bagaje Toate camerele smt dotate pentru a fi foiosite de catre una sau doua persoane. Apartamentele^mpTasate 
pe fatadeie mguste, au o suprafata de 36 m s si 64 m s . P plasate 

^Hoiul d " Iba parter permits accesu! ia un restaurant principal (56 locuri). o braserie si un bar. inciuderea 
.agazineior in ho, s-a facut numai prin prevederea de pereti despartitori usori si prin vitrine el® devenird astfel 
components n.mjjoclte ale holului. La etajul 1 este o saia d/festivitapi, iar ia^ltimu! etaj sfnt douS saTdi 
loc 'T CU 90 ° CUn ‘ eCare ’ U " baP (Z5 l0CUri) ’ Un restaurant ( 90 »°curi) si o cafanea cu ring de cans (100 


HOTEL INTER¬ 
CONTINENTAL - 
FRANKFURT/MAIN 
- R. F. G. 
arh. Ape I Becker 


Executia 1961 —1963. 

Capacitatea 963 paturi, 1300 iocuri in sali. 










Plan parter: 1 — hoi; i — magazine; 
3— salon; 4 — bar; 5 — restaurant; 6 — 
receptie; 7— birou; 3 — nare; 9—ascen- 
soare; 10 — braserie; 11,12,13 — grup 
sanitar; 14— intrare in sala de bai; 15 — 
terasa; 16— cofetarie; 17— camera 

frigorifica; 18— birou; 19— servicii; 
20 — depozit; 21 — servicii de etaje; 
22— bucatarie; 23— bucatar set; 24, 
25 — spaiator; 26, 27 — depozite; 28 — 
primire; 29 — bauturi; 30 — preparatii; 
31—compr-esor; 32—depozit interme¬ 
dia,-; 33 — deseuri; 34— odihna; 35 — 
spaiator; 36 — bucatarie personal!; 37 — 
sala de mese personal; 38 — contabi- 
istate; 39 — birou; 40 — set personal; 
41 — birou; 42 — caserie; 43 — sef depo¬ 
zit: 44 — control; 45, 46 — curte de ser- 
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Arhitecuu! consider! ca un hotel este un mic oras, trebuind si cuprinda 
deci tot ceea ce este necesar pentru viata acestuia; mai ales in conditiile 
nefavorabile care caracterizeaza mediul din zonele cantraie urbane, hotelul 
trebuie sa preia o parte din functiunile spatiilor stfadaie si ale pietHor 
orasenesti. ’ ■ r . 


Astfal, in afarade ca!e 1192 paturi din 800 camera, hotelul cuprinde o 
sa.a de dans cu o capacitate de 2 S00 persoane, magazine, tonete comer- 
~ !a ' e ’ saloane de cosmetic! si coafura, birourile unor agentii de transport 
aenan si auto, precum si circa 3 000 plants si flori. Caracteristica o con- 
stituie dispunerea diverselor functiuni in jurui unei curti interioare, acope- 
ritesi amenajate ca o piata, cu plants si ffntlni arteziene si completata cu 
grupuri de scaurse si band ca intr-un pare. 

Aceasti „piata“, limitata de restaurant, receptis, si zoneledeserviciu, 
si de unde pornese scarile si ascensoarele, reprezinta pentru oasoete imaei- 
nea viepi^urbane., Prin scari vlzitatorul coboari la nivelurile' inferioare 
unde se gasesc saliie de expozitii si reuniuni, satiie de club, piscina, restau- 
rantu.sisala.de dans. Un turnde ascensoare permits accesui ia cele 20 etaie 
de cazare, si^ la un restaurant situat deasupra hotelului propriu-zis, 

. °iu I in ait de 21 etaje si cu un yoium de 80 000 m 3 a pus problems difi- 
cne de climatizare, care s-au rezolvat prin introducerea unui etai t<*hnk 

imediat deasupra nivelului de intrare. 


HOTELUL REGENCY HIATT 
HOUSE — ATLANTA — S.U.A. 
arh. John Portman 
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a interioara. 


Restaurantul suspendat pe cabluri 
In bolu) .principal. 


Hoiul interior ci 


siaurantul 

















Vedere de ansamblu 


HOTEL ROYAL 
OSAKA— j A PON 1A 

arh. Isoya Yosnida 


inscriindu-se princre marile 
hoteiuri din japonia, care au aparut 
abia dupa cel de-ai doilea razboi 
mondial, hoteiul Royal are o capa¬ 
citate de 1 244 locuri, in 875 ea¬ 
rners. Volumu! principal de cazare, 
in forma de H, se ridica pe 13 
r.iveluri pests spatiile comune si 
serviciiie dezvoltate ps plan ori- 
zoncal. Terenul ingust de care s-a 
dispus, a obligat la unele solutii mai 
dificile de acces la hotel si in par- 
cajul pentru 300 automobile. 


Remarcabila este toata decoratia imterioara tratat 


Camera de 1 persoana 573—6o,0% 

Camera de 2 persoane 47— 5,4% 

Studicuri 70— 8,0% 

Camere cuplate 156 — 18,4% 

Ap&rtamente 22— 2,3% 

Camere in stil japonez 7 — 0, 7% 


Total 875-100% 


a in stilul artei popuiare iaponeie. 

Suprafata teren 8 460 m s 

Suprafata construita 5 220 m 2 

Suprafata desfasurata 54 385 m s 

Suprafata construita/pat 62 m 2 

14 niveiurl paste teren 
2 subsoluri 

4 etaje tehnice peste acoperis 
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Plan staju! 14: "I . rsS'tc 
rsn v2oucaiar i s j j ~ 

4 — saia de rr.ese, 




Plan etajuI 1:1 — salon 
banchete; 2 — salon princi¬ 
pal de banchete; 3 — oficju; 
4 — bucatarie; 5 — hoi; 
6 — salon pentru celebrarea 
casatoriilor; 7 — depozit. 
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Fatada pe latura restaurantului. 


zate pe 


HOTEL NEW OTANI — TOKYO — jAPONIA 
arhitectura: Taisei Construction Co. Ltd 

Esteceamai inalta constructs si in aceiasi timp cei mai mare hotel din japonia: 1 OSS camere recarti 
17 niveluri. 

Piartul de bazi este un Y format dintr-un miez central cu trei aripi. Cazarea, amplasata ia etajeie 2-15, este 
compusa din camere cu travee standard de 3,55 m, diferitele ciase depinzind de adincimea lor variabila. Clidirea 
include un mare numardesaloanede restaurant (primul nivel), sali de distract!!, saloane si holuri (etajeie 16 sj 17), 
care constitute astazi sursa majora a veniturilor la majoritatea hotelurilor japoneze. La uitimui nivel se afla 
mare salon circular rotativ, cars ben-sficiaza de o frumoasa perspective a orasuiul. 
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Interiorul restaurantului 
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Vedere de ansamblu 


Plan etaj: 1 — camera 1 pat; 2 — ca- 
mere2paturi; 3, 4—grupuri samtare. 


CABANA IZVOARE 
BAJA MARE — ROMANIA 
arh. Viorel Neaga 


Cabana are o capacitate total! de 96 locuri 
de cazare si 80 locuri in restaurant. Ampiasata. 
la o aititudine de circa 1 000 m, in masivul 
Gutin, asigura cazarea turistiior ce vin sa vizi- 
teze noiie lacuri de acumulars create. A fost 
data in functiune in anul 1965. 


-arter: 1 — hoi de intrare; 2 — 
3 — restaurant4 — bucatarie 
— depozite;8 — oficiu; 9 —re 
; 10 — administrate. 
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Plan etaj curent: 1 — galerie descbisa; 2 — a: 
censoare; 3 — scara; 4 — servicii de etaj; 5- 
apartamente, 

Diverse tipuri de apartamente. 


HOTEL CU APARTAMENTE LA PERLA 3 
— FUENGIROLA— COSTA DEL SOL- 
SPAN IA 

arh. Don Ignacio Dosao Orduna 

Clad ire a care se intinde pe un front de 
82 m si cuprinde 104 apartamente, repartizate 
cite 13 pe fiecare din cele 8 etaje. Ele au o 
component! variata, fiind in general de un con- 
fort ridicat. Accesul se face pe un culoar exte¬ 
rior, deservit de 6 ascensoare. in afara spatiuiui 
ocupat de hoi si de serviciile de receptie, restui 
parterului este deschis, folosind ca parcaj. Con¬ 
structs este realizata cu pereti portanpi de beton 
arm at. 


















Vecere de ansamblu a motelului, 


Plan etaj: 1 — ca¬ 
mera; 2 — servi¬ 
ce de etaj. 
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MOTELUL BUCIUM 
IASI — ROMANIA 
arh. Gh. Cheptea 


La o aiticudine de 400 m, Intr- 
un cadru .deosebit de atractiv, mo- 
telui Bucium constitute prima uni- 
tate de acest gen in cadrui dezvol- 
tarii turistice a regiunii respective. 
Constructia realizata in 1966 cu- 
prinde, in diverse tipuri de camere, 
75 ioeuri de cazare si un restaurant 
cu 84 locuri in sail si 300 pe tera- 
seie inconjuratoare. 

At it materialele folosite cTt 
si plastica adoptata, cautasa inscrie 
constructia in peisajul inconjurator 
si in linia arhitecturii locale. 


MJ' 


Plan parter; 1 • 
restaurant: - 
9 — bufet; 1C 


— hoi jntrare; 2 — garderoba; 
-5 terasa; 6- 
— bauturi; 


-grupuri sanrtare; 


s al a 


-oficiu; / — spalator veseia 
11 — camara; 12 — bagajs 


3 — bucatarie; 
13 — camera. 


“onstructH hotelier© 
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HOTEL JURISTIC DO MAR IN SESIMBRA — PORTUGALiA 
arh. Conceigao Silva si Mauriciu de Vasconceilos 


Sesimbra este un sat de pescari, deosebit de frumos, amplasat In imediata apropiere a unei zone turistice, la 
o disranta de 30 km de Lisabona. Intr-un asemenea cadru trebuia integrat un hotel de marime mijlocie, adaptat 
peisajului si forme! terenului, precum si scarii constructiei locale, far! sa imite limbajul formal traditional, 

Hotelul are 120 camera de cite 2 paturi, toate cu baie si 8 apartamente, dispuse pe 8 niveluri, decalate atit 
pe plan vertical cit si pe plan orizontal, obtinindu-se astfel impresia unui ansambiu de case de locuit individuals; 
camerele si loggiile beneficiaza de o larga perspectiva spre mare, 

Locul de Intllnire xi In tea a oaspetiior, il formeaza bazinul circular de innot, situat pe tw platou intermediar, 
la jumatatea inaltimii ansamblului. Cele doua restaurants se afla la nivelul cel mai de sus si cel mai de jos. Dife- 
riteie niveluri slot legate intre eie printr-un grup de ascensoare si o scara interioara si cu access separate prin 
scariie exterioare. 
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Plan nive 
mere; 2 
4 — sail 
6 — oficii 
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r Veds^e ds ansambiu. 



ANSAMBLU DE ODIHNA LA COSTtNESTi 
ROMANI^ 
arh. Dan Riisova.n 


Grupul de vile de vacanta cu o capacitate 
total a de 500 locuri a fost conceput ca un nu¬ 
clei) independent, amplasat pe malul mar ii in 
contact direct cu plaja. Cele 25 pavilioane repre- 
zintadoua categorii de contort: tipurile A si D,. 
cu grup sanitar complet, afectat la una sau doua 
camera. Tipurile B si C cu grup sanitar comun 
pe coridor si lavoar in fiecare camera. Primeie 
permit utilizarea ior atit ca apartamente cit si 
sub forma de earners izolate. 

Compozitia de ansambiu, regimul de Inal- 
pme si plastica adoptata tncearca integrarea 
ansamblului in atmosfera inconjuratoare. 



Plan de ansambiu. 
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Vedere de ansamblu. 


ANSAMBLUL D£ ODIHNA EFORIE ! —ROMANIA 
autor: dr. arh. Cezar Lazarescu 

colaboratori: arh. S. Grimberg, L. Popovici, M. Lau- 
rian, V, Krochmalnic, V. Petrea, A. Aioanei, N. Florescu 


Acestgrup de hoteiuri cu ocapacitate totalade 1528 
paturi este unul dintre primeie reaiizate pe litoraiul 
romanesc al Marii Negre, in 1958. Organizat pe principiul 
separarii diverselor functiuniin construct!) independen¬ 
ts, el cuprinde: 3 hoteiuri cu cite 260 paturi, 6 hoteiuri 
cu cite 104 paturi, un hotel cu 24 apartamente, un bloccu 
iocuinte si cantina personal, spaiatorie, si grup alimentar. 

Toats camereie sint cu 2 paturi, unele cu grupsa- 
nitar separat cu WC, iavabou si dus (50%), altele doar 
cu dus (46%); apartamentele (4%) au: vestibul, camera 
de bale si doua camere. Terenu) marginit de trei strazi 
a dat posibilitatea ca prin dispunerea perimetrala a 
blocurilor, sa se realizeze un pare interior, cu tere- 
nuri de sport si un cinematograf in aer liber. 

Hoteiurile fiind toate sezoniere au o rezolvare 
foarte simpia: cel cu apartamente are la parter un mic 
restaurant separat, cu serviciile sale, Traveeie construc¬ 
tive sint de 3,00 si 2,80 m. inaitimea libera este de 2,50 
m. Constructiiie reaiizate cu zidarie portanta sint finI- 
sate cu piatra naturaia si tencuieii de terasit coiorat. 

Blocu! alimentar grupeaza: restaurantul, ciubul, 
barui, rot'etiria, magazinele, centrala termica, fabrica 
de gheata, depozitele generale, Capacitatea de servire si- 
multana este de 750 persoane. Fiind folosit exclusiv vara, 
arhitectura cauta o intrepatrundere aspatiilor interioare 
cu ceie exterioare, cu deschideri mari si suprafete mari 
vitrate, Constructs in osatura de beton armat in mare 
parte are un procent de zidarie foarte redus. 


Plan de ansambiu; 1 —biocuri cu 260 paturi; 

«**' 2 — bloc cu 24 apartamente; 3 — biocuri cu 104 
paturi; 4 — blocjcu magazine la parter; 5 — bloc 
Iocuinte personal pi spaiatorie; 6 — bloc alimen¬ 
tar pi servicii; 7 — sport; 8 — cinematograf in 
aer liber. 
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B'joc cu aDartamsnts: plan d 

arter: 1 — hoi ;2 — sa 
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3 — restaurant; 4 — spalato 
secundara; 7 — personal 

r; S — oficiu; 6 — intr 
; 8 — grupuri sanitare 











































Restaurant — plan etaj; 1 — de- 
pozit; 2— sail de rnese: 3 —terase 
4 — gol; 5 — oficiu ; 6 — distribu¬ 
te; 7 — spalator; S— ascensor 
9 — bauturi; 10— ceai.cafea, lap- 
te; 11 — pTine; 12—spalator ve- 
sela; 13 — spalator vase; 14 — cS- 
mara; 15 —tablouri eiertnce; 16 - 
sas; 17 — depozit mobS.ier; 13 — 
ascensor: 19 — ventilatoare; 20 — 
bucatarie; 21 — predare ; 22 — gra- 
tar; 23 - depozit sail 


Restaurant: plan parter: 1 — far- 
made;! — debit; 3 — frizene; 4 — 
coafor; 5— hidrofoare; 6 — fabrics, 
de gheati; 7 — patiserie; 3 — fri- 
gorifer; 9 — ring de dans; 10 — 
orchestra; 11 — spalator; 12 — ia- 
borator inghetata; 13 — ascensor; 
14 — vestiare; IS—cofetarie; 16 

— bar, depozit de bauturi; 17 — 
depozit de produse uscate; 19 — 
tablouri electrics; 20 —grup frigo- 
{ific; 21 — club; 22 — depozit 
club; 23 — saia masini; 24 •—- de¬ 
pozit inventar; 25 — depozit sap- 
taminal; 26 — prepara^e peste; 
27 — preparare carne; /P—cen¬ 
tral termica; 29 — preparare legu¬ 
me; 30 — birou; 31 —primire ali¬ 
ments; 32—citrte de serviciu; 33 

— platforma de descarcare. 
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Detaliu de fatada a restaurantuiui. 


Fatada restaurantuiui. 
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Vedere de ansamblu. 


ANSAMBLUL DE ODIHNA EFORIE il — ROMANIA 

4 dr. arh. Cezar Lazarescu, arh, Lucian Popovici 

Amplasat la Eforie Nord, in apropierea garii, ansambiui cuprinde m ceie 6 hoteiuri 2 000 locuri. Compozitia 
generala tine seama de principiul separarii complete a functiunilor, aplicat ia toate marile ansambluri de pe iito- 
ralul Marii Negre si de amplasamentul deosebit pe un teren cu panta spre mare. Toate camerele sint cu 2 paturi, 
cu grup sanitar propriu, majoritatea dispuntnd si de cite o loggie individuals. 

In afari de aceste hoteiuri, ansambiui mai cuprinde un bloc cu iocuinte pentru personal (circa 200 paturi), 
diverse servicii (spaiatorie, ateliere, deporite, garaje etc.), restaurant, cofetarie-bar, diverse magazine comerciale. 

Restaurantul pe doua niveluri, cu o capacitate pe 2 000 locuri este organizat cu mai multe sail si terase, sepa¬ 



rate de curpi intarioare, grupate toate in jurui 
unor gradini decorative. Constructs lui este in 
osatura de tuburi de otei. 

in spatiui liber central, amenajat ca un 
pare, a fost realizat un cinematograf in aer liber 
cu o capacitate de 1 000 locuri. Proiectarea si 
reaiizarea tntregului ansamblu s-a facut in 10'luni, 
fiind dat in exploatare in 1959. 


Plan de ansamblu: 1 — hole: cu 600 paturi; 
2—hotel cu 350 paturi; 3 — hoteiuri cu 270 pa¬ 
turi ; 4 — hotel cu 250 paturi; 5 — Iocuinte per¬ 
sonal; 6—spaiatorie mecanica; 7— garaje si 
ateliere de-reparltii si intretinere; 8 — centru 
comercial; 9—restaurants; 10—bar; 11—sport; 
12 — cinematograf in aer liber. 
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Restaurant, plan etaj; 1 — rampc 

2— sail de mese cu 276 locun 

3— sali ae mese cu 128 locun 

4— curti interioare; 5 — mag a 
zine; 6 — coafor; 7 — frizene 
8 — oficiu; 9 — bucatarie race 
10 — spaiator vesela; 11 — pahare 
1 z — bauturi; 13 — preparare por 
tii; 14 — ptine; IS — bucatarie 
16 — gritare;17 — montcharge 
Id — spaiator vase; 19 — p'repa 
ran; 20 — camara de zi si pati 
serie; 21-22 cofetarie; 23 —earner; 
frigorifica; 24 — fabrica de gheata 
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Restaurant, plan parter: 1 —bar; 
2 — oficiu bar; 3 — preparari bar; 
4 — oficiu restaurant; 5 — spa!5- 
tor vase; 6 — preparari restaurant; 
7 — bucatarie rece; 8 — montchar¬ 
ge; 9—depozit de bauturi.; 10—de- 
pozite frigorifice diverse; 11 —de¬ 
pozit frigorific carne; 1*2 — saia 
ma?inilor; 13 — fabrica de gheata; 
14 — vestiare personal; 15 — sub 
centraia termica; 16—depozite; 
V — preparare legume; 1 3 — o re- 
par are peste si carne; 19 — primi- 
rea aiimentelor; 20 — birou si or- 
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Restaurantul Peria. 



Vedere de noapte a restarrantului. 
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Vedsre ae ansamblu as pi 
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Unul din restaurantel'e 
ansambiului. 


Grup 















Detaiiu de camera ?i apartament. 



HOTEL NEPTUN — MANGALIA NORD — ROMANIA 
arh. Virginia Lupu 


Hote'u! cu o capacitate de 412 paturi dispuse in 
camere cu 2 paturi si apartamente este conraput in doua 
corpuri distincte: cazarea tratata pe 8 niveiuri si restau- 
rantui cu serviciiie sale pe 2 niveiuri. Hoiul de acces de 
la parter permite legatura directa cu parcajul ssu cu 
marea. Ampiasamentul permite o frumoasa vederespre 
mare, din toate spatiile mai importante. Decoratia in- 
terioara din lemn, ceramic! si marmura creeaza o atmos- 
fera intima si piacuta. 

Organizarea interioara a camerelor si apartamen- 
teior permite o utilizare corespunzatoare si variata. 
Constructia a fost data in foiosinta in 1968. 



































Vedere de ansamblu. 



ANSAMBLUL BALN.EAR RO.USSALKA 
BULGARIA 
arn. Marin Marinor 


Statiunea de vacanta este situata 
intr-un amplasament pitorasc pe Iitoralu I 
Marii _Negre, „Golfu! Pasarilor". 

In prima etapa de dezvoltare s-au 
realizat: un grup de casute de odihna cu 
o capacitate de 650 paturi; un centru 
ad ministrati v ; un bar; un restaurant si 
un centru comercial. A fost amenajat un 
pert pentru iahturi si piaje artificials In 
terase, Deosebit de interesanta este dis- 
purierea libera a constructiilor ce se in- 
tsgreazl perfect in natura inconjuritoare; 
fiecare cuprinde una sau doua earners, Se 
prevede dezvoitarea in contlnuare a sta- 
piunii care a suscitat un interes deosebit. 


Plan de ansamblu. 
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Vedere generail de ansamblu 


Detaliu de plan caracteristl 


ANSAMBLUl ALBENA — BULGARIA 
arh. Nicolae Nenov, ing. Aret Aretov 


Complexul Aibena, amplasat pe litoraiul Marii 
Negre, va avea In faza fina.II o capacitate de circa 10 000 
iocuri, in hoteiuri sezoniere de diverse categorii. El cu- 
prinde numeroase dotari comerciale, culturaie, sportive, 
tot ansambiul Irtcadrindu-se armonios In peisajul specific 
alregiunii. Caracteristica acestui ansamblu este reali- 
zarea iui integral I din panouri mari prefabricate de 
beton armat, de 12 cm grosime, cele portante, si de 
6 cm grosime peretii despirtitori. Eiementele cele mai 
grele nil depasesc 5,5 t. 

Cu totgradul avansat de prefabricate, plasticage- 
nerala a ansarriblului este reusita, creindti-se o arhitec- 
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ANSAMBLUL HOTELIER DE 10 000 PATURI DE LA MAMAIA - ROMANIA 

dr. arh. Cezar Lazarescu (coordonator general), 

Lucian Popovici, Ludovic Staadeker, Adam Toma, Virginia Petrea, Mina Laurian, Violeta Constantinescu 


Amplasat la tnceputul statiunii Mamaia, pe un cordon litoral de 200 — 300 m latime, ansamblul se intinde 
intre lacul Siut-Ghiol si Marea Neagra, pe o iungime de 2 km. Conceptia de ansamblu este linear!, de-a lungui 
autostrazii care ?l deserveste. Cele 10 000 paturi sintdistribuite tn mai multe unitati hoteliere si^anume: 7 hoteiuri 
cu 9—12 etaje, cu 420-900 paturi fiecare, 10 hoteiuri cu 4 etaje, cu 360-450 paturi fiecare. i oate carnerele sint 
de doua paturi, cu grup sanitar cuprinzind: lavoar, duf, WC. Hotelurile inalte care dau siiueta statiunii au fost 
amplasate perpendicular pe piaja, pentru a da tuturor camereior posibiiitatea unei vederi directe spre mare sj 
spre lac. Pentru rapiditatea executiei ele au fost executate in beton armat turnat in cofraje glisante; din aeeasta 
cauza holurile, saloanele si toata receptia de la parter este grupata intr-un volum adiacent. 

In afara de acestea ansamblul cuprinde: 8 restaurants, 3 baruri de zi, 2 baruri de noapte, un cazinou cu 
diverse sail de jocuri si baruri, numeroase bufete, braserii si dotari de piaja, 3 centre comerciale, 2 teatre-cinema- 
tografe in aer liber, ciuburi nautice, parcuri de distractie, si numeroase terenuri de sport. 

Pentru elimlnarea.tuturor functiunilor incomode din interiorul ansamolului s-a realizat un grup gospodaresc 
amplasat in Constanta si care reuneste: administratia, garajele, ateiiereie de intretinere, depoziteie de inventar, 
de prod use alimentare, frigorifice, grupul de pregatire a semi-preparatelor, iaboratorul dedulciuri, fabrica de inghe- 
tata, fabrica de gheafa, centrala termica, spalatoria, statia de dedurizare a apei, precurrs si toate locuinteie perso- 
nalului permanent de deservire si intretinere. Prin aeeasta soluble se realizeaza de asemenea o mare economin de 
construct!! si o reaucere simtitoare a numarului personaiului de serviciu. 

Intregul ansamblu este tratat caun pare, cu mari suprafetede flori, ogiinzi de ape si piantatii bogate. 

Lucrariie au fost realizate in doua etape de cite 10 luni, terminindu-se in vara anului 1962. 
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Plan oe ansamblu 
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Hotel Sirena. 



Vedere aeriana a hoteiului Perla. 


Hoteiul Perla are o capacitate de 580 
paturi vizitatori $j 86 paturi pentru 
personalul de serviciu, distribute pe 11 
nivelurj. Fiecare nivel cuprinde camera 
cu 2 paturi, 3 apartamente oj cite 2 
earners, un oficiu $i o camera de per¬ 
sonal. La parter au fost prevazute, pe 
ilnga hojul cu rscsptia, si birouriie anexe, 
saioane, restaurant cu 800 de locuri, 
birouri de turism, saloane de coafura si 
frizerie, diverse magazine, Constructs 
este din baton arrnat monolit, realizata 
cu cofraje glisante. 
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:.u / paturi; 6 
S — agentii ds 
oafor; 11 — a' 
hidrofor; 13 
nterioara; 14 
r vase; 15 — 
rieorificS.; 16 


catane; 1 o — ofictu; 1V 

— spalator vesela; 20 — 
spaiator panare; 21 — 
bauturi; 22 — birou; 23 

— gheata;24 — depozit; 
25 — iegume; 26 — sala 
de mese personal; 27 — 

rupsanitar; 28 — buca- 
tar sef; 29 — curte de 
serviciu; 30 — gheata; 
31 — de^euri; 32— gu- 
noi; 33 —., radioficare ; 
3 A — bar; 35 — sala de 
mese restaurant; 36 — 
ring de dans; 37—terase. 
Plan eta)' cuient:. 1 — 
ascensoare; 2 — camere 
cu 2 paturi; 3 — aparta- 
mente; 4 — oficiu; 5 — 
personal. 
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liuminare de ncapte la' Parc :,Hoiel, 


Hotelu! Parc are o capacitate de 425 paturi,. re¬ 
part izate pe parter si 13 etaje. HoluJ de la par- 
ter este I eg at. de restaurant or in saloane si o curte 
interioara. Etajul 14 cuprinde un club cu terase 
ample de unde s.e desfasoara o larga perspective 
a mtregii statiuni. 


Plan- parter: 1 — windfang; 2 —-hoi; 3 — salon; 
4 —receptie; 5-— grup sanilar; 6 — vestiar; 
7 — administratie; 8 — acces spre plaja; 9 — ves- 
tibui; 10 — gradina interioara; 11 camera cu 
2 paturi; 12 — grup sanitar; 13 — saia restau¬ 
rant inch is a; 14 — ring de dans; 15 —- orches¬ 
tra; 16 — sala restaurant de vara; 17— bazln; 
18 — bar; 19 — terasa; 20 — grup sanitar; 
21 — birou; 22 — -oficiu; 23 — bucatarie-; 
24 — bucatarie rece; 25 — spaiator veseia; 
26 — spaiator pahare; 27 — bautun; 28 — de¬ 
posit bauturi; 29 — ascensor; 30— preparari; 
31 — grup frigorific; 32 — bucatar set; 33 —spa¬ 
iator vase; 34 — sala de mese personal; 35 — de- 
pozite; 36 — post trafc; 37 — curte de serviciu. 
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Hotel Victoria cu restaurantul 


KestaurantuJ Victoria este 
legat de hotelul cu 10 
etaie pe care N deserveste 
in principal. Atit functional 
c j t si plastic cele trei els- 
mentecare ikompurt (hoiu! 
hotelului, saia restaurantu- 
iui ?i servici i le acestuia) con¬ 
stitute elemente arhitectu- 
rale distincte, realizate din 
materiale diferite. Salares- 
taurantului de baton arrriat 
are un plan patrat acoper.it 
cu o ciuperca formats din 4 
paraboioizi hipe-bolici. La 
baza ei un bazin de apa 

rativ, foiosind in ace!asi 


gg in principal di 
Us rents asi.?ura 
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Restaurant Victoria. 


Plan parter: 1 — hof in- 
trare hotel; 2 — hoi hotei; 
3 — ascensoare; 4 —camera 
de curatenie; 5—camera de 
serviciu; : 6 — saia restau¬ 
rant; 7 — terasa hotel; 3 — 
terasarestaurant; 9 — curte 
de serviciu; 10 — buca- 
tarie; 11 — oficiti; 12—bau- 
turi; 13 — bufet recs; 
1-4 — camera frigorifice; 
15 — camara; 16 — sa!a de 
mese personal; 17 — oficiu 
personal; 18 — grup sani- 

tar; 19 — birou. 
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urbp ae magazine sezomere reali- 
zate printr-o grupare de ciuperc 
ciebeton armat cu laturile dell m. 
Plan; 1 — iibrari.e, articoie foto 
2 — frizerie; 3 — coafura; 4 —pe- 
dicura; 5 — farmacie; 6 — labors- 
tor; 7 — alimentara; 8— magazir 
cu airtoservire; 9 — depozite; 
10 — vestiar. 


loapte hotel Delfin 
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Hotel Sirens 


Plan parte r : 1 —windfang.; 2—hoi 
3 — comert; 4 — receptie; 5 — ca- 
mere; o—oficiu; 7—camera per¬ 
sonal ; 8 — ascensoare; 9 — loggia 


Hoteluri sezoniere cu parter si 9 
etaje, cu o capacitate de905 paturi 
si 120 paturi pentru personal. Ca- 
merele au o I at i me de 2.40 m si 
3,30 m $i o adincime de 4 m, avlnd 
*1 scare dulapuri tnzidite, vestibul, 
grup samtar cu lavaocu, dus de 
mini ?i WC. Construc*iiie sint de 
baton armat monolit turnat in co- 






































Restaurantui Siren a. 
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Restaurantui Sirena este prolectat pe ace- 
Seasi pnncipii in doul corpuri distincte, 
servicii ?i sSli de consumable, Plan par- 
ter: 1 — sa!ademese;2 — scara !a grupu! 
samtar; 3 — legaturacu bucatarie; 4 — hoi 
servicii; 5 — biro.u primire; 6—agregate 
frigorifice; 7 —oficiu; 8—salademese 
personal'; 9 — hidrofor;. 10 — depozite; 
11 — depozit de b&uturi; 12 — vestiar 
barbati; 13 — vestiar femei; 14 — moara 
de gunoi. 
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Restaurantui Doina deserv.este vi- 
zltatorii cazati in hoteiurile inve- 
cinate (circa 1 300 persoane in doua 
serii), Este compus din doua cor¬ 
puri distincte; serviciile si saiile 
de consumatie. Are un circuit in- 
chis servind meniuri fixe. Accesul 
la servicii se face printr-o curte de 
serviciu partial acoperita. Saiile de 
restaurant sint organizate pe mai 
multe niveie, amenajate ca tera- 
sel^ unei grad ini. 


Plan parter: 1 —sail de mese 
2 — terase; 3 — birou; 4 — de 
pozit; 5—spalStor pah are; 6—bau 
turi; 7 — spaiator vesela; 8 — spa 
labor vase; 9 — bucatarie; 10 —ofi 
ciu; 11 — bucatarie rece; 12 — de 
pozite frigorifice; 13 — camera 
14 — bucatar sefj IS — curte ds 



























m;c; I — veniuayii; j — grup sarmar; 
A — reparatii; S — triere; 6 — calcatone 
mecanica; 7—depozit rufe curate; 8 —bi¬ 
ro u ; 9 — hoi predare; 10 — vestiar femei; 
11 — vestiar barbati; 12 — bufet; 13 —us- 
catone; Id — spalatorie; 15 — inmtiiat 
rufe; 16 — depozit rufe murdare; 17 — bi- 
rou. 
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Preparare — plan parter: 1 — preparare came; 2 — frigorifer peste; 3 — sas; 4 — preparare pe$te; 5_ssalato 

vase peste; 6 — laborator; 7 — medic; 8 — depozit carucioare; 9 — spaiator vase carne; 10 — preparare legume 
11 — gunoi; 12 — birou ; 13 — vestiare barbati; 14 — vestiare femei; 15 — hoi. _ ° 
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spai are- pi an etaj. ; camera cup to are; 2 — sea; ator rase; J —- to i etaj; 4 —- laborator preparare; 5 — cot loa¬ 
ns, 6 earners ngori'ice; 7 finisai ciocolatene; a — magazie patise'’e; 9 — expeditie patiserie, bomboane; 
1 v — gunoi; 11 ^— birou; 12 — finisaj bombonerie; 13 — camera odihra; 14 — preparare bombonerie; 15 — grup 
sanitar; 16 — cintar; 17 — preparare carne peste; 18 — preparare legume; 19 — bucatar $ef; 20 — camera; 21 — 
spaiator vase; 22 — oficiu; 23 —spaiator; 24 — pfine; 25 — oahare; 26 — saia de mese 200 locuri; 27 — grup 
sanitar; 28 — asteptare. 
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XIII. PROBLEMS TEHNI CO-ECONO MICE 
SI DE ORGANIZARE A DEZVOLTARIS RETELEI 
DE CONSTRUCT!! HOTELfERE 

f 

Asa cum s-a mai re lev at de mai multe or I In capitole'e anterioare, una din probiemele 
cheie care conditioneaza dezvoltarea re+elei de construct'd hotelie^e In to at! lumea este renta- 
bilitatea lor. Este o problem! deosebit de complex!, care Tsi manifest! prezenta sub multiple 
aspecie, de la stabi.1 irea pianurilor regionale sau nationale pin! la precizarea continutului 
fiecarei unitati, a materialelor si detaliilor de executie. 

Modul in care aceste probieme sTnt studiate m diferite tari este variabil, Tn functie de con- 
ditiile specifics de dezvoltare, de sistemele economice aplicate si de principle de organizers si 
dezvoltare a economiei nationale proprii. Unele aspecte generaie slot Tnsa comune tuturor si 
analizarea lor poate constitui un sprijin Tn elucidarea unor probieme de detaliu. 

In cele ce urmeaza vom Tncerca o incursiune Tn acest domeniu, pe baza practicii Internatio¬ 
nale, cu referiri mai multe Tnsa la situatia din Romania, Vom analiza TntTi conditiile generaie 
de dezvoltare Tn teritoriu si apoi pe cele specifice fiecarei unitati. 

Pentru organ izarea si amplificarea bazei materiale a turismului, se determ in! si se studiaza 
mai tntTi cererile pietii interne si international, pr in organismele specializate. Se foiosesc pentru 
aceasta: 

— pubiicatiile periodice statisti-ce ale UIOOT (Uniunea International! a Organismelor 
Oficiaie ale Turismului); 

— contactele cu firmeie partenere (organizatii de turis.m); 

— calatoriiie de documentare si cercetare in.diverse tari: 

— participarea la conferinte si seminarli Internationale Tn care se trateaz! probiemele 
legate de turism; 

— cercetarea fluctuate! tarifeior Internationale legate de continutul serviciilor oferite. 
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Contractele care stnt incheiate anual sau pe perioade mai lungi cu diverse firme externe, 
slnt formulate si acceptate dupa oprea!abiia cunoastere a situatiei conjucturale, e!e determinlnd 
la rtndui ior antrenarea de noi invest itii. 

De obicei, birourile de turism din diverse tari, au — in afara sarcinilor turistic-comerciale 
propriu-zise — si atributia de a urmari fenomenele conjucturale ce influenteaza turismui inter¬ 
national. 

Prin metoda testarii directe a turistiior, aplicata prin sondaj In anumite perioade caracte- 
ristice, se obtin de asemenea informal!i pretioase a caror preiucrare statistics ajuta ia deter- 
minarea preferinteior generate, in acelasi scop turistii sTnt stimuiati sa corespondeze cu birourile 
de turism, un serviciu speciaiizat (,,Reiatii cu pubiicul") timnd aceasta corespondent! si selec- 
tionind informatiite si sugestiile pretioase. 

In baza studiilor conjucturale, a informatiilor culese si a statistic!lor Tncheiate se pot 
determine ritmurile de crestere ale turismului intern si international, facindu-se previziuni de 
perspective apropiat! sau mai iarga. Din studiMe si determinant mtreprinse pin! in -prezent, 
se constat! ca factor ii care determine cresterea activitatii turistice interne si internationale 
sint: 


— cresterea niveiuiui de viat! si a veniturilor pe cap de locuitor; 

— cresterea niveiuiui cheltuielilor de consum particular, atunci cind nu este determinate 
de cresterea preturiior; 

— reducerea timpului de lucre, cresterea timpului liber si marirea duratei concediiior pla- 

tite: 

— accelerarea urbanizarii care determina m.-grari masive de scurta sau mai lunga durata, 
sore cadre naturale; 

— s.porui natural al populatiei; 

— structura populatiei pe vTrste; 

— propaganda turistica si facilitatile create : 

— echilibrul si destinderea rei at i i i or intern atic-naie; 

— modernizarea si ieftinirea transporturiior, ?n special a ceior aeriene; 

— cresterea posibiiitatiior de depiasare cu mijioace auto proprii. 

0 incercare de sintetizare a cercetariior conjucturale anuale permite intrucitva defin ire a 
unor caracteristici—deocamdata stabile — pentru turismui international. 

T. Cresterea fncasar i ior din turism este permanent! in majoritatea tari ior, ritmul mediu 
de crestere al acestor incasari depasind ritmul de crestere a venitului national, global. 

2. Dintre contirente, ponderea fncasariior turistice in Europa detine prioritate: 42,4% din 
totaluI mondial al fncasariior din 1950 si 63% in 1965. Cresterea incasari lor turistice In Europa 
intre 1950 si 1965 s-a real izat pe searrsa diminuarii incasari lor din America de Nord, America 
Latina, Caraibe si Africa, 

3. Tari ie eurooene care Tnregistreaza cele mai import ante numere de plecari sint: R. F. G,, 
Anglia, Norvegia, Suedia, Danemarca, Franta, majoritatea acestora caiatorind spre Marea Medi- 
terana, Marea Adriatic!, Marea Neagra, in sezonul cald. 


4, Jar ile europene care se estimeaza ca vor prim I turisti in ritmuri din ce in ce mai rid i 
cate sint: Portugalia, Grecia, Jugoslavia, Bulgaria, Romania. Aceasta constatare are drept cauz 
tendinta de evitare a supraaglomerarii din tarile cu veche traditie (Italia, Franta, Spania), can 
inregistreaza in prezent cele mai insemnate incasari. 

In paraiel cu aceste stud i i de conjuctur! international!, care determ in! posibil itati ie, natur; 
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eru 1 so I icitar 


se pot ivi, se realizeaza studii pe plan intern asupra posibiiitat 


lor de dezvoitare. Acestea pornesc, desigur, de la conditiile naturale specifice ale fi ! 
uni, a caror valorificare reprezinta de fapt obiectul turistic principal.Dar aceste studii tin seama- 
In conciuziiie lor $i de problemeie adiacente a caror rezoivare poate infiuenta si chiar determina 


atit voiumui total, cit mai ales ritmui de dezvoitare a regiunii respective, cum ar 
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apro- 


— existenta si gradui de modern izare a cailor de acces si a sistemelor de transport 
vLiona; e <_u. materiale In timpul constructisi si cu alimente pe perioada exploatarii • 

— existenta mlinii de iucru necesare realizarii investitiilor si a personalului calificat nec 
sar exploatarii; 

- pOiibiliiatiie ce echipare tehnica a teritoriului, existenta sau conditiiie d*» real izare 
dotarilor edilitare. 

Aceste studii slot concretizate In planuri generale d 


aspectele multiple pe care le ridica dezvoltarea bazei materia 
.economiei generals a resiunii. Ele contin fieri si pipm^ntaU 


sistematizare resionala, care trateaza 


eaturismului In cadrul dezvoltar 
a regiunii. Eie contin deci si slementele necesare pentru precizarea de 7 vo 


nere, pe baza carora se pot determina programele fiecarei :ur 


sau ansambiur 


tarii retelei I 
hotel iere. 

^ nconomia investitiei. Relatiile dintre veniturile obtinute $i valoarea i n vest it i e i si cheltu- 
(ehle de^exploatare stauja baza stabilirii rentabilitatii unei investitii In construct ii hotel iere. 

, Tangle unui hotel slnt ins a fixate In urma Incadrarii Tntr-o anumita categorie de confort, 
staDilita pe baza unor considerente generale, de multe ori Internationale. Eie slnt influentate de 
t uctuatiile pietiij.de posibilitatile de contractare, de.elemente care nu rezulta din costul' inv^s- 
titiei respective, 

. De aceea ' P entru a as 'S ura o rentabilizare optima, una dm posibil itaple sigure de actio¬ 
nal e este reducerea costuiui investitiei si a cheitu ieiiior specifice ae expioatare. Ac east a se poate 
taC'. p. m an a i iza detaliata pe baza de comparable a factor i lor care influenteaza costuf unui 
notei vom incerca In cele ce urmeaza sa prezentam clteva aspecte caracter’istice ale acestei 
ptobleme,’ rezultate dm analiza unor hotelun executate de curind, sau din studii special Intoc- 
mite. es.gur ca datele de care ne vom foiosi reprezinta fiecare in parte un caz special, Insa 

irtSvinar^a si sensul lor poate avea un caracter de generalitate si este de ceie mai multe ori 
elocvent. 

, Mari [ nea un itatii hotel iere este poate primui factor ce influenteaza costul investitiei raoor- 
tatiaunuateadefoiosinta. Studiul comparativ al unor hoteluri de categoria Lux In tara noastra 
arata fiuctuatii de ordinul a 23%, de exemplu, intre costul pe unitatea de folosinta'ia un hotel 
cuoUU locum si unul cu 100 locuri —subliniem, pentru aceeasi categorie de confort. Aceasta se 
datoreste existentei unor servicii, a unor spatii comune si instaiatli tehnice a caror suprafata 


Indici de suprafete si volume construite a ckorva hoteluri europene 


Tabelul 6 


Hotelui 


(TJ 

0 

CO 

<L> 

flj 

u 

cE 

Camere 

Locuri 

restaurant 

t __ « 

> O £ 

ft! 

.« 

« « 15 

Q. 5 

« c 

« L c 

C3S 

a 

73 51 w _ 

tO u t 

si H 

420 

384 

225 

137 

! 39,20 

1,67 

fi II 

460 

230 

225 

94,5 

25.48 

1,37 

{ 

425 

356 

867 

190 

56,20 

1,70 


430 

285 

637 

180 

46,20 

2,18 

1 

492 

264 

875 

180 

46,10 

2,53 

1 

518 

2/6 

876 

160 

43,10 

1 ,80 

! 

544 

277 

882 

160 

41,80 

2,13 

i 

556 

292 

700 

150 

50,80 

2,12 

i 

604 

350 

1 662 

188 

47,17 

1,79 

i 

648 

375 

775 

122 

34.4 

1,68 

l 

923 

495 

1 190 

144 

42,55 

1 P3 

i 

943 

504 

1 297 

136 

40,10 

1,77 

j 

234 

126 

250 

154 

44,06 

1 % 

i 

i 

264 

154 

250 

150 

4 y of 

1,8 

j 

484 

242 

504 

120 

31,30 

1,56 

i 

504 { 

252 

502 

125 

31,95 

1,50 


1. Berolina — Berlin (capiiaia R.D.G) 

2. Continental — Brno 

3. Intercontinental — Magdeburc 

4. Deutschland — Leipzig 

5. Hilton — Roterdam 

6. Hilton—Amsterdam, 

7. International — Brno 

3. Intercontinental — Hanovra 
9- Hilton — Vest Berlin 
70. Mercury—Posnan 

11. Intercontinental — Viena 

12. intercontinental — Frankfurt 
Is. ) RO s US — Gh. Gheorghii 

14. CEAHLAUL — Piatra Nearrr 

15. EURO PA - Eforie 

16. NORD — Bucuresti 
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nu este proportional a cu capacitates de cazars. RezuIta deci un plus de suprafata construit 
raoortata pe pat de cazare, ia hotelurile mici fata de ceie mai rr.ari. 

Din aceasta cauza se poate considera ca nu este irdicata reaiizarea unoi hoteiun cu -_onfo, 
ridicat, cu o capacitate mica, mai ales in mediui urban, tste conciuzia practicii dm multe tar 


o capac 

hotelurilor Hilton sau International, a caror capacitate variaza 


500 si 1 000 de patur 


jesigur ca ace as* 


capacitate este condi 


ionata de as: g u rare a posibil i tax i I or e i de valor if icare. 
In marile orase nu const ituie o problems, deoarece'tn general se simte o I ipsa continue 
de hoteluri cu toata dezvoltarea din ultimii ani, insa in micile localitati, ocuparea lui in limitele 
admisibile este discutabila. 

Gradui de contort este de asemenea un element determinant pentru valoarea investitiei, Vari- 
atia costurilor unitare este foarte mare, rezultind — din studilie pe care ie-am intocmit dite- 


300% 


ntre categoriile 


ntenoare si 


eje superioare. Ueoarece gradui de contort 

luentei 


rente ae pesxe 

al unui hotel este rezultatu! mai muitor elemente componente, vom revem asupra 
acestora in costul total. Se subliniaza aici ca din practica internationals se pot trage unele con- 
cluzii asupra re I at ie i d i ntre marimea, gradui de contort si costul unui hotel, si anume: pentru 
categorii superioare de confort sint rentabile doar hotelurile mari cu capacitate de 500 1 000 
paturi, Pentru capacitati inferioare sint indicate grade de confort medii sau inferioare. 


+23% 
113 Mil L 


+16% 


+ Q‘l 


* 6 % 


% 




+ 3% 


n% 



Variatia costului unui hotel pe unitate de foiosinta, in functie de marimea iui. 


Continutul, care determina volumul si suprafata construita, este oe asemenea un iactOi 
determinant in stabilirea costului de investitie a unui hotel, Pentru a putea gasi cane de redu- 
a acestui cost, este necesaracunoasterea diverseior lui componente, cu ponderile respective, 

hoteluri construite recent in 


"ezen* 


necesar; 

inn in cele ce urmeaza rezultatele anaiizarii a pair 


i, at it m 


catenone de lu 


see a ce or i vest e suprafetele diverseior functu 


>1 costi 


;u care intervine 



















Indici de suprafete construice pentru diverse functiuni (In m 8 } Tabelul 7 




Functiuni 

Trotu?, Gh. 

Ceahi&ji 

Europa 

! Nord 



Gheorohiu-De] 

Piatra Neamt 

Eforie 

[ 8u cur eft! 



Cazare 

12.78 

12, 30 

10,86 

TO,95 



Circulatii 

4.94 

4,72 

5,56 

2,85 



Servicii 

1,68 

1,74 

1,45 

1,24 

Ci.cje curent 


Ziduri cosuri ventilatii 




Total 

17 74 

A. -j , t V 

23,56 

20,90 

17,87 


Loggii — Baicoane 

— 

2,00 

2,01 

— 



Rec-eptia, servicii hotel 

S.95 

4,00 

2,25 

5 25 



Spatii afectate comercului 

6,37 

8,10 

3,80 

5,01 

Subsol 


Anexe 

2,79 

3,80 

1,30 

1,47 

Part er 


Spatii tehnice 

2,45 

0,50 

2,17 

1,00 

Mezanin 


Ziduri, cosuri ventilatii 

2 75 

2,10 

0,88 

1,35 



Total 

20,3 

18,50 

10,40 

14,08 


T e r,a s e 

2,03 

— 

2,00 

0,90 - 

Indici pe functiuni 






Cazare (m 

2) 

23,76 

23,56 

20,90 

17,87 


0 / 

/o 

54,00 

56,00 

67,00 

56,90 

Cejelaite functiuni (m*) 

20.30 

11,50 

10,40 

14,08 



0 / 

/o 

-6,00 

44,00 

33,00 

43 ,10 

Total (m 2 ) 

0 / 

/o 



44,06 

42,06 

31,30 

31,85 



1 100 

100 

100 

100 



Costui diverselor cap; 

role de lucrari, % 


Tabelul 8 


Capitole de lucriri 

TROTU5, Gh, 

CEAHLAUL 

EUROPA 

NORD 


Gheorghiu-Dej 

Piatra Neamt , 

! 

Eforie 

Bucurefti 


Projectare 

4,0 

4,0 

2,6 

1,7 


Diverse $i neprevazute 

3,8 

4,7 

4,7 

1,0 

1 

Supraveghere si control 

0,4 

1,2 

0,3 

0,2 


Organizarea ?antieruiui 

1,9 

1,9 

1,9 

1,5 



Total 

10,1 

11,8 

9,5 

4,4 


Demolari 

_ 

0,4 

1,0 

1,6 


Expropieri 

0,1 

0,2 

— 

0,1 

II 

Spatii 

verzi 

__ 

1,3 

1,0 

0,1 

Lucrari tehnico-edilltare 

1,4 

2,7 

4,5 

3,6 



Total 

1,5 | 

1 

4,6 

6.5 

D ,4 


!otai 1 fi II 

11,6 

16,4 

16,0 

9,8 


Construct!i instaiatii 

72,0 

65,8 

64,4 

68,6 

III 

Mobilier si echipament 

16,4 

17,8“ 

19,6 

21,6 



Total I 

i 

88,4 

8 5 ,6 

84,0 

90,2 
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Din studiiie facute rezulta — cum era si de asceptat— mari diferente de cost pe metru 
patrat tntre suprafetele afectate cazarii propriu-zise si spatiiie destinate hoiurilor, saioaneior si 
functiuniior de receptie si a ceior destinate restauranteior, acestea din urma fiind In general 
de 2—3 ori mai scumpe. 

Desigur ca mariie hoteluri amplasate In zonele centrale orasenesti vor continua sa aiba si 
alte functiuni cu caracter de dotare urbana, In afara celei de cazare a turistilor; dar acest 
roi nu ravine tuturor hotelurilor. Functiunea lor principal! ramlne adapostirea ceior ce se depla- 
seaza de la locuintele lor si pentru aceasta; atentia trebuie Indreptata In special asupra spatii- 
ior afectate cazarii. Cu clt aceasta suprafata va fi mai mare, In cadru 1 suprafetei generale cons- 
truite a hotelului, cu atit costui final va fi mai redus, 

Tabelul 9 


Indici de cost pentru diverse functiuni 


Functiuni 

JnJORD — 

Bucuresti 

EURO FA 

— cforie 

Cost m* 
constructie 
iel 

C ost un State 
foiosit* 
iei 

Cost m 8 
construct ie 
iei 

Cost uni tats 
fo1 os St§ 
iei 

Camera, vestibui, baie, loggie, fara dotari 

1 462 

18 736 

1 250 

17 300 

Etaj curent cazare fara fundati i , dotari, utilaje 

1 840 

31 540 

1 434 

29 952 

Idem, inciusiv fundatii 

1 930 

33 050 

1 730 

36 130 

Hoi receptie, administratie, .fara fundatii, dotari ?i 





utilaje 

1 380 

8 910 

2 614 

5 463 

Idem, inciusiv fundatii 

1 930 

9 390 

2 774 

5 794 

Alimentatia pubiica (restaurant, gradina terase) fara 





utilaje $i dotari 

3 220 

16 230 

3 123 

8 928 

Idem, cu utiiaje §i dotari 

3 04S 

26 490 

5 894 

16 857 

Variatia suprafetei ocupate de cazare(% din total) ladiversale categori 

i de confort 


I 

Cat, i A 

Cat. 1 B 

Cat, II 

i 

1 

Cat. Ill 

Cazare, % 49—64 

52—66 

53—63 

59—70 


Suprafata propriu-zisa a camerei, a unitatii de cazare, nu este factorul determinant In stabi- 
lirea costului. Pentru aceleasi partiuri si solutii constructive, marirea suprafetei camerei nu adauga 
un cost suplimentar proportional, pentru ca acest plus de suprafata nu intervine declt cu costui 
efectiv ai pianseului finisat pe ambele fete si cote de Incalzire a volumului rezultat. Toate ceie- 
ialte elemente cu o pondere mult mai mare — circulatia de serviciu, instalatii, dotatie, mobi- 
iier — ramln aceleasi, 

Reducerea excesiva a suprafetei camerelor de locuit nu duce declt la scaderea confortului 
general ai hotelului, Intr-o proportie mult mai mare declt a eventuaielor reduceri a costului 
total. 

Justa dimensionare a suprafeteior afectate primirii si receptiei pot contribui tns§. substantial 
la reducerea costului. Desigur ca aceste spatii constituie primul contact cu hoteiui, devenind 
reprezentative; In acelasi timp e!e trebuie sa faca fata aglomerarilc-r inerente ce se produc aici 
In anurnite momente. Acestea trebuie Insa clntarite cu mare aten+ie pentru a putea satisface in 
final dear necesitatile reale, mai ales la hotelurile de categorii de contort mediu sau inferior. 

In ceea ce oriveste alimentatia public! cu anexele ei si tot sectoral comercial slot multe 
de sous, pentru ca ele intervin In costui final cu o pondere deosebit de important!. 

Hoteiurile reprezentative, cu grad ridicat de con fort, care slnt de fapt importante dotari 
orasenesti, trebuie sa asigure o deservire completa a clientilor. Dar aceasta nu este obiigatoriu 
pentru toate hoteiurile din eras. 









1. Beroiina — Berlin (capitala R.D.G.) 

2. Continental — Brno 

3. intercontinental — Magdeburg 

4. Deutschland — Leipzig 

5. Hilton — Rotterdam 

6 . Hilton—Amsterdam 

7. International — Brno 

8 . Intercontinental — Hanovra 

9. Hilton — Vest Berlin 

10. Mercury — Posnan 

11. Intercontinental — Viena 

12. Intercontinental — Frankfurt 

1. Trotus — Gh, Gheorghiu-Dej 

2. Ceahlaul — Piatra Neamt 

3. Europa—Eforie 

4. Nord — Bucuresti 


61,1 

6,5 

17,0 

15,4 

55,7 

7,6 

nn a 

14,6 

60,2 

4,7 

20',0 

15,1 

55,7 

7,9 

19,6 

16.8 

68,2 

1,8 

14,6 

15,4 

69,5 

1,9 

1 C 1 

17,5 

65,0 

2,6 

17,2 

1.5,2 

69,9 

1 9 

13,5 

1 4,7 

66,3 

2,6 

a C *7 

I o , i 

15,4 

64,8 

2,7 

19,3 

13,2 

67,7 

2,3 

14,6 

■15,4 

66,7 

3,0 

15,0 

15,3 

54,0 

6,9 

20,6 

18,5 

54,0 

5,5 

20,0 

20,5 

52,0 

7,0 

26,5 

14,5 

61,0 

7 2 

15,9 

15,9 


Tintnd ssama ca suprafeteie afectate aiimentatiei publice — cu to ate instaiatiiie, dotin'h 
si utiiajeie aferente — ajung ia cei rnai rid i cat pret de cost pe metru patrat construit, compara 
tiv cu toate celelalte functiuni, existenta si amoiasarea lor trebuie analizate cu mult descerna 
mint la flecare hotel in parte. 

Juristu! strain, ca si ce! intern de altfei, care se deplaseaza din ce in ce mai mult cu mil 
loace proprii de transport, nu este at it de leg at oe cladirea respective Atunci cind nu maninci 
din surse proprii, prefera un restaurant specific sau unul situ at intr-un cadru mai deosebit. Ce 
ce se deplaseaza in interes de serviciu — care constituie un procent destul de important — free 
venteaza foarte rar restaurantul hoteiuiui, din motiv de ordin economic in soecia.I. 




























Variatia costului constriictiei spatiiior rezarvate serviciiior legate de receptia ciientilor, 
raportate la numarul de paturi. 


-•* 

cit mai variate, cu posibilitati usoaresi rapide de deservire si cu un cit mai pronuntat specific 
atft in tratarea arhitecturala cit si in arta cuiinara. 

Real iz are a unor hoteiuri de capacitati mai mici, fara restaur ante complete, dotate insa cu 
un bufet ce poate servi micul deiun, guscari usoare, desert, bauturi, duce la reducerj deosebit 
de importante ale pretului de cost. 

Dintre celelalte servici i cu rente ale unui hotel, mention am in mod special spai atori i ie. Ex i s- 
tenta unei unitati proprii pentru s pal are a lenjeriei de pat si a celei a restaurantului este de cele 
mai muiteori cutotul nejustificata. Tipurilede utilaje existente fac rationala folosirea lor numai 
la anumite capacitati, care nu corespund totdeauna cu cele necesare diversel.or capacitati de 
hoteiuri; de aceea eostuI lor raportat la capacitatea hotelului este foarte variabii, dovedind cele 
afirmate mai sus, 

Din aceasta cauza pare firesc ca aceasta functiune sa fie rezolvata pe plan orasenesc, ca 
rezultat al cooperatiei mai muitor unitati, ducTnd in general la un cost scazut si o utiiizare 
rationala a utilajeior. 

Se poate considera astazi ca singureie spatii rentabiie aie unui hotel sTnt cele destinate 
cazarii ?i ca celelalte spatii publice si de deservire, inclusiv cele afectate alimentatiei, functlo- 
neaza de obicei in pierdere. Pentru a se asigura totusi o rentabiIitate oarecare a hotelului, mari- 
rea acestor spatii neproductive se compenseaza cu o mar ire a numaruiui de camere. 

Trebuie mentionat Insa ca aceasta pozitie nu este Tnsusita de catre totl specialist!i din diverse 
tari, deoarece m muitecazuri aiimentatia pubiicaconstituieosursa importantade venituri. Neren- 
tabi i itatea spatiiior de cazare tn aceste cazuri, se expiica printr-o am pi as are gresita sau or in 
aparitia unui alt hotel cu un contort ridicat, care constitute o atractie important! 

loate considerentele aratate ptna acum se refer! tn special la hoteiurile europene. In S.U.A. 
si japonia hoteiurile din mariie orase trebuie sa satisfaca doua categorii de cerinte: asigurarea 
unei cazari corespunzatoare si prevederea unor mari spatii pentru tot felui de reuniuni. Aceste 
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ce si ds deservire. STnt necesare 
Tn marile sali de restaurant sau d 
•a, de muite ori mai numerosi decTt 
'actori care determine rentabiiitat< 
uenti prin proiectare; desigur ca 

: determina foarte mult rentabi 1 ital 
j| circulatiei intense, clientii cont 
ituri usoare cu toate puncteie de i 


O 





































Existenta unor teatre, sali de spectacoie sau de concert In apropiere, pot iace rentabiie ?i 

r°stauranteie botelului si celelaite spatii de consumatie, care constitute punae de atracue sup.i- 

^Fd'trn a fj rentabil un hotel, trebuie sa i se asigure un procent de folosire de minimum 
goo, ' „: u de r =aiiz 5 t :» toate sectoarele si in toate anotimpuriie, Pentru cele mai multe noteluri 
onfinest, Vaptimina de 5 ziie a devenit un prejudiciu; majoritatea clientilor, reprezentant, 
comerciali, ocupS camera de luni pine vineri. Hotelierul trebuie sa face efortur, decsebite puttll- 
citare si organ izatorice pentru a asigura un grad deocupare mai mare. 

Cu toata mecanizarea si automatizarea unor servicii si functiuni, costul personaiului de 
deservire sildministrativ reprezinti circa 40% din cheltuieiile de exploatare, Gas,rea^unor_for- 


mule organi 


-atorice sau tshnice care sa poata dues in continuare la 


red 1 . 


rea acestor costuri 


este una din caiie importante de rentabiiizare a construct'!ilor hoteliere. 

" In domeniu! hotelurilor sezoniere, devacanta, experientatarii noastresi aceiorlalte care au 
rpaiizat ansambluri hoteiiere mai mari este eloeventa. Orgamzarea pentru categornle de con.ori 
mediu si inferior, chiar si superior, cu exceptia celui de iux, a unor grupari ma, man, care sa 
permit! cwperarea unor servicii, duce la reducer! de cost deosebit de importante. Dm punc. de 
vedere arhitectural, nu este vorba de reaiizarea unor man unitati de cazare, ci de separarea 
diverseior functiuni hoteiiere, m constructii independente, de reaiizarea unor hoieluri pavilionare. 
Opantatea ftecarei unitati hoteiiere poate fi foarte variatS, tnsa posibi!itatea unei structuri 
constructive simple si unitare oe toate niveluriie duce la mari economii in costuUonstruct.ei 
propriu-zise. Structuri mai simple pentru functme comune, datonta independence! lor, due , 
ace teas i rezu'ltate. Posibititatea gruparii unor servicii administrative,depozite ?, ateiierede mtr - 
tinere! a realizin'! in comun a unor serii de instalatii si functiuni secundare, aduc de asemenea 
o mare reducere a costuiui general al investitiilor. s . 

Se poate afirma pe baza experientel tan! noastre, ca pentru ace I a? i grad de confort si ace^i 
numarde iocuri de cazare (care Tn genera, este -are paste 1000 locuri) a'Terente e de cost , 
un sisiem de hoteluri complete, cu toate funcpumle m tiecare pavilion, si un sisUm paviiiona 
cu constructii specializate pe functiuni este de zo-—30% in ravoarea uitimu.ui. 



Variatia costuiui utilajuiui de spaiatorie, raportat 


ia caoacitatea hoteluiui. 


10- Construct!! hots Here 
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Acest sisteffi este si mai apropiat noii formule de hoteiuri de vacanta, a cluburilor care nu 
ofera numai cazarea si masa, ci organ izeaza viata clientilor pe toata per toad a petrecuta In el. 
Apar noi functiuni culturaie, sportive, detractive, stiintifice etc., care compieteaza pe ceie tradi- 
tionaie, caress pot rezoivamai usor din punctdevedere arhitectural si care, desigur, prin bene- 
ficjjle care ie produc, contribuie In plus la rentabiiizarea general! a investitiei. 

"pnmd seamade evolupiacontemporana a preferintelor clientilor pentru petrecerea vacanteior, 
consideram ca tnsusi partiul de arhitectura poate contribui la amortizarea rapida a investitiei, 

Astazi, cea mai mare parte a sol icitanti lor doresc sa-si schimbe In timpu i vacanisi modul de v i a c a 

sa traiasca doua saptamini tntr-o atmostera deosebita de cea Tn care traiesc tot restul anului, 
De aceea, stnt din ce In ce mai mult preferate formulele de hotel Tn care te simp' cTt mai apro¬ 
piat de natura, Tn care interventia omuiui prin constructii sau amenajari pare cTt mai redusa, Tn 
care ciientul traieste ctt mai nemijiocit Tn mediul natural. Aceste partiuri de arhitectura pot fi 
Tn general mai economice si pot contribui astazi la asig.urareaocupa.rii complete tn ■ timpu 1 sezo- 
nului de vacant! 

Desigur ca mai sTnt Tnca multi factori care pot contribui ia rentabiiizarea unei constructii 
hotel iere, Tnsa, asa cum am mai precizat anterior, am subiiniat Tn special pe cei care pot fi intiu- 
entati prin proiectare. 








HOTELURSLE PREZENTATE IN LUCRARE 


Hotelur; permanente 


Caoacitate , 

paturi 


1. Bellevue— Pilatus Kulm — Elvetia 

2. Osado — Insula Sado — japonia 

2. Tre Ege — Braband — Danemarca 

4, Pacific — Chigasaki — japonia 

5, Sado — Insula Sado — Japonia 

6 , Stravrby Skov—Fionia — Danemarca 

7. Filimon Sirbu II — Eforie Nord — Romania 

8 . Predeai — Romania 

9. Queen Anne — Bruxelles — Belgia 

10. In Romo—Danemarca 

11. Atrium — Braunschweig — R.FG 

12. Kranjska Gora — Jugoslavia 

13. Poiana Brasov— Romania 

14. Bucuresti — Baia Mare — Romania 

15. Delta — Tulcea — Romania 

16. Unirea—Iasi — Romania 

17 Trotus — Gh. Gheorghiu-Dei — Romania 

18. Ceahiauf— Piatra Neamt — Romania 

19. Parc — Turnu Severin — Romania 

20. Astoria — Arad — Romania 

21. O-adea — Romania 

22.. Carpati (exiindere)—• Brasov-—Romania 
23. Berolina — Berlin 


£2 

6 4 

80 

80 

80 

100 

120 
-1 A . A 


116 
120 
130 
144 
168 
220 
371 
230 
264 
288 
295 


420 


152 

153 
155 
157 
160 
161 
1 63 

167 

168 
"1 69 


178 

179 
1 31 
183 
185 
187 


251 




























24. Ambasador — Opatija — Jugoslavia 450 

25. Interhote! Deuischiand — Leipzig— R.D.G. 4y0 

26. International-Magdeburg — R.F.G. 425 

27. Continental—Brno—Cenoslovacia 460 

28. Hilton — Rotterdam — Oianda 492 

29. Europa— Eforie Nord — Romania 490 

30. Nord — Bucuresti — Romania 504 

31. Hilton — Amsterdam — Oianda 518 

32. international — Brno — Cehoslovacia 544 

33. Intercontinental — Hanovra — R. F. G. 5c6 

34. Hilton — Berlin Vest 604 

35. Mercury — Poznan—Poionia 648 

36. Intercontinental — Viena — Austria 923 

37. Sovetskaia — Leningrad — U.R.S.S. 937 

38. intercontinental — Frankfurt/Main — R,F.G. 943 

39. Regency Hiatt House—Atlanta—S.U.A. 1 192 

40. Royal—Osaka — Japonia 1244 

41. New Otani — Tokyo — japonia 2 000 


193 

195 

197 

200 

203 

205 

209 

211 

213 

215 

217 

221 

223 

227 

229 

232 


Hcteluri sezoniere 

1. Cabana Izvoare — Baia Mare — Romania 

2. La Peria 3 — Fuengirola—Spania 

3. ttlotei Bucium — la?i — Romania 

4. Do Mar— Sesimbra— Portugaiia 

5. Ansamblul Costinejti — Romania 

6 . Eforie I—Romania 

7. Eforie il — Romania 

8 . Afisambiul Mangalia Nord — Romania 

9. Hotei Neptun — Mangalia Nord — Romania 

10. Rusalka—Bulgaria 

11. Ansamblul Albena—Bulgaria 

12. Mamaia — Romania 


96 .. 238 

300 . 240 

75 . 241 

240 . 243 

500 . 245 

1 500 . 247 

2 000 . 252 

3 000 . 256 

412 . 25? 

650 .. 261 

10 000 . 263 

10 000 . 266 
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